
AVANTAJE
• Difuzorul este adaptat pentru refulare orizontală sau verticală.
•  Modificare nesemnificativa a pierderii de presiune în funcție de 
orientarea jetului de aer.

• estetica: fante mascate de deflector
• Utilizare posibilă pentru debitele ridicate.
•  banda continua.
• Orientare reglabilă la fața locului. 

GAMA
• 4 modele de difuzor:

- LAU 272 : refulare cu deflectoare amovibile
- LAP 272 :  refulare cu deflectoare amovibile si extremitati "LAP"
- LAU 271 : aspiratie fara deflector
- LAU 272 - R : aspiratie cu deflector

• la cerere (lungimea fantei, numar fante, finisare) sau culoare RAL la 
alegere 

• limite de fabricatie
- lungimea fantei : de la 475 la 2000 mm
- numar fante: de la 1 la 6 fante
- finisare: LAU, LAP, 

• posibilitate de asamblare a mai multor elemente pentru realizarea 
unei benzi liniare estetice (max.: 20000 mm) 

272 
finisare 

1 
versiune 

575 
Lungimea 
fantei 271 : fără deflector 1 : 1 fantă 

272 : cu deflector 2 : 2 fante 
272 R : deflector fin 3 : 3 fante 

4 : 4 fante 

DENUMIRE
LAU 
tip 
L : liniară 
A : aluminiu 
U : fixare prin șurub 
P : Tavan casetat 

5 : 5 fante 
6 : 6 fante 

APLICATIE/ UTILIZARE
•  Special concepute pentru instalarea  pe tavan, difuzoarele permit 

orientarea jetului de aer la 180° (refulare orizontală sau verticală).
• Aplicații terțiare: birouri, magazine, hoteluri, restaurante…

CONSTRUCȚIE / COMPOZIȚIE 
•Difuzor: 

- Corp și  cadru din aluminiu extrudat, cadru de 27,5 mm.
- finisare: vopsit alb RAL 9003 MAT
- Deflectoare din aluminiu reglabile individual pentru orientarea jetului de 
aer.
- finisare deflector : vopsit alb RAL 9003 MAT
- Armare transversală pentru a asigura rigiditatea.
- fixare: Șuruburi ascunse.

•Extremitatile difuzorului:
- LAU : extremitati standard. montaj pe plafon
- LAP : extremitati decalate cu 1,5 mm. montaj pe T-ul plafonului

•Plenum :
- din otel galvanizat
- extremitatile amovibile ale plenumului permit aamblarea in banda liniara

OPȚIUNI
• Alte nuanțe RAL 
• piese speciale pentru montaj in colt
• LAU 272 R : Difuzor pentru aspiratie cu un deflector 

mai fin 

LAU 272 / LAP 272 
Difuzor liniar cu jet de aer orizontal sau vertical 
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MATERIAL INSTALARE CULOARE FIXARE

Aluminiu anodizat plafon fals RAL 9003 Mat cu etrieri

DESCRIERE TEHNICA
• Dimensiuni, goluri, greutati

•  Numar

fante

Lungimea fantei L 
(mm)

575 875 1 175 1 475

1 1 x Ø 125 1 x Ø 125 2 x Ø 125 2 x Ø 125
2 1 x Ø 160 1 x Ø 160 2 x Ø 160 2 x Ø 160
3 1 x Ø 200 1 x Ø 200 2 x Ø 200 2 x Ø 200
4 1 x Ø 200 1 x Ø 200 2 x Ø 200 2 x Ø 200
5 1 x Ø 250 1 x Ø 250 2 x Ø 250 2 x Ø 250
6 1 x Ø 250 1 x Ø 250 2 x Ø 250 2 x Ø 250

Difuzor Plenum

Numar fante E 
(mm)

G 
gol montaj 

(mm)

Hp 
(mm)

C 
(mm)

1 80 73 87 70
2 123 116 105 113
3 166 159 125 156
4 209 202 125 199
5 252 243 150 242
6 295 288 150 285

• LAU 272 – Montaj in plafon
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Gol montaj : G x (L + 25)

L = lungimea fantei

L = lungimea fantei

plafon fals

www.france-air.ro
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SELECTIE  LAU 272 /  LAP 272
• Refulare orizontala (DT = 0 °C)
Debit Dim. 575-1 875-1 1175-1 575-2 1475-1 575-3 875-2 575-4 1175-2 875-3 1475-2 875-4 1175-3 1475-3 1175-4 1475-4
(m3/h) Ak (m2) 0,0066 0,0101 0,0133 0,0135 0,0170 0,0199 0,0202 0,0265 0,0271 0,0303 0,0340 0,0404 0,0406 0,0510 0,0542 0,0680

50

X (m) 1,4 1,1

Pt (Pa) 8 3

NR < 20 < 20

100

X (m) 2,8 2,3 2,0 2,0 1,8 1,6 1,6

Pt (Pa) 31 13 6 7 5 3 3

NR 29 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

150

X (m) 3,4 3,0 3,0 2,6 2,4 2,4 2,1 2,1 2,0 1,9

Pt (Pa) 30 13 17 11 6 6 3 3 3 2

NR 30 24 23 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

200

X (m) 4,6 4,0 4,0 3,5 3,3 3,2 2,8 2,8 2,6 2,5 2,3 2,3 2,0

Pt (Pa) 54 24 30 19 11 10 6 6 5 4 3 3 2

NR 37 31 30 25 22 21 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

300

X (m) 6,0 5,9 5,3 4,9 4,9 4,2 4,2 4,0 3,7 3,4 3,4 3,1 3,0 2,6

Pt (Pa) 54 67 43 24 23 13 13 10 8 6 6 4 3 2

NR 41 40 35 32 31 25 25 22 < 20 < 20 < 20 <20 < 20 < 20

400

X (m) 7,1 6,5 6,5 5,7 5,6 5,3 5,0 4,6 4,6 4,1 4,0 3,5

Pt (Pa) 76 42 41 24 23 18 15 10 10 6 6 4

NR 42 39 38 32 32 29 27 23 23 < 20 < 20 < 20

500

X (m) 8,2 8,1 7,1 7,0 6,6 6,2 5,7 5,7 5,1 4,9 4,4

Pt (Pa) 66 64 37 36 29 23 16 16 10 9 6

NR 44 44 37 37 35 32 28 28 23 22 < 20

600

X (m) 9,8 9,7 8,5 8,4 7,9 7,5 6,9 6,9 6,1 5,9 5,3

Pt (Pa) 95 93 54 51 41 33 23 23 15 13 8

NR 48 48 42 41 39 36 33 32 27 26 21

700

X (m) 9,9 9,8 9,3 8,7 8,0 8,0 7,1 6,9 6,2

Pt (Pa) 73 70 56 44 32 31 20 18 11

NR 46 45 43 40 36 36 31 30 25

900

X (m) 11,9 11,2 10,3 10,3 9,2 8,9 7,9

Pt (Pa) 93 73 52 51 33 29 18

NR 49 46 42 42 37 36 31

1 000

X (m) 12,5 11,5 11,4 10,2 9,9 8,8

Pt (Pa) 91 64 64 40 36 23

NR 49 45 45 40 38 33

1 200

X (m) 13,8 13,7 12,2 11,9 10,6

Pt (Pa) 93 91 58 51 33

NR 49 49 44 43 38

1 400

X (m) 14,3 13,9 12,4

Pt (Pa) 79 70 44

NR 48 46 41

1 800

X (m) 15,9

Pt (Pa) 73

NR 47

2 000

X (m) 17,7

Pt (Pa) 91

NR 50

Date in conditii izoterme.
X (m) : bataia jetului pentru o viteza maximala in zona ocupata  Vt  = 0,25 m/s.
Pt (Pa) : Presiunea totala.
NR : evaluarea zgomot. Putere acustica fara atenuare Lw = NR +5 dB(A) .

NR < 25 25 ≤ NR < 35 35 ≤ NR < 45 NR ≥ 45

soft selectie
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DESCRIERE TEHNICA
	

Lungimea
fantei L
(mm) 

Numar fante A 
(mm)

575

1 80,5
2 123,5
3 166,5
4 209,5
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• LAP 272 – Montaj pe placa de tavan fals
- mai jos plan pentru un LAP cu lungimea fantei L = 575 mm.

Decalaj1,5 mm

www.france-air.ro



PRINCIPIU DE SELECȚIE

7° 8° 9° 10° 15° 
0,84 0,79 0,74 0,71 0,58 

ΔT
 CT
ΔT la rece

- Jet vertical
ΔT 6° 8° 

 Aer rece refulat 2,0 2,4 

 Aer cald refulat 0,6 0,5 

• Măsurarea debitului - LAU 272 / LAP 272 standard
Debitul q0  va fi calculat ca produsul suprafeței eficiente a UTD (AK) și a vitezei în UTD (VK) 
măsurată cu un anemometru cu fir cald.
q0  = VK  x AK

(m3/s) = (m/s) x (m2)
• Măsurarea debitului - LAU 272 / LAP 272 la metru
Debitul q0  va fi calculat ca produsul suprafeței UTD (hK x l) și a vitezei în UTD (VK) 
măsurată cu un anemometru cu fir cald.     q0  = VK  x hK  x l
unde l = lungimea UTD
(m3/s) = (m/s) x (m) x (m) 

Refulare orizontală 

Refulare verticală 

Aparat de măsurare 
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Fante 1 2 3 4 

hk  orizontal 0,01143 0,02286 0,03430 0,04572 

hk  vertical 0,01193 0,02387 0,03580 0,04774 

www.france-air.ro

•  Calculul lungimii jetului de aer Xc - Jet vertical
YC = Y x CT
- YC = lungime corectată
- Y = lungime citită pe curbe
- CT = factor de corecție 

•  Calculul lungimii jetului de aer Xc - Jet orizontal
- XC = X x CT x CB 
- XC = lungime corectată
- X = lungime citită pe curbe
- CT, CB = factor de corecție 

• Factor de corecție CT.
În "efectul C   Coandă", cu cât  ΔT dintre refulare și mediu crește în valoarea absolută, cu atât acoperirea scade. Influența temperaturii 
este și mai mare în cazul jetului vertical. Factorul CT calculează corecția care trebuie aplicată în funcție de diferența de temperatură.

- Jet orizontal (Coandă) 

ACCESSORII
• PFU etanş
- Plenum etanșeitate clasa C.

•  Easyflux 
- Accesoriu de echilibrare și de reglare a 

debitului accesibil prin difuzor.

• PFU 12 pentru LAU 272 / LAP 272
-  Plenum cu racordare laterala din tabla de otel 

galvanizat
Obs: PFU 12 pentru LAU 271

ACCESSORII
• PFU etanş
- Plenum etanșeitate clasa C.

•  Easyflux 
- Accesoriu de echilibrare și de reglare a 

debitului accesibil prin difuzor.

• PFU 12 pentru LAU 272 / LAP 272
-  Plenum cu racordare laterala din 

tabla

ACCESSORII
• PFU etanş
- Plenum etanșeitate clasa C.

•  Easyflux 
- Accesoriu de echilibrare și de reglare a 

debitului accesibil prin difuzor.

• PFU 12 pentru LAU 272 / LAP 272
-  Plenum cu racordare laterala din 

tabla • Kit de asamblare in banda continua
- Piese de asamblare pentru lungimi mari

LAU 272-1 

LAU 272-2 

LAU 272-3

LAU 272-4

DIFUZIE
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