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LAU PURE
Difuzor liniar cu fante cu deflectoare orientabile

 AVANTAJE
• Jet orientabil de aer pentru introducere verticala sau orizontala

•  Deflectoare mobile si optimizate pentru  marirea jetului de aer

• Orientarea posibila pe santier.

GAMA
• Numar de fante : de la 1 la 5.
• 4 lungimi de  fante : 575, 875, 1175 si 1475 mm.
• deflectoare orientabile
• la cerere (lungimea fantei,numar fante, finisare) si alte RAL
• limita de fabricatie: lungimea fantei de la 100 la 1800 mm.

DESCRIERE
LAU Pure 	 	 	 100 la 1 800 mm
	  	 	 lungimea fantei 
		

APLICATIE/UTILIZARE
•  special conceput pentru instalare in plafon, deflectoarele mobile

permitand o orientare a jetului de aer pana la 180° si o lungime 
mare a acestuia

•  aplicatie: birouri, hoteluri, restaurante.

CONSTRUCTIE / COMPOZITIE

OPTIUNI
•  culoare si nivel de stralucire la comanda

(vezi paleta RAL si cantitate minima 100 buc).
• Versiune introducere/evacuare.
• Finisare fine-line.
• versiune pe placa

DESCRIERE TEHNICA
• Dimensiuni LAU PURE S si LAU PURE RPF

Numar de fante     B (mm) B1 (mm) B2 (mm) L min
(mm)

L max
(mm)

1 88 75 55 100 1 800
2 127 115 95 100 1 800
3 166 155 135 100 1 800
4 205 195 175 100 1 800
5 244 235 215 100 1 800

B1 : gol montaj

L

L + 10

3030

Numar de racorduri  x Diametru (Ø) D

Fante
Lungimea fantei L (mm)

575 875 1175 1475
1 1 x Ø 125 1 x Ø 125 2 x Ø 125 2 x Ø 125
2 1 x Ø 160 1 x Ø 160 2 x Ø 160 2 x Ø 160
3 1 x Ø 200 1 x Ø 200 2 x Ø 200 2 x Ø 200
4 1 x Ø 200 1 x Ø 200 2 x Ø 200 2 x Ø 200
5 1 x Ø 250 1 x Ø 250 2 x Ø 250 2 x Ø 250

• LAU Pure S - Difuzor liniar

• Racordurile plenumului  (toate modelele) : 

Lungimea plenumului L + 10

MATERIAL INSTALARE CULOARE

Aluminiu plafon fals ALB 9003 MAT
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Difuzor: 
• Corp si cadru din aluminiu extrudat.
• finisare - vopsit alt RAL 9003 MAT
• Deflectoare orientabile din aluminiu vopsit alb RAL 9003 MAT.
Plenum :
• Plenum demontabil (a se comanda separat).
• fixare cu etrieri

Gol de montaj:  (L + 10) x B1

sunt posibile dimensiuni la cerere in functie de debite 

ACCESORII

• PFU PURE pentru LAU PURE
-  Plenum din otel de racordare laterala

• Easyflux
-  Accessoriu de echilibrarea si reglajul debitului.
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SELECTIE LAU PURE S si  LAU PURE S XP 
• Conditii de difuzie pentru introducere  izoterma: (DT = 0 °C)

Date in conditii izoterme
X (m): bataia jetului pentru o viteza maximala in zona ocupata de  Vt = 0,25 m / s.
Pt(Pa): presiunea totala
NR: putere acustică fără atenuare Lw = NR + 5 dB(A)

NR < 25 25 ≤ NR < 35 35 ≤ NR < 45 NR ≥ 45
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Debit 
m3/h

Marime 575-1 875-1 575-2
1175-1 1475-1 575-3 575-4

1175-2 875-3 575-5 1475-2 875-4
1175-3 575-6 875-5 1475-3 1175-4 875-6 1175-5 1475-4 1175-6 1475-5 1475-6

Ak (m2) 0,0069 0,0105 0,0141 0,0177

875-2

0,0210 0,0282 0,0315 0,0345 0,0354 0,0423 0,0414 0,0525 0,0531 0,0564 0,0630 0,0705 0,0708 0,0846 0,0885 0,1062

50

X (M) 2,6 2,1

Pt (Pa) 6 2

NR < 20 < 20

100

X (M) 5,3 4,3

Pt (Pa) 23 10

NR 22 < 20

150

X (M) 7,9 6,4 5,5 4,9 4,5 3,4 3,3 3,1 3,1

Pt (Pa) 51 22 12 8 6 3 2 2 2

NR 34 26 21 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

200

X (M) 10,5 8,5 7,3 6,6 6,0 4,6 4,4 4,2 4,1 3,5 3,5 2,8 2,8

Pt (Pa) 91 39 22 14 10 5 4 4 3 2 3 2 2

NR 42 34 29 24 21 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

300

X (M) 12,8 11,0 9,8 9,0 6,9 6,5 6,2 6,2 5,2 5,3 4,2 4,1 4,0 3,6 3,4 3,4

Pt (Pa) 88 49 31 22 12 10 8 8 5 6 4 3 3 2 2 2

NR 45 40 36 33 27 25 24 23 < 20 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

400

X (M) 14,7 13,1 12,0 9,2 8,7 8,3 8,2 6,9 7,0 5,6 5,5 5,4 4,8 4,5 4,5 3,7 3,6 3,3

Pt (Pa) 87 55 39 22 17 15 14 10 10 6 6 5 4 3 3 2 2 2

NR 48 44 41 35 33 32 31 28 28 24 24 23 21 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

500

X (M) 16,4 15,1 11,5 10,9 10,4 10,3 8,7 8,8 6,9 6,9 6,7 6,0 5,7 5,6 4,6 4,5 4,1

Pt (Pa) 86 61 34 27 23 22 15 16 10 10 8 7 5 5 4 3 2

NR 50 47 41 39 38 37 34 34 30 30 29 27 25 25 21 21 < 20

600

X (M) 13,8 13,1 12,5 12,3 10,4 10,5 8,3 8,3 8,0 7,2 6,8 6,8 5,5 5,4 4,9

Pt (Pa) 49 39 33 31 22 23 14 14 12 10 8 8 5 5 3

NR 46 44 43 42 39 39 35 35 34 32 30 30 26 26 22

700

X (M) 16,1 15,2 14,5 14,4 12,1 12,3 9,7 9,7 9,4 8,4 7,9 7,9 6,4 6,3 5,7

Pt (Pa) 67 53 44 42 30 31 19 19 17 13 11 11 7 7 5

NR 51 49 47 47 43 44 39 39 38 36 34 34 31 30 27

900

X (M) 15,6 15,8 12,5 12,4 12,0 10,8 10,2 10,1 8,2 8,0 7,3

Pt (Pa) 49 51 32 31 28 22 18 17 12 11 8

NR 50 51 46 46 45 43 41 41 38 37 34

1 000

X (M) 13,8 13,4 12,0 11,3 11,3 9,1 8,9 8,2

Pt (Pa) 38 34 27 22 22 15 14 10

NR 49 48 46 44 44 41 40 36

1 200

X (M) 14,3 13,6 13,5 11,0 10,7 9,8

Pt (Pa) 39 31 31 22 20 14

NR 51 49 49 46 45 42

1 400

X (M) 12,8 12,5 11,4

Pt (Pa) 30 27 19

NR 50 49 46




