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LAU Tube si tubulatura vopsita alb RAL 9003.

  AVANTAJE
• Perfect integrabil in continuitatea tubulaturii circulare.
• Difuzie orientabila.
• Registru reglabil integrat.

  GAMA
• 13 diametre disponibile de la ø 125 la ø 900 mm.
• 3 lungimi de tub : 500, 750 sau 1 000 mm.
• 2, 4, 6, 8, 10, 12 sau 14 randuri de fante in functie de diametru si 

lungime.

  DENUMIRE
LAU Tube  D125  L500 2
Nume produs Diametru (mm) Lungime (mm) Nr de randuri de fante

de la 125 la 900 500 2,4, 6, 8, 10, 12 sau 14 
750
1 000

  APLICATIE/UTILIZARE
•  Difuzor liniar permitand integrarea in reteaua de ventilatie spiro.

• Sistem de difuzie ideal pentru locurile în care rețeaua de ventilație rămâne 
vizibilă, fiind o parte integrantă a decorului, de exemplu magazinele.

  CONSTRUCTIE/COMPOZITIE
• Tub din otel galvanizat.
• Racord la fiecare capăt echipat cu etanșări.
• Deflectoare din aluminiu vopsit negru.
• Reglarea orientarii jetului de aer cu ajutorul roțitei din plastic.
• Registru reglabil din cameră.

  OPTIUNI
• Alte nuante RAL.

DESCRIERE TEHNICA
• Dimensiuni si goluri

Marime Numar randuri D 
(mm)

125 2 - - - - - - 123

160 2 4 - - - - - 158

200 2 4 - - - - - 198

250 2 4 - - - - - 248

315 2 4 6 - - - - 313

355 2 4 6 8 - - - 353

400 2 4 6 8 - - - 398

450 2 4 6 8 - - - 448

500 2 4 6 8 10 12 14 498

630 2 4 6 8 10 12 14 628

710 2 4 6 8 10 12 14 708

800 2 4 6 8 10 12 14 798

900 2 4 6 8 10 12 14 898

Lungime 
(mm) 500 750 1 000

Nr sectiuni 3 4 6

L
75 40

Ø D

Registru reglabil2 insertii de fixare  M 8

Numar de sectiuni

Numar 
randuri 

• Racordare

  Difuzor.
  Registru reglabil (integrat). 
 Capac galvanizat (accessoriu).
  Cot.
  Racord galvanizat 

"mama" (accesoriu).
  Tub.
  Teu.

MATERIAL      INSTALARE

Otel galvanizat tubulatura circulara

SOFT Airgiflow 4D

LAU TUBE
Difuzor liniar pentru tubulatura circulara
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SELECTIE LAU TUBE
• Datele aeraulice sunt indicate pentru o lungime a difuzorului L = 1 000 mm.

Debit
(m3/h)

Nr randuri 2 4 6 8 10 12 14

Ak (m2) 0,01635 0,03271 0,04906 0,06542 0,08177 0,09813 0,11448

100

X (m) 1,9

Pt (Pa) 3

NR < 20

200

X (m) 3,8 2,7 2,2

Pt (Pa) 12 3 1

NR 29 < 20 < 20

300

X (m) 5,6 4,0 3,2 2,8 2,5

Pt (Pa) 27 7 3 2 1

NR 40 27 < 20 < 20 < 20

400

X (m) 7,5 5,3 4,3 3,8 3,4 3,1 2,8

Pt (Pa) 48 12 5 3 2 1 1

NR 47 34 25 < 20 < 20 < 20 < 20

500

X (m) 9,4 6,6 5,4 4,7 4,2 3,8 3,5

Pt (Pa) 76 19 8 5 3 2 2

NR 53 40 30 24 23 < 20 < 20

750

X (m) 9,9 8,1 7,0 6,3 5,7 5,3

Pt (Pa) 43 19 11 7 5 3

NR 50 41 34 34 30 26

1 000

X (m) 10,8 9,4 8,4 7,7 7,1

Pt (Pa) 34 19 12 8 6

NR 48 42 41 37 34

1 250

X (m) 13,5 11,7 10,5 9,6 8,9

Pt (Pa) 53 30 19 13 10

NR 54 47 47 43 39

1 500

X (m) 14,1 12,6 11,5 10,6

Pt (Pa) 43 27 19 14

NR 52 52 48 44

2 000

X (m) 14,2

Pt (Pa) 25

NR 52

NR < 25 25 ≤ NR < 35 35 ≤ NR < 45 NR ≥ 45

Aceste date sunt valabile in conditii izoterme pentru o inaltime a instalatiei de 3 m si a unei viteze de 0,25 m/s. 
Pt (Pa) : Presiunea totala
NR : Evaluare zgomot. Puterea acustica fara atenuare Lw = NR +5 dB(A) .
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