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DESCRIERE TEHNICA
• Dimensiuni si goluri pentru toate versiunile

VIDEO ONLINE PE
www.france-air.com

LDI Réactil®

LDI

LDI
Difuzor cu jet de aer turbionar pentru înălțimi mari

LDI RÉACTIL
Difuzor cu jet de aer turbionar pentru înălțimi mari cu reglaj 
termostatic
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Marime 160 pana la 630 Marimea 800

Toate versiunile : SR, ER si RÉACTIL
Motor 
BélimoMarime ØD 

(mm)
ØA 

(mm)
ØB 

(mm)
H 

(mm)
E 

(mm)

ØR 
gol

(mm)"
D160 158 300 198 155 40 260 -
D200 198 350 248 180 40 310 LM24A
D250 248 400 298 205 40 350 LM24A
D315 313 500 398 230 40 450 LM24A
D400 398 615 465 270 60 555 NM24A
D500 498 780 565 320 60 720 NM24A
D630 628 935 665 290 80 855 NM24A
D800 798 1020 - 390 - 960 SM24A

MATERIAL INSTALARE REGLAJ TEHNOLOGIE

Aluminiu+Oțel
RAL 9003 MAT

plafon automat sau 
manual

Volume mari

AVANTAJE
• Flux de aer turbionar care permite o inducție ridicată.
• Controlul   vitezei aerului în zona de ocupare.
• Posibilitatea controlului prin comandă electrică.
• Confort optim și reglaj automat fără branșament electric

pentru LDI Reactil®.

GAMĂ
• LDI-SR: serie manuală,  9 modele de la Ø 160 până la Ø 800 mm.
• LDI-ER: serie electrică,  6 modele de la Ø 250 până la Ø 800 mm.
• LDI-Réactil®: serie termostatică,  7 modele, de la Ø 200 până la Ø 800 mm.

DENUMIRE
LDI 
Nume 

SR
SR: serie manuală cu palete independente
ER: serie motorizată Belimo 
Reactil: serie termostatică

250
SR: de la  Ø 160 până la Ø 800 mm 
ER: de la Ø 250 până la Ø 800 mm 
Reactil : de la Ø 200 până la Ø 800 mm

CONSTRUCȚIE / COMPOZIȚIE
• Racord din aluminiu și palete din oțel.
• Placă de repartiție.
•  Reglaj manual al unghiului paletei (LDI SR).
• Motorizare, alimentare 24 V, funcționare proporțională 0-10 V (LDI ER).
• Fuzibil termostatic pentru versiunea LDI Reactil®.
• Finisare: vopsea,  culoarea albă RAL 9003 MAT

OPȚIONAL
• Protecție împotriva socurilor (săli de sport) .
• Posibilitatea montării pe plăci de tavan fals (LDI).
• Plenum pentru LDI.
• Alte nuanțe RAL.

APLICATIE / UTILIZARE
• Încălzirea și climatizarea spațiilor terțiare sau industriale

de mari înălțimi (4 până la 12 m):
- ateliere de montaj, spații de depozitare, 
- săli polivalente, săli de gimnastică…

www.france-air.ro
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Modul răcire

• Ghid de utilizare a orientarii jetului de aer 

Modul încălzire

Unghi a
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Debit (m3/h) 

LDI 800

LDI 630

LDI 500

LDI 400

LDI 315

LDI D250

LDI D200

LDI D160

35 < Lw (dB(A)) < 17

50 < Lw (dB(A)) < 35
Marime LDI 

Unghiul paletelor la  45°

D800

D630

D500

D400

D315

D250

D200

D160

Marime Inaltime de instalare  (m)

Inaltime de instalare (m)

2.2 - 3.8

2.5 - 4.5

3 - 5.3

3.3 - 6

4.3 - 7.5

5.5 -16

7.5 -26

8 - 29

2 4 53 10 15 20 30

• Tablou de selectie rapida a LDI in functie de inaltimea de instalare sau de debit

Difuzia în spațiile cu înălțimi mari trebuie să țină cont de constrângerile specifice:
- acumularea de aer cald în partea de sus a spațiului,
- riscul de cădere a aerului rece.

Difuzoarele cu jet de aer turbionar LDI se adaptează perfect acestor constrângeri. Înclinația paletelor creează un flux de aer elicoidal.  
Astfel, inducția crește vizibil și se îmbunătățește schimbul termic dintre aerul refulat și aerul mediului înconjurător.
Difuzorul LDI este adaptat constrângerilor de încălzire sau de răcire, omogenizând atmosfera și permite controlul vitezelor
reziduale ale jeturilor de aer din zona ocupata:
- răcire: jet de aer mare pentru a evita o cădere rapidă a acestui aer (dus rece).
- încălzire (sau preîncălzire rapidă): jet de aer mic pentru a propulsa acest aer în partea de jos a spațiului.

Reversibilitatea de la o aplicatie la alta se face prin variația unghiului paletelor difuzorului LDI. 
Această variație se poate obține cu ajutorul unei motorizări sau al unui sistem termostatic, legat sau nu de o sondă ( pentru motorizări) , cu
scopul de a combina confortul și economisirea.

Racire

Incalzire

DIFUZIE
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Inaltime instalare  

(m)

Debit
(m³/h)

Marime  
LDI

(mm)

Iarna 
(DT +10°C)

Vara
 (DT -10°C)

Unghi pe cald  

a °
NR

Unghi pe frig 

a °
NR

4,5

200 160 35 28 44 31

300 200 35 26 47 29

500 315 34 < 20 44 < 20

700 400 31 < 20 42 < 20

1 100 500 35 < 20 51 18

6

300 160 32 40 43 43

400 200 30 35 45 37

500 250 27 28 45 32

750 315 33 26 44 28

1 000 315 40 37 48 39

1 300 400 37 32 44 33

1 600 500 34 24 51 29

1 900 630 28 < 20 50 < 20

8

700 250 22 37 44 41

900 315 25 31 41 33

1 000 315 29 35 43 37

1 400 400 27 32 40 34

1 600 400 32 37 42 39

1 800 500 25 25 48 31

2 300 500 33 35 51 40

2 600 630 25 20 50 27

3 050 630 31 26 52 33

4 500 800 23 23 51 30

5 000 800 28 27 53 35

10

1 200 315 25 40 41 42

1 650 400 22 37 38 38

1 750 400 24 39 39 40

2 150 400 32 46 42 48

2 500 500 27 36 49 41

3 200 500 35 45 52 50

3 300 630 24 27 49 34

3 700 630 28 32 51 39

4 050 630 31 35 52 42

4 500 800 5 21 48 28

5 000 800 15 25 50 33

SELECTIE LDI

Datele pentru o incapere cu o zona de ocupare  la 1,8m inaltime si o viteza terminala in zona ocupata de 0,25m/s. 
Delta T de 10°C.
NR : puterea acustica fara atenuare. Lw (dB(A)) obtinut din  NR+5 .

• Versiunea LDI Réactil :
Difuzor turbionar pentru inaltime mari care reacționează automat la temperatura de 
suflare și reglează orientarea paletelor sale.
Acest lucru permite o penetrare optimă a fluxului de aer și garantează confortul.
- Reglajul unghiului paletelor e posibil pe santier.
- Unghiuri disponibile:

• in frig : De la 45° la 80°.
• in cald : de la 10° la 45°.

• Selectie si reglaj :
• Selectarea de către departamentul tehnic datorită unui software dedicat, cu livrarea unui raport pentru 

a defini unghiurile în funcție de criteriile tehnice: debitele, T ° de suflare, temperatura ambientală etc. 
•  ajustarea la instalare a unghiurilor pe cald și rece datorită unui sistem cu șurub.

Angle a

www.france-air.ro

Unghi a

Racire

Incalzire




