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DESCRIERE TEHNICA
• Caracteristicile electrice

Model Tensiune
(V)

Amperaj
(A)

Putere
(kW)

Trepte  
de putere

(kW)

6 400 V3N~ 8,8 6 0 - 3 - 6
9 400 V3N~ 13,1 9 0 - 6 - 9
14 400 V3N~ 20,4 14 0 - 7 - 14
21 400 V3N~ 30,5 21 0 - 14 - 21
30 400 V3N~ 43,5 30 0 - 20 - 30

• Caracteristici : viteza mica / mare 

Model Debit de aer 
(m³/h)

Ridicarea  
temperaturii  
in aeroterma 

(°C)

Jet maxi. 
(m)

Nivel de zgomot 
dB(A)

6 970 / 1 300 + 17 / + 13 10 / 13 45 / 54
9 970 / 1 300 + 26 / + 19 10 / 13 45 / 54
14 1 950 / 2 650 + 20 / + 15 11 / 15 48 / 57
21 1 950 / 2 650 + 30 / + 22 11 / 15 48 / 57
30 2 800 / 3 900 + 30 / + 21 12 / 16 56 / 63

MONTAJ / RACORDARE

Model A
(mm)

B
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

D
(mm)

6 157 425 390 4 540 270
9 157 425 390 4 540 270
14 220 600 555 600 375
21 220 600 555 600 375
30 220 600 555 600 465

Distanțele indicate sunt distanțele minime de instalare în mm. 
Nerespectarea acestor distanțe poate duce la apariția unui risc de incendiu. 

Se poate controla pana 15 aeroterme Othello cu un singur 
termostat, in functionarea "master / slave".

DESCRIERE TEHNICA
• Dimensiuni, spații și greutate 

Model

L x H x P 
(mm)

Protectie Greutate 
(kg)Fara consola 

de perete
Cu consola
de perete

6 388 x 453 x 350 388 x 453 x 475 IPX4 15
9 388 x 453 x 350 388 x 453 x 475 IPX4 16
14 552 x 610 x 385 552 x 610 x 510 IPX4 30
21 552 x 610 x 385 552 x 610 x 510 IPX4 33
30 552 x 610 x 505 552 x 610 x 615 IPX4 43

AVANTAJE

GAMA

DENUMIRE
Othello	 6 

6 : putere electrica (kW)

APLICATIE / UTILIZARE

CONSTRUCTIE

OTHELLO
Aeroterma electrica

Othello
Thermostat 

programabil

W

A H

D

B

> 300 mm

> 300 mm > 300 mm > 300 mm > 300 mm

> 1800 mm > 1800 mm > 1800 mm > 1800 mm

> 2500mm

> 2500 mm

ENERGIE MONTAJ CONTROL INCALZIRE PROTECTIE

Electric Perete Thermostat 
la distanta

Aer cald IPX4

• Mare gamă de putere de încălzire: de la 6 la 30 kW.
• Termostat electronic integrat și ventilator cu 2 viteze.
• Finisaje de calitate: cutie vopsită și lăcuită, albă și rezistență inox.
• Telecomandă și consolă de fixare cu livrare standard.

•  Gamă compusă din 5 modele de la 6 la 30 kW.
• Debite: 970 - 3 900 m3/h.
•  Puteri: De la 6 la 30 kW.
• Versiune : "slave"

• Carcasă: 
- Cutie din tablă de oțel galvanizat vopsit RAL 9010 (alb).
- Grilă de refulare.
- Suport de perete doar pentru  ansamblul de dimensiuni.

• Rezistențe electrice: 
- Rezistențe din oțel inoxidabil, EN-14301.
- Protecție termică cu rearmare manuală.

• Ventilator elicoid

 Comenzi:
- Locale pe  produs :

•  Comutator de regim: continuu / intermitent (la declanșarea 
termostatului). 

•  Comutator de viteza ventilatiei : incet / rapid
•  De asociat cu thermostatul programabil.

-  Via termostatul livrat în serie cu aeroterma Othello :
• Programare orara / setare temperatura / mod manual sau 

auto.

• Ventilarea și încălzirea incintelor cu volum mic (hale, ateliere, garaje, 
stocuri...). 
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