
DIFUZIE 

Aer 

PERLYS  DESIGN 
Difuzor cu jet lung

PERLYS DESIGN RÉACTIL®
Difuzor cu jet lung și reglaj termostatic

MATERIAL INSTALARE REGLAJ TEHNOLOGIE OPȚIUNE 

Alu 

RAL 9010 
Perete sau tubulatura Réactil Volume mari Design 

Perlys®  Design Réactil®

Perlys®  Design 

SOFTWARE DE SELECȚIE 

Airgiflow 3D 

CAO / DAO 

GAMĂ 
•  5 dimensiuni de la 25 la 2.500 m3/h în versiunea standard sau Réactil®.
•  Diametre de 200-500 mm.

250 
DENUMIRE 
Perlys® Design Réactil® 
tip diametru 

APLICATIE / UTILIZARE
• Refulare în încăperi cu volume mari și/sau înalte.
• Clădiri de tip: cinema, aeroporturi, gări, săli de vopsire...

CONSTRUCȚIE/COMPOZIȚIE
•Gură din aluminiu montata pivotant.
•Fixare pe șuruburi invizibile, guler de acoperire fixat.
•  Finisaj: culoare alb RAL 9003 MAT.

OPȚIUNE
•  Finisaj: Alte nuanțe 

RAL.

AVANTAJE
•Estetică: proeminență redusă a gurii.
•Auto-echilibrare a rețelei (pierderi mari de presiune).
•Orientarea multidirectionala a jetului de aer printr-o articulație cu bilă.
•Jet lung.
•  Reglaj manual sau termostatic (versiune Réactil®).

DESCRIERE TEHNICĂ 
•  Principiul de funcționare al sistemului de reglare Réactil®

- Poziție rece 
T° ≤ 20 °C 

- Poziție cald 
T° ≥ 20 °C 

Unghi posibil până 
la 25° în sus 

Unghi posibil până 
la 25° în jos 

25
° 

Aer rece Aer cald 

25
° 

- Setarea unghiului poate fi modificată la fața locului.

•  Limite de utilizare
-  Gura Perlys® Design  poate fi orientata manual în toate direcțiile până la 

un unghi maxim de 30°.
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DIFUZIE 

DESCRIERE TEHNICĂ 
• Dimensiuni, goluri montaj și greutate

Perlys® design 
- Perlys® Design fără adaptare circulară (SR)

• Dimensiuni, goluri montaj și greutate

Perlys® design  Réactil® 

F E - Perlys® Design Réactil® fără adaptare circulară (SR)

F E 

Ø A

50 

- Perlys® Design cu adaptare circulară
G 

- Perlys® Design Réactil® cu adaptare circulară

F 

- Perlys® Design cu adaptare în racord pe conductă circulară
50 

G 
H 

•  Reglaj automat, fără racordare electrică.
•Pre-reglaj in fabrică conform unei selecții optimizate în 

funcție de DT, înălțimi de instalare precum și diametre.
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CONDUCTĂ

Model E F G Gol montaj
2 28 68 151 160
3 39 107 179 230
3,5 48 112 202,5 282
4 53 136 241 335
5

Ø A
210
268
317
376
511

Ø D
55
90

123
155
220 88 165 300 445

Model  Ø A  F G H Gol montaj
2 210 28 16 242 173
3 268 39 17 270 236
3,5 317 48 17 294 286
4 376 53 20 332 341
5 511

Ø B
55
90

123
155
220

Ø C
99

159
199
249
399

Ø D
168
231
281
336
471 88 20 391 476

Model C
T2 100

Ø  D mini
200

T3 109 250
T3,5 115 315
T4 138 355
T5

Ø B
163
226
282
333
452 167

Ø E
186
255
308
363
482 500

Perlys® Design
Model C E F Gol montaj
2 161 21 111 150
3 202 34 152 217
3,5 226 48 176 268
4 246 56 195 323
5

Ø A
210
268
317
376
511

Ø B
99

159
199
249
399 260 

Ø D
55
90 

123
155
220 78 210 433

www.france-air.ro



DIFUZIE 

SELECȚIE PERLYS DESIGN
•  Perlys® Design / Perlys® Design Réactil® P
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Vk (m/s) : viteza efectiva.
X (m) : bataia jetului pentru o viteza maximala in zona ocupata Vt = 0,3m/s sau Vt = 0,5 m/s sau Vt = 1 m/s. 
Pt (Pa) : Presiunea totala.
NR : Evaluare zgomot. Puterea acustica fara atenuare Lw = NR +5 dB(A) .

NR < 25 25 ≤ NR < 35 35 ≤ NR < 45 NR ≥ 45

Débit
m3/h

Modèle 2 3 3,5 4 5
Ak (m2) 0,0025 0,0060 0,01262 0,0184 0,0390
Vk (m/s) 5,6 2,3

50
X 0,3 X 0,5 X 1,0 (m) 7,6 4,6 2,3 4,6 2,8 1,4

Pt (Pa) 15 2
NR < 20 < 20

80

Vk (m/s) 8,9 3,7
X 0,3 X 0,5 X 1,0 (m) 12,2 7,3 3,7 7,4 4,4 2,2

Pt (Pa) 37 6
NR < 20 < 20

100

Vk (m/s) 11,1 4,6 2,2
X 0,3 X 0,5 X 1,0 (m) 15,3 9,2 4,6 9,2 5,5 2,8 6,2 3,7 1,9

Pt (Pa) 58 10 3
NR < 20 < 20 < 20

125

Vk (m/s) 13,9 5,8 2,8
X 0,3 X 0,5 X 1,0 (m) 19,1 11,5 5,7 11,5 6,9 3,4 7,8 4,7 2,3

Pt (Pa) 91 15 4
NR 23 < 20 < 20

150

Vk (m/s) 16,7 6,9 3,3
X 0,3 X 0,5 X 1,0 (m) 22,9 13,8 6,9 13,8 8,3 4,1 9,4 5,6 2,8

Pt (Pa) 131 22 6
NR 29 < 20 < 20

200

Vk (m/s) 9,3 4,4 3,0
X 0,3 X 0,5 X 1,0 (m) 18,4 11,0 5,5 12,5 7,5 3,7 10,3 6,2 3,1

Pt (Pa) 39 11 4
NR < 20 < 20 < 20

300

Vk (m/s) 13,9 6,6 4,5 2,1
X 0,3 X 0,5 X 1,0 (m) 27,6 16,5 8,3 18,7 11,2 5,6 15,5 9,3 4,7 10,4 6,2 3,1

Pt (Pa) 89 26 8 2
NR 26 < 20 < 20 < 20

500

Vk (m/s) 11 7,5 3,6
X 0,3 X 0,5 X 1,0 (m) 31,2 18,7 9,4 25,9 15,5 7,8 17,3 10,4 5,2

Pt (Pa) 71 23 6
NR 28 < 20 < 20

700

Vk (m/s) 10,6 5,0
X 0,3 X 0,5 X 1,0 (m) 36,2 21,7 10,9 24,3 14,6 7,3

Pt (Pa) 46 11
NR 22 < 20

1 000

Vk (m/s) 15,1 7,1
X 0,3 X 0,5 X 1,0 (m) 51,7 31,0 15,5 34,7 20,8 10,4

Pt (Pa) 93 23
NR 33 < 20

1 200

Vk (m/s) 18,1 8,5
X 0,3 X 0,5 X 1,0 (m) 62,1 37,3 18,6 41,6 25,0 12,5

Pt (Pa) 135 33
NR 38 < 20

1 500

Vk (m/s) 22,6 10,7
X 0,3 X 0,5 X 1,0 (m) 77,6 46,6 23,3 52,0 31,2 15,6

Pt (Pa) 210 51
NR 45 25

1 750

Vk (m/s) 26,4 12,5
X 0,3 X 0,5 X 1,0 (m) 90,5 54,3 27,2 60,7 36,4 18,2

Pt (Pa) 286 70
NR 50 30

2 000

Vk (m/s) 14,2
X 0,3 X 0,5 X 1,0 (m) 69,4 41,6 20,8

Pt (Pa) 91
NR 34

2 500

Vk (m/s) 17,8
X 0,3 X 0,5 X 1,0 (m) 86,7 52,0 26,0

Pt (Pa) 143
NR 40

3 000

Vk (m/s) 21,4
X 0,3 X 0,5 X 1,0 (m) 104,1 62,5 31,2

Pt (Pa) 205
NR 46

soft selectie

4




