
DIFUZIE
PE

RL
YS

®
PE

RL
YS

® R
ÉA

C
TI

L®

DESCRIERE TEHNICA
• Dimensiuni, gol montaj, greutati

- Perlys® : montaj pe tubulatura rectangulara

AVANTAJE
• Auto-echilibrare a rețelei (pierderi mari de presiune).
•  Orientarea multidirectionala a jetului de aer printr-o articulație cu bilă.
• Jet lung.
•  Reglaj manual sau termostatic (versiune Réactil®)

GAMA
• Perlys® : gura de introducere cu jet lung orientabil manual .

- 6 modele de la 100 la 3000 m3/h.
- Perlys livrate pentru racordare directa pe tubulatura rectangulara
-  Accesorii disponibile de montaj  : 

• Flansa circulara : permite montajul la marginea tubulaturii circulare.
•  Adaptare circulara periferica : permite montajul pe tubulatura 

circulara
•  Perlys® Réactil : gura de introducere cu jet lung cu sistem de orientare 

termostatic manual
- 3 modele de la 100 la 3 000 m3/h.
-  Perlys Réactil livrate cu flanse circulare pentru racord direct pe 
tubulatura circulara. 
-  Accesorii de montaj disponibile : 

•  Adaptare circulara periferica : permite montajul pe tubulatura
circulara.

APLICATIE/UTILIZARE 
• Refulare în încăperi cu volume mari și/sau înalte.
• Clădiri de tip: cinema, aeroporturi, gări, săli de vopsire...

CONSTRUCTIE/COMPOZITIE
• Fixare cu șuruburi aparente.
•  Finisaj: aluminiu satinat natural.
• Gură din aluminiu montata pivotant.

OPTIUNI
• Alte nuante RAL.
• Perlys cu registru integrat

DESCRIERE TEHNICA
Perlys® montat pe o flanșă circulară (accesoriu pentru flanșă 
comandat separat și care urmează a fi asamblat pe șantier): 
montarea finală a mantalei circulare utilizând flanșa.

Perlys®

Perlys® Réactil®

Model
Diametrul 
tubulaturii

(mm)

Ø A
(mm)

c
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

L
(mm)

Gol
(mm)

FransaT1 80 78 40 40 40 120 113
FlansaT2 100 98 60 40 60 160 136
FlansaT3 160 158 60 100 60 220 207
FlansaT4 315 313 60 130 60 250 354
FlansaT5 400 398 60 170 60 290 452
FlansaT6 400 398 60 170 60 290 452

  P erlys® montat pe adaptare circulara periferica (accesoriu care se 
comanda separat si montat pe santier ): montaj in exteriorul tubulaturii 
circulare

MATERIAL INSTALARE REGLAJ TEHNOLOGIE

Aluminiu satinat tavan, perete sau tubulatura Réactil Volume mari

PERLYS
Difuzor cu jet lung
PERLYS RÉACTIL
Difuzor cu jet lung si reglaj termostatic

Model A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

Gol
(mm)

1 40 110 135 41 61 113
2 50 130 165 50 75 136
3 80 206 246 70 148 207
4 150 346 386 128 218 354
5 200 446 486 172 284 452
6 230 446 486 162 274 452

 H 

D1

Raccordement ciruclaire périphérique

Ø

tubulatura 

Model
Diametru tubulatura 

mini. - maxi.
(mm)

Ø D1
(mm)

H
(mm)

1 Ø 160 à Ø 450 78 40
2 Ø 200 à Ø 500 98 60
3 Ø 315 à Ø 630 158 60
4 Ø 500 à Ø 800 248 60
5 Ø 500 à Ø 1 000 313 60
6 Ø 500 à Ø 1 000 398 60

Tubulatura

Racord
circular

flansa circulara
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DESCRIERE TEHNICA
• Dimensiuni, gol montaj si greutati

Perlys® Réactil® sunt montate întotdeauna pe o flanșă circulară, mecanismul termostatic fiind integrat în flanșă.

-  Perlys® Réactil® este montata pe flansa circulara (acesoriu flansa montat la Perlys® Réactil®) :  montaj pe tubulatura circulara

-  Perlys® Réactil® montat pe adaptare circulara periferica (accesoriu comandat separat si montat pe santier) : 
montaj in exteriorul tubulaturii circulare

Model Ø A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

F
(mm)

Gol
(mm)

4 150 313 283 388 60 358
5 200 398 283 488 60 458
6 230 398 283 488 60 458

Instalare difuzoare Perlys® in exterior intr-un centru acvatic.

Model Diametru tubulatura 
mini. -  maxi.(mm)

L
(mm)

4 D500 à D800 340
5 D500 à D1000 340
6 D500 à D1000 340
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LwA < 25 25 ≤ LwA < 35 35 ≤ LwA < 45 LwA ≥ 45

Vk (m/s) : viteza efectiva.
X (m) : bataia jetului pentru o viteza maximala in zona ocupata Vt = 0,3 m/s sau Vt = 0,5 m/s sau 
Vt = 1 m/s.

SELECTIE  PERLYS ® SI PERLYS ® RÉACTIL ®

Debit
m3/h

Model 1 2 3 4 5 6
Ak (m2) 0.0012 0.0022 0.0054 0.0179 0.0308 0.0401

50

Vk (m/s) 11,6 6,3
X 0,3 X 0,5 X 1 (m) 18,0 10,8 5,4 9,2 5,5 2,8

Pt (Pa) 90 33

NR 33 < 20

80

Vk (m/s) 18,5 10,1 4,1
X 0,3 X 0,5 X 1 (m) 28,9 17,3 8,7 14,7 8,8 4,4 9,2 5,5 2,8

Pt (Pa) 230 86 13

NR 46 26 < 20

100

Vk (m/s) 23,1 12,6 5,1
X 0,3 X 0,5 X 1 (m) 36,1 21,7 10,8 18,4 11,0 5,5 11,5 6,9 3,4

Pt (Pa) 359 134 20

NR 52 35 < 20

125

Vk (m/s) 15,8 6,4
X 0,3 X 0,5 X 1 (m) 22,9 13,8 6,9 14,3 8,6 4,3

Pt (Pa) 209 31

NR 43 < 20

150

Vk (m/s) 18,9 7,7 2,3
X 0,3 X 0,5 X 1 (m) 27,5 16,5 8,3 17,2 10,3 5,2 6,1 3,7 1,8

Pt (Pa) 301 45 3

NR 50 < 20 < 20

200

Vk (m/s) 10,3 3,1
X 0,3 X 0,5 X 1 (m) 22,9 13,8 6,9 8,2 4,9 2,4

Pt (Pa) 79 5

NR 24 < 20

300

Vk (m/s) 15,4 4,7 2,7 2,1
X 0,3 X 0,5 X 1 (m) 34,4 20,6 10,3 12,2 7,3 3,7 7,1 4,3 2,1 6,1 3,7 1,8

Pt (Pa) 179 11 3 2

NR 46 < 20 < 20 < 20

500

Vk (m/s) 7,8 4,5 3,5
X 0,3 X 0,5 X 1 (m) 20,4 12,2 6,1 11,9 7,1 3,6 10,2 6,1 3,1

Pt (Pa) 31 9 5

NR 29 < 20 < 20

700

Vk (m/s) 10,9 6,3 4,8
X 0,3 X 0,5 X 1 (m) 28,6 17,1 8,6 16,6 10,0 5,0 14,2 8,5 4,3

Pt (Pa) 61 18 9

NR 37 24 < 20

1 000

Vk (m/s) 15,5 9 6,9
X 0,3 X 0,5 X 1 (m) 40,8 24,5 12,2 23,7 14,2 7,1 20,3 12,2 6,1

Pt (Pa) 125 37 18

NR 46 33 27

1 200

Vk (m/s) 18,6 10,8 8,3
X 0,3 X 0,5 X 1 (m) 49,0 29,4 14,7 28,5 17,1 8,5 24,4 14,6 7,3

Pt (Pa) 180 53 26

NR 50 37 32

1 500

Vk (m/s) 13,5 10,4
X 0,3 X 0,5 X 1 (m) 35,6 21,4 10,7 30,5 18,3 9,2

Pt (Pa) 82 41

NR 43 37

1 750

Vk (m/s) 15,8 12,1
X 0,3 X 0,5 X 1 (m) 41,5 24,9 12,5 35,6 21,4 10,7

Pt (Pa) 112 56

NR 47 41

2 000

Vk (m/s) 18 13,9
X 0,3 X 0,5 X 1 (m) 47,5 28,5 14,2 40,7 24,4 12,2

Pt (Pa) 146 73

NR 50 44

2 500

Vk (m/s) 17,3
X 0,3 X 0,5 X 1 (m) 50,9 30,5 15,3

Pt (Pa) 114

NR 50

3 000

Vk (m/s) 20,8
X 0,3 X 0,5 X 1 (m) 61,0 36,6 18,3

Pt (Pa) 164

NR 54

Pt (Pa) : Presiune totala
NR : Evaluare zgomot. Puterea acustica fara atenuare Lw = NR +5 dB(A).
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