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 AVANTAJE
• Fante subtiri : discretie.
• Banda continua.
• Orientare reglabila foarte facila prin invirtirea unei rotite.

 GAMA
Tenso introducere
• Numar fante: de la 1 la 4 fante.
• 6 lungimi de fante standard : 585, 885, 1 000, 1 185, 1 485 si 1 785 mm.
• Deflectoare orientabile prin invirtirea unei rotite.
•  La cerere : lungime fante, numar fante, finisare si RAL.
• Limita de fabricatie : lungimea fantei de la 100 la 2 000 mm.

 DENUMIRE
TENSO 585 2 RAL 9003 MAT 

Lungimea fantei Numar fante FinisareDifuzor fante subtiri
TENSO-R : extractie fara deflector

 APLICATIE / UTILIZARE
•  Proiectate special pentru instalarea in tavan, difuzoarele permit o 

orientare manuală și foarte simplă a fluxului de aer printr-o reglare 
optimă a deflectorului.

•  Finetea difuzorului face posibilă integrarea sa în spațiile 
arhitecturale terțiare: birouri, magazine, hoteluri și restaurante.

• Montaj de perete - posibil.

CONSTRUCTIE / COMPOZITIE
•  Difuzor :

- Corp si cadru din aluminiu.
- finisare - vopsit alb RAL 9003 Mat.
- Deflectoare orintabile din aluminiu alb RAL 9003 Mat.

pri

•

•
- Orientarea deflectoarelor n invirtirea unei rotite .

Plenum : 
- Plenum demontabil (se comanda separat).
- Fixare prin etrieri.
Bande liniare:
- Ranforsari transversale la fiecare 1 000 mm pentru asigurarea rigiditatii.
- Accesorii de asamblare  (se comanda separat).

OPTIUNI
•  Versiuni pentru extractie Tenso® - R difuzor fara 

deflector
• Alte nuante RAL.

introducere din dreapta introducere verticala introducere din stanga

DESCRIERE TEHNICA

Nr de 
fante  

Lungimea 
fantei L 

(mm)

A 
(mm)

G 
Gol 

(mm)

Hp
(mm)

B 
(mm) Nr de racorduri

1

585

51 43 240 72

1 x Ø 125

885 1 x Ø 125

1 000 1 x Ø 125

1 185 1 x Ø 160

1 485 2 x Ø 125

1 785 2 x Ø 125

2

585

82 74 280 102

1 x Ø 160

885 1 x Ø 160

1 000 1 x Ø 160

1 185 1 x Ø 200

1 485 2 x Ø 160

1 785 2 x Ø 160

3

585

113 105 325 132

1 x Ø 160

885 1 x Ø 200

1 000 1 x Ø 200

1 185 1 x Ø 200

1 485 2 x Ø 160

1 785 2 x Ø 160

4

585

144 136 325 162

1 x Ø 200

885 1 x Ø 200

1 000 1 x Ø 200

1 185 1 x Ø 200

1 485 2 x Ø 160

1 785 2 x Ø 200

MATERIAL INSTALARE CULOARE

Alu anodizat plafon fals RAL 9003 Mat

TENSO
Difuzor liniar cu fante subtiri jet orizontal sau vertical
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• Dimensiuni, goluri si greutati
- Gol : (L + 15) x G.

RAL NOU

 GOL  = L+15

E = (L-3)
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DIFUZIE 

SELECTIE TENSO ®

• Introducere orizontala - Tenso® Horizontal

Débit 
m3/h

Taille 585-1 885-1 585-2
1185-1 1485-1

585-3
885-2

1485-1

585-4
1185-2 885-3 1485-2 885-4

1185-3 1485-3 1185-4 1785-3 1485-4 1785-4

Ak (m²) 0,0070 0,0106 0,0140 0,0178 0,0211 0,0281 0,0319 0,0356 0,0425 0,0535 0,0569 0,0643 0,0713 0,0857

40
X (m) 2,3 1,9 1,7 1,5

Pt (Pa) 4,2 1,8 1,1 0,7

NR (dB (A)) < 20 < 20 < 20 < 20

50
X (m) 2,9 2,4 2,1 1,8 1,7 1,5

Pt (Pa) 6,6 2,9 1,6 1,0 0,7 0,4

NR (dB (A)) < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

60
X (m) 3,5 2,8 2,5 2,2 2,0 1,8 1,6 1,6 1,4

Pt (Pa) 9,5 4,1 2,4 1,5 1,1 0,6 0,5 0,4 0,3

NR (dB (A)) 23 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

80
X (m) 4,7 3,8 3,3 2,9 2,7 2,3 2,2 2,1 1,9

Pt (Pa) 16,8 7,4 4,2 2,6 1,9 1,1 0,8 0,7 0,5

NR (dB (A)) 29 23 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

100
X (m) 5,8 4,7 4,1 3,7 3,4 2,9 2,7 2,6 2,4 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7

Pt (Pa) 26,3 11,5 6,6 4,1 2,9 1,6 1,3 1,0 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2

NR (dB (A)) 34 28 23 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

150
X (m) 7,1 6,2 5,5 5,1 4,4 4,1 3,9 3,6 3,2 3,1 2,9 2,7 2,5

Pt (Pa) 25,8 14,8 9,2 6,6 3,7 2,9 2,3 1,6 1,0 0,9 0,7 0,6 0,4

NR (dB (A)) 37 32 28 26 21 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

200
X (m) 8,3 7,3 6,7 5,8 5,5 5,2 4,7 4,2 4,1 3,9 3,7 3,3

Pt (Pa) 26,3 16,3 11,7 6,6 5,1 4,1 2,9 1,8 1,6 1,3 1,0 0,7

NR (dB (A)) 39 35 32 28 25 24 21 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

250
X (m) 9,2 8,4 7,3 6,8 6,5 5,9 5,3 5,1 4,8 4,6 4,2

Pt (Pa) 25,5 18,3 10,3 8,0 6,4 4,5 2,8 2,5 2,0 1,6 1,1

NR (dB (A)) 40 37 32 30 29 26 22 21 < 20 < 20 < 20

300
X (m) 10,1 8,8 8,2 7,8 7,1 6,3 6,1 5,8 5,5 5,0

Pt (Pa) 26,3 14,8 11,5 9,2 6,5 4,1 3,6 2,8 2,3 1,6

NR (dB (A)) 41 36 34 33 30 26 25 23 22 < 20

350
X (m) 10,2 9,6 9,1 8,3 7,4 7,2 6,8 6,4 5,8

Pt (Pa) 20,1 15,6 12,5 8,8 5,6 4,9 3,8 3,1 2,2

NR (dB (A)) 40 38 36 33 30 29 27 25 22

400
X (m) 10,4 9,5 8,5 8,2 7,7 7,3 6,7

Pt (Pa) 16,3 11,5 7,3 6,4 5,0 4,1 2,8

NR (dB (A)) 39 36 32 31 30 28 25

500
X (m) 10,6 10,2 9,6 9,2 8,4

Pt (Pa) 11,3 10,0 7,8 6,4 4,4

NR (dB (A)) 37 36 34 33 30

600
X (m) 11,6 11,0 10,0

Pt (Pa) 11,3 9,2 6,4

NR (dB (A)) 38 37 34

700
X (m) 11,7

Pt (Pa) 8,6

NR (dB (A)) 37

800
X (m) 13,4

Pt (Pa) 11,3

NR (dB (A)) 40

35 ≤ NR < 4525 ≤ NR < 35NR < 25

soft selectie

4

Date in conditii izoterme.
X (m) : bataia jetului pentru o viteza maximala in zona ocupata Vt = 0,25 m/s.
Pt (Pa) : Presiunea totala.
NR : Evaluare zgomot. Puterea acustica fara atenuare Lw = NR +5 dB(A) . 
A ne consulta pentru date introducere verticala.

TENSO - 1

TENSO - 2

TENSO - 3

TENSO - 4
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