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DESCRIERE TEHNICĂ
• Dimensiuni

 - DAU 40
• Racord: L x H
• Gol montaj în tavan: (L + 75) x (H + 75)

 - DAP 40

AVANTAJE
• Nucleu central detașabil pentru accesul în interiorul 

plenumului (facilitează montarea și curățarea).
• Produse mai ușoare in versiunile din aluminiu

GAMĂ
• DAU 40: 7 modele de 120 până la 3 000 m3/h, aluminiu vopsit în alb.
• DAP 40:  5 modele de 120 până la 2 000 m3/h, aluminiu vopsit în alb, 

special pentru tavan fals (pe placă de 600 x 600).

40 450 x 450
număr de direcții dimensiunile racordului
40: 4 direcții lățime x înălțime (mm) 

DENUMIRE
DAU 
tip
D: difuzor
A: aluminiu
P: Tavan fals
U: fixare cu șuruburi neaparente

APLICARE / UTILIZARE
• Difuzor cu patru direcții fixe de refulare.
• Încălzirea și climatizarea clădirilor terțiare. 
• Posibilitatea utilizării pentru recirculare.

CONSTRUCȚIE / COMPOZIȚIE
• DAU 40 : 

- Cadru și nucleu central detașabil din aluminiu extrudat.
-  Finisare: anodizarea aluminiului , culoare alb RAL 9003 MAT.

• DAP 40 : 
- Cadru din oțel galvanizat.
- Pe placă de 600 x 600.
- Nucleu central detașabil din aluminiu extrudat.
- Finisare: aluminiu vopsit în alb RAL 9003 MAT.

OPȚIONAL
• Alte nuanțe RAL.

DAU 40 (ALUMINIU SAU ALB) 
Difuzor din aluminiu cu 4 direcții

 DAP 40 (ALB)
  Difuzor din aluminiu cu 4 direcții pentru tavan fals

SOFTWARE DE SELECȚIE 
Airgiflow 43D

MATERIAL INSTALARE

Aluminiu anodizat / Otel 

RAL 9003 MAT

Tavan fals

DAU 40

DAP 40

CAO / DAO

www.france-air.ro
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SELECȚIE  DAU 40 / DAP 40
Q
(m3/h)

Dim. (mm) 150 x 150 225 x 225 300 x 300 375 x 375 450 x 450 525 x 525 600 x 600

Ak (m2) 0,0109 0,0244 0,0435 0,0679 0,0978 0,1331 0,1739

100

X (m) 0,6

pt (Pa) 5

NR <20

160

X (m) 1,0 0,7

pt (Pa) 12 2

NR 29 <20

200

X (m) 1,2 0,8

pt (Pa) 18 4

NR 35 <20

300

X (m) 1,9 1,3 0,9

pt (Pa) 41 8 3

NR 45 28 <20

400

X (m) 1,7 1,3 1,0

pt (Pa) 15 5 2

NR 35 24 <20

500

X (m) 2,1 1,6 1,3

pt (Pa) 23 7 3

NR 41 29 20

600

X (m) 2,5 1,9 1,5 1,3

pt (Pa) 33 10 4 2

NR 45 34 25 <20

700

X (m) 2,9 2,2 1,8 1,5

pt (Pa) 44 14 6 3

NR 49 37 28 21

800

X (m) 3,3 2,5 2,0 1,7 1,4

pt (Pa) 58 18 7 4 2

NR 53 41 32 24 <20

900

X (m) 2,8 2,3 1,9 1,6

pt (Pa) 23 9 5 2

NR 44 35 27 21

1 000

X (m) 3,1 2,5 2,1 1,8 1,6

pt (Pa) 29 12 6 3 2

NR 46 37 30 23 <20

1 200

X (m) 3,8 3,0 2,5 2,1 1,9

pt (Pa) 41 17 8 4 3

NR 51 42 34 28 23

1 600

X (m) 4,0 3,3 2,9 2,5

pt (Pa) 30 14 8 5

NR 49 41 35 30

2 000

X (m) 5,0 4,2 3,6 3,1

pt (Pa) 47 23 12 7

NR 54 47 41 35

3 000

X (m) 6,3 5,4 4,7

pt (Pa) 51 27 16

NR 57 51 45

NR < 25 25 ≤ NR < 35 35 ≤ NR < 45 NR ≥ 45

NR indică: puterea acustică fără atenuarea localului. 
Bataia Xm a jetului este indicata pentru o viteza maxima in zona de ocupare Vt=0,25 m/s 
Datele sunt in conditii izoterme
Pt(Pa):  presiunea totala
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MONTARE ȘI RACORDARE

ACCESORII SPECIFICE PENTRU  DAU ȘI DAP 40

• Pyramid’Air 
- Plenum din polistiren foarte ușor.

• PFU Air proof 
- Plenum cu etanșeitate clasa C. 

• RFS O7 
- Registre cu lamele opuse de reglare din oțel.

• PFU 40 
-  Plenum pentru racord axial din 
tablă de oțel galvanizat pentru 
DAU 40 și DAP 40.

• PFU 41 
-  Plenum pentru racord 
lateral din tablă de oțel 
galvanizat pentru  DAU 40 
și DAP 40.

• Easyflux 
- Accesorii de echilibrare și de reglare

a debitului care ajunge prin difuzor.

• PFU 41 S/RPF
- Datorită plenumului PFU 41 S/RPF, cu un DAP 40 sau un DAU 40, 
obțineți un difuzor pentru refulare / recirculare port-filtru.
-  Plenum neizolat.

• DAU 40 și DAP 40
- Racord la tubulatură flexibilă (cu plenum):

• A se monta difuzorul în plenumul PFU 40 sau PFU 41.
•

- Racord la tubulatură metalică pătrată:
• A se monta difuzorul pe tubulatură.
• A se fixa difuzorul cu șuruburi.

- Echilibrare:
• Posibilitatea instalării unui registru pentru toate configurațiile.
• A se fixa cu un clips registrul RFS 07 de difuzor.

88

PFU 41 S/RPF

A se fixa difuzorul cu șuruburi. 

  PFU 40
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