
DESCRIERE TEHNICĂ
• Dimensiuni, gol montaj

Dimensiuni în mm. 

greutate 

145 g 

• Restricții de utilizare
- Temperatura de funcționare: 0-40 °C.

VENTILAȚIE TERȚIARĂ

GAMĂ
•  2 modele.
•  Versiune 0-10 V sau PWM.

DENUMIRE
Evolys® One PWM 

PWM (Pulse Width Modulation : modulare lungime impuls) 

APLICAȚIE / UTILIZARE
•  Telecomandă potențiometru IP44/54 pentru ventilator echipat 

cu motor EC. 
• Control prin semnal 0-10V sau PWM pentru o distanță de racordare 

mai importantă până la 40 m. 
• Este posibil controlul a unui variator de tensiune sau frecvență dotat 

cu intrare 0-10 V (datorita prezenței unui contact).  

CONSTRUCȚIE/COMPOZIȚIE
• Carcasă plastic ASA, tentă ivoriu, RAL 9010.
• Protecție IP44 cu montaj incastrat și IP54 și montare 
aparentă de perete.

• Livrat cu șuruburi de fixare.

•  Versiune 0-10 V : 
- Intrare telecomandă 10 V (2,5 mA) sau 5 V (1 mA).
- Ieșire pentru motor 0-10 Vdc/ 5 mA cu interval de variație 

reglabil (Vmin și Vmax reglabile
- Variație liniară a tensiunii între Vmin și Vmax.
- Contact pentru controlul modului pornire/oprire.

•  Versiune PWM:
- Intrare telecomandă 230 V.
- Ieșire pentru motor 0-10 Vdc/ 5 mA cu interval de variație 

reglabil (Vmin și Vmax reglabile
- Variație liniară a tensiunii între Vmin și Vmax.
- Utilizare preconizată a unui cablu UTP categoria 5 

pentru performanță optimă.
- Contact pentru controlul modului pornire/oprire. 

Recomandări
Evolys® One poate controla  
și variatoarele de frecvență 
tip 
Soft Drive IP20 V2  și 
variatoarele de tensiune 
Varionys M

RT Control 2.

AVANTAJE
• Compatibilă cu toate ventilatoarele EC.
• Reglarea debitului este posibilă pentru un interval de la 0 la 100%.
• Montaj incastrat sau aparent de perete.
• Funcționare până la distanța de 40 m la versiunea PWM.
• Instalare exterioară posibilă cu adăugarea unei apărătoare de ploaie.
•  Control mod pornire/oprire cu contact liber de potential integrat.

EVOLYS® ONE 
EVOLYS® ONE PWM 
Telecomandă pentru ventilator EC

MONTAJ 
Aparent
Încastrat 

INSTALARE 
Interior/Exterior 

VERSIUNE 
0-10 V 
PWM

CARCASĂ CARCASĂ 
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MONTAJ ȘI RACORDARE
•  Evolys® One
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•  Evolys® One PWM
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PWM sau 0-10 V 

Închis: poziție de modulare. 

Deschis: poziție Ø. 

IMPORTANT : în cazul montării la exterior
se va dispune montarea unei protectie de ploaie.
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Variator de viteză 

CARCASĂ 

IP44
INCASTRATĂ

CARCASĂ 

IP54
APLICĂ

www.france-air.ro




