
MONTAJ ȘI RACORDARE

• Restricții de utilizare
- Temperatura de funcționare: - 10 la + 50 °C.
- În cazul montării la exterior se va prevedea o viziera apărătoare 

de ploaie.
•  Caracteristici

- Reglare: modul de funcționare: autonom (independent) sau cu 
telecomandă sau Modbus (BMS).

- Alarmă reglabilă (AUX 1).
- Comunicare BMS: Protocol Modbus RTU (RS485). 

VENTILAȚIE TERȚIARĂ

GAMĂ
• 1 model: Setarea locală sau telecomandă opțională.

APLICAȚIE / UTILIZARE
• Mentine o presiune constantă de fonctionare a ventilatoarelor de 

tubulatură cu motor EC.
• Ideal pentru aplicațiile de reglare a debitului de aer a ventilatoarelor 

ECM carcasate de tubulatura 

CONSTRUCȚIE/COMPOZIȚIE
•  Cutie:

- Plastic ABS-V0 conform UL-94. 
- Culoare Alb RAL 9010.
- Indice de protecție IP54 conform NF EN 60529. 

• Panoul de comandă din partea frontală:
- Ecran LCD 2x 8 caractere cu iluminare din spate (meniul de 

configurare, afișarea presiunii de referință, ...).
- 4 taste de control.

• Intrare pentru racordare sondă:
- Racordate tub cristal direct pe carcasă.

• Alimentare generală:
- 230 Vac, 50 Hz. 

•  Consum:
- 230 Vac : max 20 mA.

DESCRIERE TEHNICĂ
•Dimensiuni, gol montaj și greutate

Evolys 

AVANTAJE
•  Compatibil cu ansamblul de ventilatoare EC France Air.
• Menține presiunea constanta conform punctului de setare.
• Parametrizare simplă și citire ușoară a măsurătorilor.
• Kit de măsurare a presiunii inclus.
• Programare oră cu telecomanda (opțional). 

EVOLYS® PCO(PRESIUNE CONSTANTĂ)

Regulator de presiune pentru ventilator EC

MONTAJ 
În perete

INSTALARE 
Interior 
Exterior 

APLICAȚIE 
Presiune 

COMUNICARE 
Modbus RTU 

701

ACCESORII

Evolys 

•  Accesoriu Telecomandă:
- Telecomandă cu afișaj iluminat din spate.
- Ecran 2x16 caractere.
- Comunicare Modbus între telecomandă și Evolys® PCO.
- Setare parametri la distanță (citire și scriere).
- Programarea orei.
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FIXARE ÎN PERETE 

Cutie de 
ventilație 

MOTOR 
ECM 0-10 V 

INTRARE SECTOR 
230 Vac/50Hz 

MOTOR 
ECM PWM 

ALARMĂ On / off

Presiune 

ambientală 

Priză presiune 

constanta
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