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 AVANTAGE
• Pana la 30% castig la consum electric.
• Zgomot redus.
•  Debit reglabil prin potentiometrul integrat la ventilator

sau prin comanda Evolys® One (optional).
•  Setare posibila in debit variabil : asociere cu  Evolys® Sens 

(optional).

 DENUMIRE
HELICIA® ECM 315
Nume produs Marime

315
350
400
450
500
560
630

GAMA
•  7 dimensiuni.
• Diametre de la 315 la 630 mm. 
• Debite de la 0 la 5 500 m3/h.

APLICARE/UTILIZARE
•  Extractie de aer din localuri industriale de stocare si localuri 

de mari dimensiuni.
• Folosire numai in ventilatie.
• Rejet orizontal.
• Montare si racordare : exterior.
• Temperatura fluidului vehiculat : vezi tabel. 

 CONSTRUCTIE  /  MATERIAL
•  Soclu : 

- tabla de otel galvanizat.
• Elice:

HELICIA ECM
Alimentare Pala plastic Pala otel

Monofazic Marime 400 - 450 - 
500 -  560 - 630

Marime 315 - 350

• Suport motor :
-  Grila suport motor in fir de otel supradimensionat protejat

contra coroziunii printr-un invelis de poliester.
- Grila de protectie pentru evitarea  introducerii de corpuri straine in 

elice.

• Carcasa :
Constructie in ABS reciclat, RAL 9005.

• Motorizare :
-  Motor EC (comutator electronic) cu rotor exterior.
- Monofazic 230 V - 50 Hz.
- IP44 - Classe F.
-  Variatie de viteza : prin potentiometru integrat, prin semnal

extern 0 - 10 V, prin comanda Evolys® One, Evolys® Sens.
-  Cutie de racordare IP55, situata la exteriorul turelei

cu potentiometru integrat pentru reglarea debitului de la 0 la100 %.

DESCRIERE TEHNICA
• Dimensiuni, gol montaj, greutate 
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  M OTOR   TIP   INSTALARE

EC,
consum redus

 Turela
centrifugala

Acoperis

HÉLICIA ECM
Turela helicoidala de extractie cu motor EC pana la  5 500 m3/h

dimen
-siune

Ø A
(mm)

Ø B 
(mm)

Ø C 
(mm)

D
(mm)

e 
(mm)

h
(mm)

H
(mm)

I 
(mm)

L
(mm) Ø x

greut.
(kg)

315 312 315 375 41 8 160 278 450 500 9 8,5

350 353 356 375 41 8 160 278 450 500 9 9

400 395 403 520 41 9 200 356 560 610 11 13,2

450 446 452 515 41 9 200 356 560 610 11 14,1

500 497 504 565 41 5 250 414 720 770 11 17,1

560 553 560 700 41 - 250 415 720 770 11 19,1

630 627 634 634 41 - 250 486 720 770 11 20,9

DIRECTIA AERULUI
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DESCRIERE TEHNICA
•     Caracteristici

Model
viteza de

rotatie 
Putere  
absorbita

(W)

Intensitate
nominala

(A)

Presiune  
acustica Protectie

315 1 670 140 1,2 52 IP44
350 1 500 160 1,3 51 IP44
400 1400 275 1,65 71 IP54
450 1280 300 2,05 66 IP54
500 1100 330 2,15 67 IP54
560 950 275 1,65 64 IP54
630 770 280 1,65 62 IP54

SELECTIA ACCESORIILOR

Comutator M/A Cutie disj. M/A mono 400 V 1 
viteza alarma DISJ / M / 1V 

315 20 A - 1 V 1 - 1,6 A

350 20 A - 1 V 1 - 1,6 A

400 20 A - 1 V 1,6 - 2,5 A

450 20 A - 1 V 1,6 - 2,5 A

500 20 A - 1 V 1,6 - 2,5 A

560 20 A - 1 V 1,6 - 2,5 A

630 20 A - 1 V 1,6 - 2,5 A

CURBE DE SELECTIE

 10 V      8 V      6 V
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ACCESORII
• Evolys® One et Touch

- Variatia debitului 0 - 100% pentru motor EC.
- Versiune 0 - 10 V sau PWM pe distanta mare.
-  cutie IP54
-  Montare: incastrata sau pe perete
-  Se poate utiliza si cu un variator de 
tensiune sau un variator de frecventa ce 
dispune de o intrare 0 - 10 V. 

• Evolys® Sens
-   Regleaza in mod autonom un debit pe semnal
de intrare 0 - 10V al unei sonde de temperatura, CO

2 sau
hygrometrie (necesita adaugarea unei sonde 

exterioare).

-  Exista in versiune cu sonda de temperatura. 

• Evolys® V3
- Functionare in debit constant sau presiune constanta.
- Reglare cu semnal 0 - 10 V.
- Permite variata debitului in functie de temperatura 
ambienta (sonda integrata).

• Comutator pornire /oprire 20 A - 1 V 
- Cutie etansa IP55.
- Fara protectie contra supra intensitatilor.

• Disjunctor carcasat pornire/oprire
monofazic 230 V - 1 viteza - trimitere 
alarma sau trifazic 400 V - 1 viteza- 
- Cutie etansa IP55.
- Reglare intensitate pe  magnetotermica.
- Declansare prin sonda ipsotermica. 

Cadru de fixare  

Dimensiuni A
(mm)

B
(mm)

315 / 355 418 418
400 / 450 518 518
500 / 560 / 630 650 650

Dimensiuni A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

315 / 355 490 406 100
400 / 450 600 516 100
500 / 560 / 630 760 676 100

Evolys® One Evolys® Touch

volysE

volysE

Clapeta anti-retur 

25 25

A

25
25

140

B

H
EL

IC
IA

® E
C

M

www.france-air.ro




