
DIFUZIE
SP

G

  AVANTAJE
• etanseitate excelenta
• nivel acustic scazut

 GAMA
• Clapeta SPG pentru tubulatura rectangulara.
•  Dimensiuni standard de la 200 x 200 pana la 1 200 x 2 000 mm : 

- din 100 in 100 mm pana la 1 200 x 1 200 mm, 
- din 200 in 200 mm de la 1200x1200 in sus.

  APLICATIE/UTILIZARE
•  Mentinerea unei suprapresiuni sau depresiuni intr-un local in raport cu 

exteriorul  sau cu o incapere despartitoare.
• clapeta antiretur.
• Utilizare in conditionarea aerului, ventilatie sau incalzire.

  DENUMIRE
SPG  400 x 200
Clapeta de suprapresiune Lungime x inaltime (mm)

  CONSTRUCTIE / COMPOZITIE
• In tubulatura tip SPG 100

   OPTIUNI
• Constructie din inox.
• pentru dimeniuni ne-standard va rugam sa ne consulatati.
•  Versiune viteza inalta (pana la10 m/s). 
• Ax de traversare lamele combinate si armare centrala.

MONTAJ SI RACORDARE
• Montaj pe tubulatura dintr-o retea

- Viteza de trecere maximum 6 m/s.
- Dupa 4 m/s, clapeta este complet deschisa.
- Temperatura maxima: + 50 °C.

DESCRIERE TEHNICA
• Dimensiuni, goluri si greutati

Dimensiune 
(mm)

Numar de gauri pe latura  A 
(mm)

200 0 -
300 0 -
400 1 245
500 1 295
600 1 345
700 2 245
800 2 295
900 2 345
1 000 3 245
1 100 3 295
1 200 3 345
1 400 4 295
1 600 5 245
1 800 5 345
2 000 6 295

N. B. : peste L = 1 200 mm, e prevazuta o armare centrala

• Curba aeraulica pierderi de sarcina

 Valori optime de selectie: de la 2 m/s la 4 m/s*  

* de la 4 m/s : clapeta este complet deschisa  

Valori limita 6 m/s.

MATERIAL INSTALARE

Alu + Otel Perete

SPG
Clapeta de suprapresiune pentru tubulatura rectangulara

cadru din otel galvanizat 

rulment  din plastic anti-frecare cu 
limitare la deschiderea lamelelor 

garnitura pe fiecare lamela pentru 
etanseitate

www.france-air.ro

nr.gauri Ø8 
pe latura

lamele din aluminiu montate la un pas de 100 mm 




