
INCALZIRE /ECS

IN
D

U
S

SY
®
 2

 AVANTAJE
•  Debite pana la 18 500 m3/h. 
• Instalare orizontala sau verticala. 
• Asamblare usoara a modulelor intre ele. 
• Performante de incalzire ameliorate. 
• Tehnologie Straw-System pentru un flux de aer compact si laminat.
• Gama larga de accesorii. 

 GAMA
• Lungimi : 1,65 m / 2,20 m / 2,75 m.
• 3 modele:

- SC / fara incalzire( recirculare).
- EL/ incalzire electrica.
- Putere de la 24,3 kW la 40,5 kW. - 
EC / incalzire cu apa calda.
Putere de la 37 kW la154 kW.

• Inaltime montaj: pana la 8 m.

 DENUMIRE 
IN 550 E 
INDUSSY Lungime(mm) Energie 

1 650  EL : electrica
2 200 EC : apa calda
2 750 SC : fara incalzire

APLICATIE/UTILIZARE
• Impiedicarea patrunderii aerului rece din exterior (spatii industriale,

holuri, garaje...)

CONSTRUCTIE/COMPOZITIE
• Carcasa:

- Stuctura in otel galvanizat alb RAL 9010.
• Ventilator :

- Ventilatoare elicoidale.
• Alimentare/putere:

-  Perdea de aer electrica Tri : 400V + N pe baterie/ mono 230 V pe 
motor.
-  Perdea de aer, incalzire cu apa calda si fara incalzire mono 230 V.

• Sisteme de reglaj ce permit controlul perdelelor printr-unul sau mai 
multe contacte exterioare :
- Sonda de temperatura.
- Contact de usa.
- Ceas porgramabil.

DESCRIERE TEHNICA
Dimensiuni,greutate 

3 marimi de 1,65 m, 2,20 m et 2,75 m , pot fi combinate pentru a 
obtine lungimea sau inaltimea dorita (suprapus).

Modele A (mm)
Lungime

B (mm)
Latime

C (mm)
Profunzime

Greutate (Kg) fara 
incalzire / elec/ apa calda 

Nr. de 
  motoare

IN 165 1 650 551 521 51 / 55 / 60 3
IN 220 2 200 551 521 69 / 74 / 78 4
IN 275 2 750 551 521 83 / 89 / 98 5

• Tehnologie Strow system:
Sistem unic care permite ameliorarea fluxului laminar 
(datorita uniformizarii aerului ) si impiedicarea turbulentelor. 

instalare verticala Hala expediere

INDUSSY® 2
Perdea de aer cald de debite mari pentru spatii industriale

ENERGIE MOTOR INALTIME INSTAL.   REGLARE
Electrica

Apa calda
Fara incalzire

Debite mari Pana la 8 m Control la 
  distanta
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DESCRIERE TEHNICA
• Caracteristici (electrice , acustice…) 

Modele
Inaltime

instal. max
(m)*

Debit
(m3/h)

Nivel sonordB(A) Putere  
incalzire

(kW)

Nr
de motoare
    modul3 m** 5 m

IN 165 SC 7,5 11 550 67,5 63,0 - 3

IN 165 EC 7,5 10 300 67,5 63,1 91,3*** 3

IN 165 EL 7,5 11 500 67,5 63,0 24,3 3

IN 220 SC 8 15 100 69,3 64,9 - 4

IN 220 EC 8 13 700 68,4 64,0 123*** 4

IN 220 EL 8 15 100 69,3 64,9 32,4 4

IN 275 SC 7,5 18 500 71,1 66,7 - 5

IN 275 EC 7,5 17 000 70,0 65,5 154*** 5

IN 275 EL 7,5 18 500 71,1 66,7 40,5 5

* Distanta la care viteza aerului trece sub 3 m/s 

** 
ceea ce corespunde conditiilor optime prevazute prin ISO 27327-1. 
Nivel presiune sonora in dB(A) la 3 metri conform EN ISO 3743-1 si  
3744.

*** Pentru apa supraincalzita la 110/80 °C si temperatura aerului de15 °C.

Modele Consum incalzire 
electrica (V/A)

Consum
motoare(V/A)

IN 165 SC - 230/3,9

IN 220 SC - 230/5,1

IN 275 SC - 230/6,5

IN 165 EL 400/35,2 230/3,9

IN 220 EL 400/47 230/5,1

IN 275 EL 400/58,6 230/6,5

IN 165 EC - 230/3,9

IN 220 EC - 230/5,1

IN 275 EC - 230/6,5

•  Limite de utilizare-
Instalare vertcala

Instalare orizontala

OPTIUNI/ACCESORII
•  Finisaj zincat 

•  Soclu care permite o ajustare a
unghiului fluxului de aer (0-20°).

Suporturi pentru instalare 

• Contact usa
-  Utilizat pentru punerea in functiune sau oprirea

perdelei de aer in functie de 
deschiderea si inchiderea portilor. 

- Contact liber de potential. 

- Vana  cu 3 cai cu servomor. 

REGLARE
3 tipuri de reglare posibile 

Tip reglare RB1 -7A STRA1 IC-M

Numar de viteze 3 5 5

Incalzire electrica ✔ ✖ ✔

Incalzire apa ✔ ✖ ✔

Contact usa ✔ ✔ ✔

Masurare temperatura ✔ ✖ ✔

Timer integrat ✖ ✖ ✖
Indicare deschidere 
usa ✔ ✖ ✖

Protectie anti inghet ✖ ✖
Master/ Slave 
maximum ✖ ✖

Functie BMS

✔ (Optional)

Pana la 6 da 

(RS485) ✖ ✔

Reglare prin comanda la 
distanta RB1

Amperaj/ Alimentare 7A / 230V

Poate controla pana la 5 motoare (30 daca se monteaza in lant)

Reglare manuala STRA1

Amperaj / Alimentare 5A / 230V 7,5A / 230V 16A / 230V

Poate controla pana la 3 motoare 5 motoare 12 motoare

Conectare BMS IC - M

Amperaj / Alimentare 4A / 230V 7A / 230V 16A / 230V

Poate controla pana la 3 motoare 5 motoare 12 motoare

Reglare prin comanda la 
distanta IC - C

Amperaj/ Alimentare -

Poate controla pana la 12 motoare (104 daca se monteaza in lant)

Suport de tavan

Min.
300 mm

Deschidere
usa

Suport orizontal
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Min. 300 mm

Deschidere usa

• Reglare IC  :
- Comanda tactila.
- Posibilitate conectare BMS.
- Controleaza pana la 12 motoare (104 daca se 
monteaza in lant). 
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