
DIFUZIE
EL

FÉ
A®

DESCRIERE TEHNICA
• Modele de perete sau tavan

-  Tip A

- Tip B

- Tip C

Numar duze Cote nominale 
L

(mm)

A
(mm)

C
(mm)

J
(mm)

3 325 353 360 2
4 425 453 460 3
5 525 553 560 4
6 625 653 660 5
7 725 753 760 6
8 825 853 860 7
9 925 953 960 8
10 1 025 1 053 1 060 9

Numar 
randuri 

Cote nominale 
H

(mm)

B
(mm)

D
(mm)

N
(mm)

1 125 153 160 0
2 225 253 260 1
3 325 353 360 2

 AVANTAJE
• Tratarea volumelor mari.
• Design elegant si discret.
• jet mediu de aer.

 GAMA
• Trei tipuri de cadre echipate cu duze, fie proeminente, fie încastrate. 

- Montare pe tavan sau pe perete.
- Aceste 3 modele sunt fixate cu cleme pe contracadru:

•  1 până la 3 rânduri de duze cu diametrul interior 40 mm și diametrul 
exterior de 64 mm.
• De la 3 la 10 duze pe rând.
• Un model pentru conducta circulară:

- Fixare cu șuruburi fără contracadru.
- De la 1 la 2 rânduri de duze și maxim 10 duze.
- Se potrivesc la canale cu diametrul de la 315 la 1400 mm. 
- Toate aceste produse sunt echipate cu duze de același diametru.

 APLICATIE/UTILIZARE
•  Pentru spatii cu volume mari: centre comerciale, muzee, teatre, 

hoteluri sau sali de cinema.
• Nivelurile foarte scăzute de zgomot și înclinația variabilă a fiecărei 

duze permit adaptarea difuziei pentru confort maxim. 
• Designul permite o integrare arhitecturală reușită în perete sau în 

tavan.
• Versiunea pe tub circular permite orientarea ușoară a jetului de aer

în timp ce se adoptă un design raționalizat pentru instalațiile 
aparente în spațiile comerciale.

•

•

•

  CONSTRUCTIE/COMPOZITIE
• Placa suport a duzelor este din otel .
•  duzele sunt din ABS.
•  Culori standard : alb RAL 9010, negru RAL 9005 si gri RAL 7042.

 OPTIUNI
•  Fixare posibila cu suruburi (a ne consulta).
•  Alte nuante RAL (cu exceptia duzelor) pentru cantitati 

importante (a ne consulta) 
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Montaj de tavan
RAL 9005

Montaj de perete
RAL 9010

Montaj de perete
RAL 9005

Pentru tubulatura 
circulara RAL 7042

MATERIAL INSTALARE TEHNOLOGIE

Otel + plastic Tavan, perete   
sau tubulatura

Volume mari

ELFÉA
Difuzor multi duze cu jet mediu de aer 

www.france-air.ro
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DIFUZIE 

DESCRIERE TEHNICA
• Model special conducte circulare

DESCRIERE TEHNICA
Numar 
duze 

L
(mm)

A
(mm)

3 325 355
4 425 455
5 525 555
6 625 655
7 725 755
8 825 855
9 925 955
10 1 025 1 055

ACCESORII
• PFU Air Proof 

• Contacadru
-  Pentru tip B : CFU 03.
-  Pentru tip A si C : CFU 05.

• Plénum PFU 20 / 21 pentru Elféa 

SELECTIE  ELFÉA
• Selectie rapida

- Conditii izoterme.
- Valori pentru un rand de duze.
- Formule de corectie.

X total  = X tabel de selectie x FX

Lw total  = Lw tabel de selectie + FL

Debit
(m3/h)

Tabel de selectie pentru un rand de duze
Dimensiune 325 x 125 525 x 125 625 x 125 825 x 125 1025 x 125

Numar duze 3 5 6 8 10
Ak (m2) 0,003770 0,006283 0,007540 0,010053 0,012566

120

X 0,3 X 0,5  X 1,0 (m) 9,5 5,7 2,8
Vk (m/s) 8,8
Pt (Pa) 43

NR < 20

150

X 0,3 X 0,5  X 1,0 (m) 11,8 7,1 3,5
Vk (m/s) 11,1
Pt (Pa) 68

NR 22

200

X 0,3 X 0,5  X 1,0 (m) 15,8 9,5 4,7 12,2 7,3 3,7 11,2 6,7 3,3
Vk (m/s) 14,7 8,8 7,4
Pt (Pa) 121 43 30

NR 29 < 20 < 20

250

X 0,3 X 0,5  X 1,0 (m) 19,7 11,8 5,9 15,3 9,2 4,6 13,9 8,4 4,2 12,1 7,2 3,6
Vk (m/s) 18,4 11,1 9,2 6,9
Pt (Pa) 189 68 47 27

NR 35 24 < 20 < 20

300

X 0,3 X 0,5  X 1,0 (m) 23,7 14,2 7,1 18,3 11,0 5,5 16,7 10,0 5,0 14,5 8,7 4,3
Vk (m/s) 22,1 13,3 11,1 8,3
Pt (Pa) 272 98 68 38

NR 40 29 25 < 20

350

X 0,3 X 0,5  X 1,0 (m) 27,6 16,6 8,3 21,4 12,8 6,4 19,5 11,7 5,9 16,9 10,1 5,1 15,1 9,1 4,5
Vk (m/s) 25,8 15,5 12,9 9,7 7,7
Pt (Pa) 370 133 92 52 33

NR 44 33 29 22 < 20

400

X 0,3 X 0,5  X 1,0 (m) 24,4 14,7 7,3 22,3 13,4 6,7 19,3 11,6 5,8 17,3 10,4 5,2
Vk (m/s) 17,7 14,7 11,1 8,8
Pt (Pa) 174 121 68 43

NR 36 32 26 21

500

X 0,3 X 0,5  X 1,0 (m) > 30 18,3 9,2 27,9 16,7 8,4 24,1 14,5 7,2 21,6 13,0 6,5
Vk (m/s) 22,1 18,4 13,8 11,1
Pt (Pa) 272 189 106 68

NR 42 38 32 27

600

X 0,3 X 0,5  X 1,0 (m) > 30 22,0 11,0 > 30 20,1 10,0 29,0 17,4 8,7 25,9 15,6 7,8
Vk (m/s) 26,5 22,1 16,6 13,3
Pt (Pa) 391 272 153 98

NR 47 43 37 32

700

X 0,3 X 0,5  X 1,0 (m) > 30 23,4 11,7 > 30 20,3 10,1 > 30 18,1 9,1
Vk (m/s) 25,8 19,3 15,5
Pt (Pa) 370 208 133

NR 47 41 36

800

X 0,3 X 0,5  X 1,0 (m) > 30 23,2 11,6 > 30 20,7 10,4
Vk (m/s) 22,1 17,7
Pt (Pa) 272 174

NR 44 39

1 000

X 0,3 X 0,5  X 1,0 (m) > 30 25,9 13,0
Vk (m/s) 22,1
Pt (Pa) 272

NR 45

X0,3 : bataia jetului pentru o viteza terminala de  0,3 m/s, 0,5 m/s sau1 m/s.
Pt (Pa) : Presiunea totala.
NR : Evaluare zgomot.  Putere acustica fara atenuare Lw = NR +5 dB(A) .

NR < 25 25 ≤ NR < 35 35 ≤ NR < 45 NR ≥ 45

soft selectie

4

Numar 
randuri 

H
(mm)

B
(mm)

G
(mm)

1 125 153 34
2 225 253 43

Diametru tubulatura
(mm)

mini. maxi.
1 315 900
2 630 1 400

- Valori de corectie pentru mai multe randuri de duze:
Numar de randuri 1 2 3

FX 1 1,414 1,732

FL 0 3 4,8
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