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AVANTAJE
• Pentru instalare verticala. 
• Grila orientabila de difuzie .
• Silentioasa.
• Jet de aer pana la 7,5 m.
• Modele electrice / apa calda / fara incalzire.

  GAMA
• Inaltime : 2 457 mm.
• 3 tipuri:

- SC : fara incalzire.
-  E :  incalzire electrica.

Putere : 24 kW sau36 kW. 
Debit de aer : 5 400 m3/h.

-  EC :  incalzire cu apa calda . 
Putere : 41.1 kW. 
Debit de aer : 5 100 m3/h.

DENUMIRE
Harmony® V E 24 
Denumire Energie Putere 

E : electric 24 : 24 kW 
EC : apa calda 36 : 36 kW 
SC : fara incalzire  41 : 41.1 kW

APLICATIE / UTILIZATIE
• Perdeaua de aer  Harmony® plasata pe langa o intrare creeaza o bariera 

care reduce considerabil schimburile dintre mediul interior si cel 
exterior.

• Utilizata in modul incalzire, se formeaza o bariera termica, impiedicand 
astfel patrunderea aerului rece. 

• Utilizata in modul fara incazire, se impiedica patrunderea mirosurilor, 
insectelor , a poluarii exterioare, iar vara se limiteaza patrunderea de aer 
cald.

• Harmony® este in special adaptata pentru intrarile in cladirile tertiare
• Se pot controla pana la 6 unitati in regim master / slave.

  CONSTRUCTIE
• Carcasa :

- Indiciu de protectie IP20.
- Structura din otel vopsit  RAL 9010.

• Moto-ventilator :
-  Ventilator centrifugal, alimentare 230 V 50 Hz.

• Incalzire :
- Baterie electrica cu tehnologie avansata pentru incalzire 

instantanee  si economie de energie,
• inertie mica,
• rezistenta la socuri,
• mentenanta usoara.

-  Baterie cu apa calda, cu conceptie anti-praf : 
• imbunatateste durata de viata.
• evita acumularea prafului. 
• optimizarea trecerii aerului,
• racordare 3/4",
• Vana cu 3 cai + servomotor inclus.

- Automatizare :
-  Panou de comanda cablat, permite si un control 

manual 
-  3 viteze de aer.
- 
- 

 2 nivele de incalzire electrica .
Functie post-ventilatie : 
30 sec., pe versiune electrica .

- Se pot controla pana la 6 unitati in regim master / slave.
-  Vana cu 3 cai cu servomotor pilotata din panoul

de comanda (versiune EC).
- Conector RJ12.

OPTIUNI
• Contact de usa.
• Ceas programabil.
• Termostat de ambianta.
• Harmony® Vertical din inox.

Simulare numerica a unui jet de aer din perdea Harmony® Vertical (vedere de 
sus).

HARMONY VERTICAL
Perdea verticala de aer cald pentru cladiri tertiare

ENERGIE

Electrica
Apa Calda

Fara incalzire

www.france-air.ro
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DESCRIERE TEHNICA
• Dimensiuni
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• Caracteristici tehnice 

Model Lungimea jetului
 (m)

Debit
(m3/h)

Nivel sonor
dB (A) la 3 m

Putere
(kW)

Tensiune  /
 Intensitate (V/A)

Greutate
(kg)

E 24 7,5 5 400 55,5 24 400 + N / 33,5 103
E 36 7,5 5 400 55,5 36 400 + N / 50 103
EC 41 7,5 5 100 55 41,1 230 / 6,5 104
SC 7,5 5 500 56 - 230 / 6,5 95

• Harmony® Vertical cu apa calda - Caracteristici tehnice
Caracteristici thermice *

+ 60 / + 40 °C + 70 / + 50 °C + 80 / + 60 °C + 90 / + 70 °C
Debit (m3/h) 5 100 5 100 5 100 5 100
Putere (kW) 19 26,4 33,8 41,1
Temp. iesire (°C) 29 33,4 37,6 41,9
Debit de apa (l/s) 0,23 0,32 0,41 0,50

* Temperatura aerului de intrare + 18 °C.

Dimensiuni in mm.

Cadru 
de anchoraj 

ACCESORII

perdelei in functie de 
deschiderea si inchiderea usilor.

- Contact liber de potential.
+ 5 et + 30 °C. 
- Contact liber de potential.

• Contact de usa

- Permite pornirea / oprirea 

• Ceas programabil

-  Permite pornirea / oprirea perdelei in functie de 
plajele orare stabilite de utilizator. Perdea poate fi 
controlat manual inafara acestor plaje 

- Contact liber de potential. 

• Termostat de ambianta

- Permite pornirea / oprirea perdelei in functie de  
temperatura setata de utilizator, cuprinsa intre 
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