
DIFUZIE
JS

D
JS

D
 R

ÉA
C

TI
L®

DESCRIERE TEHNICA
•  Dimensiuni : JSD SR / JSD ER

-- JSD SR 

Marime

E x D 
Dimensiune 
nominala 

(gol)

L 
(mm)

A 
(mm)

H 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

Numar 
aripioare

1 300 x 165 349 82 216 34 60 2

2 600 x 165 648 82 216 34 60 6

3 600 x 267 648 147 316 73 80 6

4 1 200 x 267 1 249 147 316 73 80 14

5 1040 x 380 1 009 229 423 111 103 12

-- JSD ER

Marime

E x D 
Dimensiune 
nominala 

(gol)

L 
(mm)

A 
(mm)

H 
(mm)

B 
(mm)

F 
(mm)

Numar 
aripioare

3 677 x 267 725 147 316 73 85 7

4 1 277 x 267 1326 147 316 73 85 15

5 1117 x 380 1086 229 428 111 110 13

-- JSD Réactil

Marime

E x D 
Dimensiune 
nominala 

(gol)

L 
(mm)

A 
(mm)

H 
(mm)

B 
(mm)

F 
(mm)

Numar 
aripioare

1 300 x 165 349 144 216 34 150 2

2 600 x 165 648 144 216 34 150 6

3 600 x 267 648 246 316 73 180 6

4 1 200 x 267 1249 246 316 73 180 14

AVANTAJE
• Difuzoare cu jet lung.
• Orientarea jetului orizontala si/sau verticala.

GAMA
•  3 modele :

- JSD SR : versiune manuala.
-  JSD ER : versiune motorizata.
- JSD Réactil® : versiune cu reglaj termostatic.

• 5 marimi pentru debit pana la 7 500 m3/h.

DENUMIRE
JSD 1
	 Marime

SR
SR : serie manuala 
ER : serie motorizata
Réactil : serie reglaj termostatic

APLICATIE/UTILIZARE
• Încălzirea și răcirea clădirilor terțiare sau industriale: ateliere, supermarket-

uri, depozite, gimnazii, hale de depozitare ...

JSD

JSD Réactil®

MATERIAL INSTALARE REGLAJ TEHNOLOGIE

Aluminiu Suruburi aparente Réactil Volume mari

JSD
Difuzor pentru debite mari

JSD RÉACTIL
Difuzor pentru debite mari cu reglaj termostatic

 CONSTRUCTIE/COMPOZITIE
• Cadru si aripioare din aluminiu extrudat.
• Aripioare pentru orientarea jetului de aer (largirea jetului).
•  Difuzor pivotant pentru orientarea jetului de aer +/- 20°.
• Temperatura de lucru a elementului termostatic :

- T < + 20 °C in frig,
- T > + 28 °C in cald

• Fixare cu suruburi.
• Finisare : aluminiu.
• Motorizare Belimo NM 24 SR (versiunea ER).

OPTIUNI
• Alte culori RAL posibile. 
•  montaj pe tubulatura circulara posibil cu accesorii (a 

ne consulta).
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DIFUZIE 

MONTAJ SI RACORDARE

ACCESORII

SELECTIE JSD /  JSD RÉACTIL
Debit Marime 1 2 3 4 5
(m3/h) Ak (m2) 0,0198 0,0383 0,0613 0,1213 0,1508

150

X 0,3 X 0,5 X 1,0 (m) 4,5 2,7 1,4

Pt (Pa) 2

NR < 20

300

X 0,3 X 0,5 X 1,0 (m) 9,1 5,4 2,7 6,5 3,9 2,0

Pt (Pa) 9 2

NR < 20 < 20

500

X 0,3 X 0,5 X 1,0 (m) 15,1 9,1 4,5 10,9 6,5 3,3 7,1 4,3 2,1

Pt (Pa) 24 7 3

NR 27 < 20 < 20

750

X 0,3 X 0,5 X 1,0 (m) 22,7 13,6 6,8 16,3 9,8 4,9 10,7 6,4 3,2

Pt (Pa) 55 15 6

NR 40 22 < 20

1 000

X 0,3 X 0,5 X 1,0 (m) 30,3 18,2 9,1 21,8 13,1 6,5 14,2 8,5 4,3 7,6 4,5 2,1

Pt (Pa) 98 26 10 1

NR 49 31 < 20 < 20

1 500

X 0,3 X 0,5 X 1,0 (m) 45,4 27,2 13,6 32,6 19,6 9,8 21,3 12,8 6,4 10,1 6,1 3,0 7,4 4,4 2,2

Pt (Pa) 220 59 23 3 2

NR 62 44 31 < 20 < 20

2 000

X 0,3 X 0,5 X 1,0 (m) 43,5 26,1 13,1 28,4 17,1 8,5 20,2 12,1 6,1 11,1 6,7 3;3

Pt (Pa) 104 41 10 4

NR 53 40 22 < 20

3 000

X 0,3 X 0,5 X 1,0 (m) 42,6 26,1 12,8 30,3 18,2 9,1 22,2 13,3 6,7

Pt (Pa) 92 23 15

NR 53 35 29

5 000

X 0,3 X 0,5 X 1,0 (m) 50,5 30,3 15,2 37,0 22,2 11,1

Pt (Pa) 65 42

NR 51 45

7 000

X 0,3 X 0,5 X 1,0 (m) 51,7 31,0 15,5

Pt (Pa) 82

NR 56

25 ≤ NR < 35NR < 25 35 ≤ NR < 45 NR ≥ 45

X (m) : bataia jetului pentru o viteza maximala in zona ocupata Vt = 0,3m/s sau Vt = 0,5 m/s sau Vt = 1 m/s 
Pt (Pa) : Presiunea totala
NR : Evaluare zgomot. Puterea acustica fara atenuare Lw (dB(A)) = NR+5 

• Montaj registru
- Registrul se clipseaza pe difuzor (modelele SR si ER).
- Registru sistematic furnizat pentru modelele Réactil.

•  Registru JSD
- Registru din alu zinc.

• Contracadru JSD
- Contracadru din alu zinc.

• Montaj cu contracadru
- Gol cu contracadru : (E - 3) x (H - 3) mm

Orientarea jetului de aer :
- +/- 20° JSD 
- +/- 20° JSD Réactil®
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