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TIP CLASAMENT DEBIT PRESIUNE

Centrifugal carcasat II 2 G 4 800 m3/h 600 Pa

RECTIL’AIR ATEX
Ventilator carcasat in-line compact ATEX 

AVANTAJE
• Compact.
• Gama larga de debite.
• Racordare electrica simpla.
• Utilizare in atmosfera explosiva ATEX (zona 1 si zona 2).
• Conform directivei europena  ATEX 2014/34/UE.

GAMA
• Ventilator carcasat cu racorduri rectangulare.
• 5 marime de ventilatoare  L x H in functie de debite : 

- 500 x 250 : pana la1 500 m3/h.
- 500 x 300 : pana la 2 200 m3/h.
- 600 x 300 : pana la 3 600 m3/h.
- 600 x 350 : pana la 4 300 m3/h.
- 700 x 400 : pana la 4 800 m3/h.

DENUMIRE
Rectil’Air ATEX 	 500 x 250
	 Marime de racordare

500 x 250
500 x 300
600 x 300
600 x 350
700 X 400

APLICATIE / UTILIZARE

•
•

•  Extractie si transfer de aer (ne-prafuit) din incaperi industriale in 
atmosfera  explosiva.
Montaj in tubulatura sau in interior.
Grup II  :
- ATEX zona 1 (categoria 2G) si ATEX zona 2 (categoria 3G).

• Montaj si raccordare  : interior
• Temperatura ambianta : de la -20°C la + 40°C. 
• Temperatura aerul vehiculat: de la - 20 °C la + 40 °C.
• Instalatia interioara.

CONSTRUCTIE 
• Carcasa :

- Structura din otel galvanizat.
- Virole de aspiratie din cupru.

• Turbina :
- Turbina din otel galvanizat.

• Motorizare :
- Motor clasa F, IP54, 50 Hz, 400 V trifazic.
- CE II2G (IIBT3)

DESCRIERE TEHNICE
• Gol montaj, dimensiuni, greutate 

Model L
(mm)

H
(mm)

P
(mm)

Rs1
(mm)

Rs2*
(mm)

Re3**
(mm)

500 x 250 532 314 543 500 250 293
500 x 300 562 364 543 500 300 343
600 x 300 642 364 643 600 300 343
600 x 350 717 414 643 600 350 393
700 x 400  787 468 743 700 400 443

Model
Putere 

absorbita 
(kW)

Imax - Tri 
400V

(A)

Viteza max
(rpm)

Lp*
dB(A)

Greutate
(kg)

500 x 250 0,53 0,92 1280 56 18,0
500 x 300 0,80 1,50 1240 55 21,4
600 x 300 1,50 3,00 1340 60 34,8
600 x 350 2,00 3,90 1370 61 43,0
700 x 400  1,40 2,50 799 55 49,5

* Presiune acustica masurata la 3m , la viteza maximala.

• Caracteristici electrice

* Rs2 dimensiune de racordare la iesire ventilatorului. 
** Re3 dimensiune de racordare la intrare ventilatorului.

ACCESORI
• Piese de transformare rectangulare / circulare. 

www.france-air.ro
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CURBE DE SELECTIE
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Rectil’air ATEX 600 x 300

400020001000
0

200

600

500

400

300

100

0

1800

1200

1500

300

600

900

3000
Debit (m3/h)

Pr
es

iu
ne

 s
ta

tic
a 

(P
a)

Co
ns
um

 (W
)

Rectil’air ATEX 700 x 400

0 6000300020001000
0

200

500

400

300

100

0

2000

1600

400

800

1200

4000 5000
Debit (m3/h)

Pr
es

iu
ne

 s
ta

tic
a 

(P
a)

Co
ns
um

 (W
)

Rectil’air ATEX 500 x 300
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Rectil’air ATEX 600 x 350
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