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PREZENTARE
•
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 Ventilatia dublu-flux asigura reinnoirea aerului in locuinte prin introducerea 
aerului proaspat in camerele de confort (dormitoare, sufragerie, etc.) si prin 
evacurea aerului poluat din camerele umede  (sanitare, bucatarie, etc.).  
Ventilatia dublu-flux filtreaza aerul proaspat si mentine un aer sanatos in 
locuinta . Caloriile din aerul poluat sunt folosite pentru a incalzi aerul 
proaspat care intra in casa.

AVANTAJE
• Confort  : termic si acustic.
• Calitatea aerului : filtre M5 si F7 pentru un aer mai curat.
•  Economii de energie : recuperare de energie pana la  95 %,

motor cu consum redus.
•  Instalare si service usoare : plug & play, automatizare intuitiva, 

schimbare usoara a filtrelor.
• Produs compact si usor.

GAMA
• 3 marimi :

- 20 pentru un debit nominal de 200 m³/h la 80 Pa.
- 30 pentru un debit nominal de 300 m³/h la 100 Pa.
- 50 pentru un debit nominal de 500 m³/h la 200 Pa.

• Baterie:
- Baterie electrica de pre-incalzire .
- Baterie de post-incalzire electrica sau cu apa calda.

• Senzori de calitate de aer :
- Senzori CO2 / COV / Umiditate.

Conform regulamentului UE 1253 / 2014.

APLICATIE 
• Ventilatie cu recuperare de caldura pentru locuinte, vile. 

CONSTRUCTIE 
•   Structura

-  Structura autoportanta din panouri sandwich din tabla galvanizata gri. 
- Izolatie din spuma de poliuretan 23 mm.
- Structura interna din polistiren pentru marimile 20 si 30.
- Structura interna din tabla galvanizata pentru marimea 50. 

• Stuturi 
- Standard : 4 stuturi pe panoul de sus.
-  Stuturile pentru refulare si introducere pot fi mutate usor pe panoul de 

jos
• Schimbator de caldura

-  Schimbator contra-flux din plastic  (T20 et T30) sau din aluminiu  (T50) 
certificate EUROVENT marca RECUTECH. 

• Filtre
- Pe aerul proaspat : filtru  ISO ePM 2.5 70 % (F7).
- Pe aerul recirculat : filtru ISO ePM10 50 % (M5).

• Automatizare electronica EVO PH
- Telecomanda cu un display color si tactil.
- Vizualizare schema de functionare.
- Viteza constanta. Debit si presiune constante (optional).
- Parametraj al  temperaturii de setare.
- Programare orara si saptamanala .
- Racordare cu fir.
- Control al bateriilor de pre-incalzire si post-incalzire  (apa calda 
sau electrica ). 
- Alarme (anti-inghet, colmatarea filtrelor).

DESCRIERE TEHNICA
• Dimensiuni, gol montaj, greutate 

- Montaj pe perete: marimi 20 & 30

- Montaj pe perete : marime 50

Dimensiuni in mm.

COCOON
Recuperator de caldura pentru locuinte, cu eficienta ridicata

VMC MOTOR DEBIT AUTOMATIZARE

Autoreglabil Consum redus pana la 500 mc/h Cu display tactil 
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Marime Greutate
(kg)

Diametru 
stuturi

(mm)

50 75 160

*  Adaptor Ø 150 / Ø 160 mm disponibil 

 Evacuarea condensului 
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Air poluat
Aer introdus

Aer proaspsat Aer evacuat

Aer poluat Aer evacuat

IntroducereAer proaspat

-  Picioare disponibile, optionale. 

www.france-air.ro
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 SELECTIE

ACCESORII
• Baterie electrica de pre-incalzire pentru instalarea in tubulatura. 

• Baterie electrica de post-incalzire pentru instalarea in tubulatura. 

• Baterie cu apa calda de post-incalzire pentru instalarea in tubulatura.

• Senzor CO2 de tubulatura sau de perete (0 - 2 000 ppm)

• Senzor COV

• Senzor de umiditate

• Kit pentru presiune contanta

• Kit pentru debit constant

•  Sifon

• Plenum de distributie CDR

DESCRIERE TEHNICA
• Date tehnice 

Marime 20 30 50

Debit nominal m3/h 200 300 500

Presiunea disponibila (la debit nominal) Pa 80 100 200

Puterea absorbita nominala W 65 160 300

Tensiune de alimentare / frecventa V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Intensitate maxima A 1,6 3,5 3,5

Puterea acustica radiata dB(A) 47,1 55,1 60,3

Puterea acustica la refulare dB(A) 57,2 62,8 59,3

Debitul maxi. m3/h 320 450 580

• Eficacitatea termica

- in urmatoarele conditii: 
Aer proaspat : 
T = + 7 °C HR = 72 % 
Aer interior : 
T = + 20 °C HR = 28 %

Schimbatori de caldura marca  Recutech.
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COCOON T30
• Marime 30
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COCOON T50• Marime 50 

1400

1225

1050

875

700

525

350

175

0 200100 500 700300 600400

400

300

200

250

350

150

100

50

0

100%
100%

64% 40%
Putere 64% 40%
Debit de aer

0 100 200 300 400 500 600 700
79

82

85

88

91

94

97

100

Ef
iti

en
ta

 ( 
%

 )

Debit de aer (m³/h)

Cocoon T20-T30 Cocoon T50

www.france-air.ro




