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 AVANTAJE
•  Ideala pentru aplicatii terminale
•  Complementara pentru Rectil'air ECM si Rectil'air ECM isolé.
• Inaltimea racordului de la 200 la 500 mm.
• Putere : de la 6 la 30 kW. 

DENUMIRE
Systair Cirec REC 40 x 20 6 kW 
Nume produs  Rectangular Lungime x inaltime in cm Putere 

APLICATIE / UTILIZARE
•  Baterie de incalzire terminala sau de tubulatura 

• Ideala ca accesoriu pentru ventilatoarele EC cu sectiune 
rectangulara tip : Rectil’air ECM sau Rectil’air ECM Isolé. 

CONSTRUCTIE / COMPOZITIE
• carcasa din otel galvanizat
• 2 termostate de siguranta: 

- 1 cu rearmare automata: la + 60 °C.
- 1 cu rearmare manuala: la + 120 °C.

• Alimentare electrica : tri 400 V.
•  Regulator de putere ne-inclus : de selectat ca accesoriu.  

NB : regulatorul asigură numai modularea puterii de ieșire și nu și
siguranța în caz de supraîncălzire a bateriei (lipsa debitului etc.). 

• Racorduri pe conducte de secțiune dreptunghiulară, flanșe standard 
cu găuri de montaj pre-găurite.

SYSTAIR CIREC REC
Baterie electrica de incalzire, rectangulara

DESCRIERE TEHNICA

•  Limite de utilizare
Bateria Systair Cirec REC necesită ca aerul care trece prin ea să fie 
transportat cu o viteză minimă de 1,5 m / s.
Bateria Systair Cirec REC necesita un sistem de securitate : 
• -  Sa declanseze in caz de anomalie a debitului de aer
(debit minim neatins),
- sa impiedice pornirea bateriei în absența fluxului de aer,

- sa asigure o faza de post ventilatie suficienta.

Bateria  Cirec Rec trebuie sa fie montata de preferinta pe refularea  
ventilatorului. In cazul montajului inainte (preincalzire aer), asigurați-vă că 
temperatura aerului la priza bateriei nu depășește limita ridicată permisă de 
ventilator sau de centrala de tratare a aerului.
Este recomandabil să păstrați un spațiu liber de 1 m între orificiul de ieșire al 
ventilatorului și baterie, astfel încât să se asigure un flux uniform și distribuit 
pe întreaga suprafață a bateriei.

Montarea unui filtru în amontele bateriei permite limitarea 
colmatarii.

DESCRIERE TEHNICA
• Dimensiuni, greutati 

Model A
(mm)

B  
(mm)

C  
(mm)

D  
(mm)

F  
(mm)

G  
(mm)

H  
(mm)

40 x 20 - 6 kW 400 200 423 223 250 540 200
40 x 20 - 8 kW 400 200 423 223 250 540 320
40 x 20 - 14 kW 400 200 524 273 300 640 200
50 x 25 - 8 kW 500 250 524 274 350 636 250
50 x 25 - 14 kW 500 250 524 323 350 640 200
50 x 25 - 22 kW 500 250 524 323 350 640 250
50 x 30 - 8 kW 500 300 524 323 350 640 200
50 x 30 - 22 kW 500 300 524 323 350 640 250
60 x 30 - 14 kW 600 300 623 323 350 740 200
60 x 30 - 22 kW 600 300 623 323 350 740 200
60 x 30 - 26 kW 600 300 623 323 350 740 200
60 x 30 - 30 kW 600 300 623 323 350 740 200
60 x 35 - 14 kW 600 350 623 373 400 740 200
60 x 35 - 30 kW 600 350 623 373 400 740 200
70 x 40 - 16 kW 700 400 723 423 450 840 250
70 x 40 - 30 kW 700 400 723 423 450 840 250
80 x 50 - 16 kW 800 500 823 523 550 940 250
80 x 50 - 30 kW 800 500 823 523 550 940 250

• Caracteristici: 

Model Putere
(kW)

Intensitate  
(A)

Nr. serpen-
tine x kW /
serpentina

Tip 
conexiune

Debit 
mini.

(m3/h) (Kg)

40 x 20 - 6 kW 6 8,7 3 x 2 Triunghi 432 5,8
40 x 20 - 8 kW 8 11,5 4 x 2 Triunghi 432 7,8
40 x 20 - 14 kW 14 20,2 7 x 2 Triunghi 432 7,8
50 x 25 - 8 kW 8 11,5 4 x 2 Triunghi 675 8
50 x 25 - 14 kW 14 20,2 7 x 2 Triunghi 675 8
50 x 25 - 22 kW 22 31,8 11 x 2 Triunghi 675 13
50 x 30 - 8 kW 8 11,5 4 x 2 Triunghi 810 8
50 x 30 - 22 kW 22 31,8 11 x 2 Triunghi 810 13
60 x 30 - 14 kW 14 20,2 7 x 2 Triunghi 972 11,5
60 x 30 - 22 kW 22 31,8 11 x 2 Triunghi 972 15
60 x 30 - 26 kW 26 38,5 13 x 2 Triunghi 972 16,4
60 x 30 - 30 kW 30 43,3 15 x 2 Triunghi 972 17,2
60 x 35 - 14 kW 14 20,2 7 x 2 Triunghi 1 134 11,5
60 x 35 - 30 kW 30 43,3 15 x 2 Triunghi 1 134 17,2
70 x 40 - 16 kW 16 23,1 8 x 2 Triunghi 1 512 15
70 x 40 - 30 kW 30 43,3 15 x 2 Triunghi 1 512 20,6
80 x 50 - 16 kW 16 23,1 8 x 2 Triunghi 2 160 16,2
80 x 50 - 30 kW 30 43,3 15 x 2 Triunghi 2 160 21,8

Sensul aerului

Sensul aerului

ENERGIE   R EGLAJ

Electrica Fara

www.france-air.ro
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ACCESORII PENTRU  SYSTAIR CIREC REC
• Regulator de putere

-  Regulator de putere (PI : Proportional-Integral) trifazic pentru 
Systair Cirec REC pana la 25 kW.

- Regulatorul necesita sa fie asociat cu o sonda tip  CKT, CPT
si CPTO.

•  Principiu : puterea bateriei este controlata intr-o plaja de la 0 la 100% 
printr-un semnat modulat pe lungimea impulsului. 

Blocul electronic este protejat intr-o carcasa 
IP20 echipat cu un disipator termic cu  
aripioare de aluminiu,
semnal de intrare : 0 - 10 V DC (intrare 0 V  - 
ieșire 0%,  intrare 10 V - ieșire 100% )

ACCESORII  SYSTAIR CIREC AUTOREGULEE 2
•     Alegerea accesorilor

- In versiunea monofazica :
• fie unul dintre senzori (CKT, CPT ou CPTO) singur.
• fie senzorul  CPTO asociat cu CPT ou CKT.

- in versiunea trifazica :
• fie unul dintre senzori (CKT, CPT ou CPTO) singur.
• fie senzorul CPT asociat cu CKT.
• fie senzorul CPTO asociat cu CPT sau CKT.
• fie cei 3 senzori impreuna.

• Senzor CKT
-  Sonda de tubulatura permite controlul 
temperaturii de refulare.
-  Plaja de masura si control cuprinsa intre 0 ° si
+ 30 °C.
- IP55.
- Nu poate regla decat o singura baterie .

•   Senzor CPT
-  Sonda de ambianta permite controlul 
temperaturii in incapere.
-  Plaja de masura si control cuprinsa intre 0 ° si
+ 30 °C.
- IP20.
- Nu poate regla decat o singura baterie .

•   Senzor CPTO
- Sonda de ambianta permite controlul si 
setarea temperaturii in incapere.
- Plaja de masura si control cuprinsa intre 0 ° si
+ 30 °C.
- IP20.
- Nu poate regla decat o singura baterie .

REGLAJ PENTRU SYSTAIR CIREC
• Termostat multi-etaje TME cu afisaj digital

-  permite controlul diferitelor etaje ale bateriei electrice 
(2 circuite in mono, 6 circuite in trifazic). 
- sonda de temperatura ambianta DB-CDP4 are : 
• o sonda pentru masurarea temperaturii,
•  un potentiometru pentru modificarea temperaturii 

setate, pentru o masura si/sau o comanda la distanta 
cand este conectat la TME.

Sonda si potentiometrul pot fi utilizate independent.
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