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AVANTAJE
• Motor cu consum redus cu tehnologie EC.
• Nivel sonor optimizat
• Design modern si  compact.
•  Debit ajustabil prin potentiometru  de serie integrat sau prin

telecomanda Evolys® One (ca optiune).
•  reglaj posibil in debit constant sau variabil :

asociatie cu Evolys® One/Sens (ca optiune).

GAMA
• 9 modele de turela.
• Racorduri circulare : de la Ø 300 la 960 mm. 
• Debite pana la 16 000 m3/h.

APLICATIE/UTILIZARE
• extractia aerului curat prin acoperis.
• Instalare interioara si exterioara

 CONSTRUCTIE/COMPOZITIE
• Carcasa:

-  cutie din otel galvanizat.
• Ventilator :

-  centrifugal cu reactie cu cuplare directa
• Motorizare :

-  Motor ECM (comutare electronica) la rotor exterior.
- Monofazic 230 V - 50/60 Hz (300 si 400) 
- Trifazic 400 V ~ 50/60 Hz 
(celelalte modele).
-  IP 54 - Clasa F.
- Variatia electronica a vitezei : prin potentiometru integrat, prin semnat 
extern 0-10 V, prin telecomanda Evolys® One, Evolys® Sens (ca optiune). 
- Cutie de racordare IP55, situata in exteriorul turelei, cu  potentiometru 
integrat pentru reglajul debitului de la 0 la 100 %.

AVANTAJE
• Motor cu consum redus cu tehnologie EC.
• .• Nivel sonor optimizat
• .• Design modern si compact.
•  Debit ajustabil prin potentiometru  de serie integrat sau prin

telecomanda Evolys® One (ca optiune).
•  reglaj posibil in debit constant sau variabil :

asociatie cu Evolys® One/Sens (ca optiune).

GAMA
• 9 modele de turela.
• Racorduri circulare : de la Ø 300 la 960 mm. 
• Debite pana la 16 000 m3/h.

APLICATIE/UTILIZARE
• extractia aerului curat prin acoperis.
• Instalare interioara si exterioara

 CONSTRUCTIE/COMPOZITIE
• Carcasa:

- cutie din otel galvanizat.
• Ventilator :

- centrifugal cu reactie cu cuplare directa
• Motorizare :

- Motor ECM (comutare electronica) la rotor exterior.
-  Monofazic 230 V - 50/60 Hz (300 si 400) 
- Trifazic 400 V ~ 50/60 Hz (celelalte modele).
- IP 54 - Clasa F.
-  Variatia electronica a vitezei : prin potentiometru integrat, prin semnat 
extern 0-10 V, prin telecomanda Evolys® One, Evolys® Sens (ca optiune). 
-  Cutie de racordare IP55, situata in exteriorul turelei, cu 
potentiometru integrat pentru reglajul debitului de la 0 la 100 %.

TKC H ECM
Turela compacta de extractie, cu consum redus, cu jet orizontal

TKC V ECM
Turela compacta de extractie, cu consum redus, cu jet vertical

DESCRIERE TEHNICA

A 
(mm)

 B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

305 354 305 127 31
415 488 415 154 31
564 729 564 286 50
663 865 663 341 50
763 1 038 763 437 50

• Dimensiuni - 
TKC H/V ECM 
TKC H ECM 
TKC V ECM 
300
400
560 B1 - 560 E3 
660 B3 - 660 E3 
760 E3 - 760 F3
960 C3 963 1 262 963 484 50
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MOTOR

IP44
MOTOR

IP44

MATERIAL VERSIUNE MOTOR REGLAJ
Otel galvanizat   jet orizontal EC  

consum redus 
Debit constant

Presiune constanta

MATERIAL VERSIUNE MOTOR REGLAJ
Otel galvanizat jet vertical EC  

consum redus
Debit constant

Presiune constanta

VENTILATIE TERTIARA
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DESCRIERE TEHNICA

Alimentare Putere Intensitate Regim  
(tr/min) 

Greutate turela 
versiune V

Greutate turela 
versiune H

Nivel de presiune 
acustica la 3 m 

dB(A)

Presiune  
maxima

Monofazat 230 V 50 Hz 112 W 0,9 A 3 550 4,9 kg 4,9 kg 69 610 Pa

Monofazat 230 V 50 Hz 161 W 1,28 A 2 860 7,6 kg 7,6 kg 50 671 Pa

Monofazat 230 V 50 Hz 323 W 1,41 A 1 650 27,9 kg 23,5 kg 70 457 Pa

Trifazat 400 V 50 Hz 1250 W 1,94 A 2 490 30,2 kg 25,8 kg 84 1 067 Pa

Trifazat 400 V 50 Hz 1520 W 2,34 A 1 800 40,9 kg 35,7 kg 79 934 Pa

Trifazat 400 V 50 Hz 2520 W 3,88 A 2 130 42,4 kg 37 kg 85 1 291 Pa

Trifazat 400 V 50 Hz 2530 W 3,88A 1 800 71,2 kg 62 kg 81 1 145 Pa

Trifazat 400 V 50 Hz 3550 W 5,4 A 1 630 76,3 kg 67,2 kg 84 1 134 Pa

Trifazat 400 V 50 Hz 3730 W 5,7 A 1 350 103,2 kg 86,9 kg 81 995 Pa

• Caracteristici
 Tip

TKC V / H 300 ECM 
TKC V / H 400 ECM 
TKC V / H 560 B1 ECM 
TKC V / H 560 E3 ECM 
TKC V / H 660 B3 ECM 
TKC V / H 660 E3 ECM 
TKC V / H 760 E3 ECM 
TKC V / H 760 F3 ECM 

TKC V /H 960 ECM

- Temperatura fluidului vehiculat: 60 °C.
- Indice de protectie motor IP 54.

CURBE DE SELECTIE
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Presiune statica                 consum 
Date furnizate pentru un semnal maxim de pilotaj de 10 V.

• TKC H/V ECM 300

• TKC H/V ECM 560 B1

• TKC H/V ECM 660 B3

• TKC H/V ECM 400

• TKC H/V ECM 560 E3

• TKC H/V E M 660 E3
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CURBE DE SELECTIE

SELECTIA ACCESORIILOR
TKC H ECM 
TKC V ECM Comutator M/A

Cutie disj.  M/A  mono 
400 V 1 viteza 

cu sistem de alarma 
DISJ / M / 1V

300 20 A - 1 V 0,63 - 1 A
400 20 A - 1 V 1 - 1,6 A
560 B1 20 A - 1 V 1 - 1,6 A
560 E3 20 A - 1 V 1,6 - 2,5 A
660 B3 20 A - 1 V 1,6 - 2,5 A
660 E3 20 A - 1 V 2,5 - 4,0 A
760 E3 20 A - 1 V 2,5 - 4,0 A
760 F3 20 A - 1 V 4,0 - 6,3 A
960 20 A - 1 V 4,0 - 6,3 A

       Presiune statica                 consum 
Date furnizate pentru un semnal maxim de pilotaj de 10 V.

ACCESORII
•  Evolys® One/PWM

- Pilotaj debit 0 - 100 % pentru motor EC.
- Versiune 0-10 V sau PWM distanta lunga.
- cutie IP54.
- Montaj incastrat sau aparent .
-  Utilizabil atat cu variator de tensiune cat si cu variator de 
frecventa cu intrare 0-10 V.

•  Evolys® Sens
-  Reglarea autonoma a debitului printr-un  semnal de 

intrare de  0-10 V pe o sonda de temperatura,  CO2 sau 
higrometrie (necesită adăugarea unui senzor
exterior).

-  exista in vesiunea cu sonda integrata de temperatura.
- IP54.

B (mm)

246
356
505
604
704

•   Cadru de montaj
TKC H ECM 

A (mm) TKC V ECM      
300 298 

408 
557 
656 
756 

• 400
560 
660
769
960 956 904

• Comutator pornit/oprit  20 A - 1/2/3 V
- cutie etansa IP55.
- fara protectie la supracurent.

•   Cutie disjunctoare pornit/oprit
mono 230 V - 1 viteza cu sistem de alarma
- cutie etansa IP55.
- Reglajul intensitatii pe intrerupatorul 
magnetotermic. 
- Declansare prin sonda ipsotermica

• TKC H/V ECM 760 E3

• TKC H/V ECM 960 C3

• TKC H/V ECM 760 F3
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