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DESCRIERE TEHNICĂ
•  Caracteristici

- Dimensiunile filtrelor care se vor monta, în funcție de mărimea cutiei și 
pentru fiecare etaj. 

Cutie Filtre

Mărime B (mm) H (mm) Cantitate
per etaj

Secțiune 
LxH (mm)

0,5 309 614 1 287 x 592 sau 305 x 610

1 614 614 1 592 x 592 sau 610 x 610

1,5

920 614 1 287 x 592 sau 305 x 610

920 614 1 592 x 592 sau 610 x 610

2 1 225 614 2* 592 x 592 sau 610 x 610

3 1 835 614 3 592 x 592 sau 610 x 610

* De exemplu:  o cutie XL, mărimea 2 , cu 3 etaje, conține 6 filtre (2 filtre pentru fiecare etaj) .

- Cutie L sau XL.

- Cutie XXL.

 AVANTAJE
• Cutii robuste și compacte.
• Prindere ușoară și rapidă a filtrelor, cu ramă mobilă.
• Diversitate mare a posibilităților de filtrare. 

 GAMĂ
•  3 tipuri de cutii L, XL și XXL (lungimi).
• 5 mărimi disponibile pentru fiecare: 0,5 - 1 - 1,5 - 2 și 3 (suprafață de filtrare)  
• 1 până la  3 niveluri de filtrare posibile: Medie, Înaltă sau Cărbune Activ.

APLICARE / UTILIZARE
• Montare pe tubulatură a filtrelor de toate tipurile (cu sac, diedre, ...)
• Calitatea aerului din interior: Filtrare medie şi înaltă eficienţă (până la ePM1 

85% F9) / carbune activ.
• Camere curate : Prefiltrare.
• Depoluare: compatibilă cu Air Stop COV.

CONSTRUCȚIE / COMPOZIȚIE
• Cutie din oțel galvanizat (grosime10/10e).
• Flanșe de racord la intrarea și la ieșirea din cutie, cu grosimea de 40 mm 

pe toată marginea. Prevăzute cu găuri de fixare de tubulatură (Ø 8 mm).
• Ușă de acces la filtre, prevăzută cu butoane din bachelită

(1 ușă pentru cutiile L și XL, 2 uși pentru XXL).
• Prinderea filtrelor cu came mobile care fac să se rotească două bare de 

susținere față de cadru. Sistemele complete de prindere ( came + bare de 
susținere)  se poziționează în funcție de grosimea filtrului care va fi 
montat ( plan de poziționare care însoțește cutia) .

• O bară de centrare permite ajustarea poziției filtrului în cutie
(utilă pentru filtrele cu dimensiuni mai mici cu peste 10 mm față de 
dimensiunile interioare ale cutiei). 

• Prize de presiune pentru măsurarea colmatării filtrelor ( Ø 7 mm).

 OPȚIUNI
• Inox sau oțel vopsit, la cerere. 
• Montare în exterior: vizieră și tablă împotriva ploii.
• Piese de racord la tubulaturi circulare.
• Montarea de cutii în paralel.
• Versiunea Atex: modele disponibile pentru versiunile L și XL. 

Împământare + Legătură echipotențială a tuturor elementelor 
cutiei. 

CUTII  PENTRU TUBULATURĂ L, XL ȘI XXL
Cutii cu 1, 2 sau 3 etaje de filtrare pentru tubulatură

Cutie L
Cutie XL

TIP APLICARE INSTALARE

Cutie filtrantă Prefiltrare 
(medie+ inalta eficienta)

Mirosuri

În tubulatură

Uşă

Uşă

www.france-air.ro



FILTRARE / CALITATEA AERULUI  
CU

TI
I P

EN
TR

U 
TU

BU
LA

TU
RĂ

 L
, X

L 
ȘI

 X
XL

DESCRIERE TEHNICĂ
• Caracteristici

- Două configurații posibile de filtrare:
•  1 singur etaj: pentru filtre cu saci sau diedre

(cu cadru cu flanșă de 24 mm) sau multidiedre compacte 
(adâncime de 197, 292 sau 397 mm: inatlta eficienta, carbune activ).

•  2 etaje:  montare în serie a filtrelor cu grosimea de 48 mm (eficienţă medie sau înaltă)
și a filtrelor cu flanșă de24 mm (cu saci sau diedre pentru eficienţă înaltă sau cărbune 
activ).

Mărime 0,5 1 1,5 2 3

Masă (Kg)
fără filtru 18 23 30 35 47

SELECȚIE
• Configurație cu un singur etaj

Etaj Primul rând

Tipul de filtru Eficacitate înaltă Cărbune activ

Nume FR PAK M6 - F9 FR V M6 - F9 FR MP GD F7 - F9 FR VO F7 FR VO FR CO FR CO FR CO

Grosime 500 mm 292 mm 292 mm 292 mm 292 mm 197 mm 292 mm 397 mm

Mărime 0,5 1 700 2 125 2 125 1 280 850 1 400 1 700

Mărime 1 3 400 4 250 4 250 2 560 1 700 2 800 3 400

Mărime 1,5 5 100 6 375 6 375 3 840 2 550 4 200 5 100

Mărime 2 6 800 8 500 8 500 5 120 3 400 5 600 6 800

Mărime 3 10 200 12 750 12 750

Debit nominal(m3/h) 

1 600

3 200

4 800

6 400

9 600 7 680 5 100 8 400 10 200

• Configurație cu 2 etaje

CUTII L 1 sau 2 etaje de filtrare

Etaj Primul rând
Tipul de filtru Eficacitate medie Eficacitate înaltă
Nume
Grosime

FR SPG G4
48 mm

FR MPC M6 - F7
48 mm

Debit nominal
(m3/h)

Debit max. 
(m3/h)

Debit nominal
(m3/h)

Mărime 0,5 1 500 1 995 1 700
Mărime 1 3 000 3 990 3 300
Mărime 1,5 4 500 5 985 5 000
Mărime 2 6 000 7 980 6 600
Mărime 3 9 000 11 970 9 900

Al doilea rând
Eficacitate înaltă Cărbune activ

FR PAK M6 - F9
500 mm

FR V M6 - F9
292 mm

FR VO F7
292 mm

FR VO
292 mm

Debit nominal
(m3/h)

1 700 2 125 1 600 1 280
3 400 4 250 3 200 2 560
5 100 6 375 4 800 3 840
6 800 8 500 6 400 5 120

10 200 12 750 9 600 7 680

Sensul aerului

Filtru cu eficacitate medie

Filtru cu eficacitate înaltă 
(cu saci sau diedre)

Trapă de acces

www.france-air.ro



FILTRARE/ CALITATEA AERULUI 

CUTII XL 2 sau 3 etaje de filtrare

DESCRIERE TEHNICĂ
• Caracteristici

- Două configurații posibile de filtrare: 
• 2 etaje:  montare în serie a filtrelor cu grosimea de 48 mm (eficienţă 

medie sau înaltă)  și a filtrelor multidiedre compacte ( adâncime de 197, 
292 sau 397 mm pentru eficienţă înaltă sau cărbune activ)  .

• 3 etaje:  montare în serie a filtrelor cu grosimea de 48 mm (eficienţă 
medie sau înaltă), a filtrelor cu flanșă de 24 mm (diedre sau cărbune activ)  
și multidiedre compacte (adâncimea de 197, 292 sau 397 mm 
pentru eficienţă înaltă sau cărbune activ)  .

Mărime 0,5 1 1,5 2 3
Masă (Kg)
fără filtru 23 32 41 59 80

sensul aerului

Filtru cu eficacitate medie

Filtre cu eficacitate înaltă 
sau cărbune activ

Filtru cu eficacitate înaltă diedru

Trapă de acces

SELECȚIE
• Configurație cu 2 etaje

Etaj Primul rând Al doilea rând Al treilea rând

Tipul de filtru Eficacitate medie Eficacitate
înaltă

Eficacitate 
înaltă 

Cărbune activ Eficacitate 
înaltă

Cărbune activ

Nume
Grosime

FR SPG G4
48 mm

FR MPC 
M5 - F7 
48 mm

FR V M6 - F9
292 mm

FR VO F7
292 mm

FR VO
292 mm

FR MP GD 
F7 - F9

292 mm

FR CO
197 mm

FR CO
292 mm

FR CO
397 mm

Debit nominal 
(m3/h)

Debit max.
(m3/h)

Debit nominal 
(m3/h) Debit nominal (m3/h) Debit nominal (m3/h)

Mărime 0,5 1 500 1 995 1 700 2 125 1 600 1 280 2 125 850 1 400 1 700
Mărime 1 3 000 3 990 3 300 4 250 3 200 2 560 4 250 1 700 2 800 3 400
Mărime 1,5 4 500 5 985 5 000 6 375 4 800 3 840 6 375 2 550 4 200 5 100
Mărime 2 6 000 7 980 6 600 8 500 6 400 5 120 8 500 3 400 5 600 6 800
Mărime 3 9 000 11 970 9 900 12 750 9 600 7 680 12 750 5 100 8 400 10 200

Etaj Primul rând
Tipul de filtru Eficacitate medie Eficacitate înaltă
Nume
Grosime

FR SPG G4
48 mm

FR MPC M5 - F7
48 mm

Debit nominal
(m3/h)

Debit max.
(m3/h)

Debit nominal
(m3/h)

Mărime 0,5 1 500 1 995 1 700
Mărime 1 3 000 3 990 3 300
Mărime 1,5 4 500 5 985 5 000
Mărime 2 6 000 7 980 6 600
Mărime 3 9 000 11 970 9 900

Al doilea rând
Eficacitate înaltă Cărbune activ
FR MP GD F7 - F9 FR CO FR CO FR CO

292 mm 197 mm 292 mm 397 mm

Debit nominal (m3/h)

2 125 850 1 400 1 700
4 250 1 700 2 800 3 400
6 375 2 550 4 200 5 100
8 500 3 400 5 600 6 800

12 750 5 100 8 400 10 200

• Configurație cu 3 etaje
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DESCRIERE TEHNICĂ
• Configurație

- 3 etaje: 
• Filtre plane / plisate, medie sau inalta eficienta (gros. 48 mm). 
• Filtre cu saci cu inalta eficienta (flanșă de 24 mm). 
• Filtre multidiedre compacte sau cărbune activ (gros. 197/292/397 

mm). 
Mărime 0,5 1 1,5 2 3
Masă (Kg)
fără filtru 33 44 55 75 102

CUTII XXL 3 etaje de filtrare

Etaj Primul rând Al doilea rând Al treilea rând

Tipul de filtru Eficacitate medie Eficacitate
înaltă

Eficacitate 
înaltă 

Eficacitate 
înaltă Cărbune activ

Nume
Grosime

FR SPG G4
48 mm

FR MPC 
M5 - F7
48 mm

FR PAK M6 - F9
500 mm

FR MP GD F7 - F9
292 mm

FR CO
197 mm

FR CO
292 mm

FR CO
397 mm

Debit nominal 
(m3/h)

Debit  max.
(m3/h)

Debit nominal 
(m3/h)

Debit nominal 
(m3/h) Debit nominal (m3/h)

Mărime 0,5 1 500 1 995 1 700 1 700 2 125 850 1 400 1 700
Mărime 1 3 000 3 990 3 300 3 400 4 250 1 700 2 800 3 400
Mărime 1,5 4 500 5 985 5 000 5 100 6 375 2 550 4 200 5 100
Mărime 2 6 000 7 980 6 600 6 800 8 500 3 400 5 600 6 800
Mărime 3 9 000 11 970 9 900 10 200 12 750 5 100 8 400 10 200

SELECȚIE
• Configurație cu 3 etaje

sensul aerului

Filtru cu eficacitate
medie

Filtre cu eficacitate 
înaltă sau cărbune activ

Filtre cu eficacitate 
înaltă (cu saci)

Trape de acces

www.france-air.ro



FILTRARE/ CALITATEA AERULUI 

CU
TI

I P
EN

TR
U 

TU
BU

LA
TU

RĂ
 L

, X
L 

ȘI
 X

XL

ACCESORII

Montare în exterior

• Vizieră împotriva ploii ( cu grilaj rezistent) 
- Versiuni din oțel galvanizat sau inoxidabil.

B (mm) H (mm)
Mărimea 0,5 309 614
Mărimea 1 614 614
Mărimea 1,5 920 614
Mărimea 2 1 225 614
Mărimea 3 1 835 614

• Placă împotriva ploii
- Versiuni din oțel galvanizat sau inoxidabil.

Mărime
A (mm) K (mm)

Toate cutiile Tip L Tip XL Tip XXL
0,5 449 750 1 000 1 400
1 754 750 1 000 1 400
1,5 1 060 750 1 000 1 400
2 1 365 750 1 000 1 400
3 1 975 750 1 000 1 400

 Montarea cutiilor în paralel

Kitul de montare este format din două plăci de fixare din oțel 
galvanizat, prevăzute cu inserții filetate și cu șurub de fixare. Aceste 
bare se fixează în spatele flanșelor cutiilor, pe laturile care se vor 
asambla. Lungimile barelor corespund diferitelor mărimi ale cutiei. 
2 tipuri de montare:

Racorduri la tubulaturi circulare

• Racord conic
-  De preferat la INTRAREA în cutie 

(versiune din oțel galvanizat sau inoxidabil).

•  Racord plat
- De preferat la IEȘIREA din cutie 

(versiune din oțel galvanizat sau inoxidabil).

B (mm) Ø (mm)
Mărime 0,5 309 250
Mărime 1 614 450
Mărime 1,5 920 500
Mărime 2 1 225 500
Mărime 3 1 835 555

500

150

500

Montaj orizontal

Bare de
fixare

Montaj vertical

Bare de fixare

www.france-air.ro
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