
VENTILAȚIE TERȚIARĂ 

CANAL’AIR® C ECM 
Ventilator centrifugal de tubulatură cu motor EC

INSTALARE  MONTAJ 
Interior 

Tub

 REGLARE VERSIUNE MOTOR

Introducere/Extracție ECM cu consum Debit constant/
redus Debit variabil 

DESCRIERE TEHNICĂ
• Dimensiune, gol montaj și greutate

•  Caracteristici 

Recomandări 
Modulați debitele prin 
combinarea Canal’air® C ECM și 
Evolys® Sens.

GAMĂ
•  8 modele.
•  Racorduri circulare Ø 100 - 315 mm. 
•  Debite: 0-1900 m3/h.

APLICAȚIE/UTILIZARE 
• Ventilație cu aer curat.
• Poate fi utilizat pentru introducere sau extracție, cu sau fără 

baterie (Syst’air Cirec). 
• Instalarea în orice punct al tubulaturii.
•  Instalare exclusiv la interior.

Instalare multi-poziție (se poate selecta suport de fixare pentru montaj suspendat). 

CONFORMITATE ERP
• Canal’air® C ECM este conform cu cerințele de reglementare UE nr. 
1253/2014.

CONSTRUCȚIE/COMPOZIȚIE 
•Carcasă: 

- Tablă de oțel galvanizat.
- Racordare prin stuțuri circulare.

•  Ventilator:
- Dimensiuni: C 100- C 200 (aripioare din plastic).

C 250 -C 315 (aripioare din oțel). 
- Echilibrare dinamică.
- Montat direct pe motor. 

•  Motorizare:
- Motor EC (comutare electronică) cu rotor exterior de randament 

mare. 
- Monofazic 230 V - 50 Hz.
- IP44 - Clasa F.
- Control prin semnal 0-10 V sau PWM.
- Variația electronică a vitezei fie cu un potențiometru integrat, 

fie cu un semnal extern 0-10 V, fie prin telecomanda Evolys® 
One, Evolys Touch, Evolys Sens.

- Cutia de racordare IP55, situată la exteriorul carcasei cu 
potențiometru integrat pentru reglare debit de la 0 la 100 %.

AVANTAJE
•Motor cu consum redus, tehnologie EC.
•Compact și ușor de instalat.
•Debit reglabil cu potențiometru integrat de serie.
•Compatibil cu toate comenzile Evolys® (control la distanță, 

debit de intrare, debit constant, presiune constantă ...). 
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SENSUL AERLUI 

Canal'air C 
ECM Ød (mm) b (mm) c (mm) ØD 

(mm) a (mm) Masa
(kg)

100C 99 136 26 243 26 2,6

125C 125 134 27 243 27 2,6

160B 160 133 32 271 30 2,6

160C 160 164 32 345 30 3,9

200B 200 160 35 345 33 4

250B 250 160 35 345 33 4,1

315B 315 185 40 402 32 5,4

315C 315 185 40 402 32 6,2

Canal'air C 
ECM

Viteza
rotatie
(rpm)

Putere
motor

(W)

Intensitate
absorbita

(A)
T° maxi 

(°C)

100C 3600 111 0,9 60

125C 3540 106 0,87 60

160B 3570 111 0,9 60

160C 3170 132 1,06 60

200B 3250 154 1,21 60

250B 3330 155 1.25 60

315B 2760 159 1,22 60

315C 2624 226 1 60

www.france-air.ro

Tubulatura 
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CURBE DE SELECȚIE 
•  Curbe aeraulice

De reținut! 
Selectați produsul potrivit 
cu ajutorul software-ului de 
selecție Airgifan. 

MONTAJ ȘI RACORDARE
• Instalare pe orizontală sau pe verticală

• Instalare simplificată datorită suporturilor de 
fixare (disponibile opțional)

C
A
N
A
L
’A
I
R

®
 
 
C

 E
C

M
 

0

20

40

60

80

100

120

0

100

200

300

400

500

600

700

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Co
ns
um

 (W
)

Pr
es

iu
ne

a 
st

at
ic

a 
(P

a)
 

Canal'air C ECM 125C
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Canal'air C ECM 160B
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Canal'air C ECM 160C
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Canal'air C ECM 200B
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Canal'air C ECM 250B
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Canal'air C ECM 315B
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Canal'air C ECM 315C

Canal'air C ECM 100C
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SELECȚIA ACCESORIILOR 
Model 

Intensitate 
nominală (A) 

Comutator 
M/A 

Carcasă disjunctor M/A mono 230V  
1 viteză - alarmă 

Întrerupător de securitate M/A  
1 viteză INTER/T/1 V 

ACCESORII
• Baterie electrică circulară Cirec

- Montare numai pe refularea 
ventilatorului. 

•  Evolys® One / PWM
- Controlul debitului 0-100% pentru motorul EC. 

• Versiunea 0-10 V sau PWM la distanță mare (40m).
- Carcasă IP54.

• Montare încastrat sau aplicat. 
• Poate fi folosit și cu variator de tensiune

sau convertizor de frecvență cu intrare 
1-10V. • Baterie circulară cu apă 

caldă Systair EC

• Evolys® Touch
• Telecomandă tactilă, vizualizare viteză prin 

LED. 
• Control debit 100% pentru motorul EC.
• Carcasă IP 54.
• Montaj aplicat.

• Întrerupător de servis pornire/oprire tri 400 V – 1 
viteză

• IP 65 cu contact de poziție.

• Caisson C : cutie port-filtru pentru tubulatură circulară 
- Cutie din oțel galvanizat.
- Panou superior detașabil pentru schimbarea 

filtrului.
- Filtru G4 (nu este inclus).

Evolys 

• Evolys® Sens
• Reglare autonomă a debitului 

cu intrare 0-10 V cu sondă de temperatură, CO2 
sau higrometrie (necesită adăugarea unei 
sonde externe).
- Disponibil în varianta cu sonda de 

temperatură.
- IP54.

• Racord

•  Grilă de protecție

•  Clapetă anti-retur

•  Suport de fixare
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100 0,90 20A - 1 V 0,63 - 1A 6,5 Kw

125 0,87 20 A - 1 V 0,63 - 1A 6,5 kW

160B 0,90 20 A - 1 V 0,63 - 1A 6,5 kW

160C 1,06 20 A - 1 V 1 - 1,60 A 6,5 kW

200 1,21 20 A - 1 V 1 - 1,60 A 6,5 kW

250 1,25 20 A - 1 V 1 - 1,60 A 6,5 kW

315B 1,22 20 A - 1 V 1 - 1,60 A 6,5 kW

315C 1 20 A - 1 V 0,63 - 1A 6,5 kW

www.france-air.ro




