
PROTECȚIE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

•  Personalizare :
- Versiune cu izolație fonică prin panouri dublu izolate de 25 
mm de  vată minerală, clasa M1.

GAMĂ
• Gamă alcătuită din 8 modele (turbină Ø 400 - 900 mm):

- Debit de 1.000 - 30.000 m3/h.
- Motorizare:     1 viteză 4 poli variabili. 

1 viteză 6 poli variabili. 
2 Viteze - 4/8 poli Dahlander. 

-  6/12 poli 
Dahlander.

-  4/6 poli B.I.
-  6/8 poli B.I. 

Nume

DENUMIRE
Défumair® XR

Cuplare
400 4P

Dimensiune Polaritate
T I VAR
T = Trifazic Izolație Motorizare 

directă motor
   

var=variabil 
Turbină 
cu reacție 

APLICAȚIE / UTILIZARE 
•  Desfumare.
• Bucatarie : extragerea fumului, a pulberilor și a 

poluanților colectați anterior de hota prevăzută cu filtre. 

CONSTRUCȚIE/ COMPOZIȚIE 
•Carcasă: 

- Execuție din tablă de oțel galvanizat cu flanșe de racord
și trape de vizitare. 

•  Suport motor:
- Plăci din oțel galanizat, motor cu suporți de fixare pe doi 

montanți. Ansamblu placă/suport/turbină demontabilă.
•Turbină:

- Tip centrifugal cu reacție, din oțel galvanizat, echilibrat dinamic. 
- Cuplare directă pe arborele motorului.

•  Motorizare:
- Motor cu suporți IP 55 - clasa F - 50 Hz - serviciu S1.
- Trifazic 230/400 V - 50 Hz - 1 viteză:

•  4 poli pentru modelele: 400 - 450 - 500 - 560 - 630. 
•  6 poli pentru modelele: 400 - 450 - 500 - 560 - 630 - 710 - 800 - 

900. 
- Trifazic 400 V - 50 Hz - 2 viteze cuplare Dahlander:

•  4/8 poli pentru modelele: 400 - 450 - 500 - 560 - 630. 
•  6/12 poli pentru modelele: 500 - 560 - 630 - 710 - 800 - 900. 

- Trifazic 400 V - 50 Hz - 2 viteze cu bobinaje independente:
•  6/8 poli pentru modelele 500 - 560 - 630 - 710 - 800. 

• Întrerupător de servis standard:
- Comutator cu cheie cu contact de poziție.

- Versiunea 60 Hz : vă rugăm să ne contactați.
• Pachet de protecție pentru desfumare Défumair XR®:
- Dulap cu relee racordate electric cu un cablu de 2 m la ventilator 

(neinstalat pe cutie)

CONFORMITATE ERP 
• Unitate de ventilație nerezidențială (UVNR).
•  Tip cu flux simplu.
• Utilizare duală.
• Unitate conformă cerințelor regulamentului 1253/2014. 

CLASAMENT LA FOC - MARCAJ CE
•  Agreat Confort - Desfumare.
•  Omologare F400-120 : extragere la 400 °C timp de 2 ore 

conform normei EN 12101-3.
•  Certificat de conformitate CE.

INSTALARE MATERIAL TRANSMISIE VERSIUNE 

DÉFUMAIR®   XR 
Ventilator centrigugal carcasat de desfumare F400-120
- Până la 30.000 m3/h

Pe acoperiș,   Oțel galvanizat Direct Turbină cu reacție 
pe tubulatură        Versiune izolată 

 APLICAȚIE
Confort 

Desfumare

AVANTAJE
• Întrerupător de securitate cu cheia montat.
•Ofertă personalizată: izolație cu panou dublu.
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Recomandări
Un câștig de - 3 dB(A) în medie

www.france-air.ro



PROTECȚIE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

DESCRIERE TEHNICĂ
• Dimensiuni, mărimi și greutate

- Défumair®

Trapă 
de vizitare 

Vedere laterală Vedere din partea de aspirație Dimensiuni în mm. 
* Pentru modelele XR800 6/8, XR800 6/12: + 100 mm.
** Greutate fără motor.

- Carcasă de protecție, suporturi de susținere - Instalare laterală 

Trapă
de vizitare 

Carcasă de protecție 

Suporturi de susținere 

Vedere laterală Vedere din partea de aspirație

Dimensiuni în mm. 
* Pentru modelele XR800 6/8, XR800 6/12: + 100 mm.

• Restricții de utilizare
- Temperatura fluidului transportată în mod continuu la maximum 80 °C.
- Instalare la interior sau la exterior în versiunea standard cu accesorii adaptate. 
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direcția 
aerului 

www.france-air.ro

400 450 500 560 630 710 800 900
A (mm) 634 692 750 820 901 994 1 114 1 246
B (mm) 500 700 750 800 900 1 000 1 100 1 200
C (mm) 500 600 650 700 800 900 1 000 1 100
D (mm) 553 764 814 864 964 1 064 1 164 1 264
E (mm) 553 664 714 764 864 964 1 064 1 164
F (mm)  66 74 82 92 100 117 131 148
G (mm) 7 8 8 9 12 14 14 14
H (mm) 150 168 193 211 235 265 296 329
I (mm) 19 18,5 19 19 16 32 26 26
J (mm) 227 253 286 313 339 400 437 489
Ø K (mm) 278 312 346 389 437 493 556 626
Ø L (mm) 404 455 505 566 634 716 806 908
M (mm) 529 740 790 840 940 1 040 1 140 1 240
N (mm) 176 185 198 210 235 260 228 248
P (mm) 529 640 690 740 840 940 1 040 1 140
R (mm) 176 213 230 185 210 235 208 228
T (mm) 820 930 1 010 1 105 1 205 1 365 1 500* 1 810
kg** 70 100 130 160 200 250 290 350

400 450 500 560 630 710 800 900

A2 (mm) 900 1 005 1 085 1 180 1 280 1 440 1 575* 1 885

B2 (mm) 820 930 1 010 1 105 1 205 1 365 1 500* 1 810

C2 (mm) 660 718 776 846 927 1 020 1 140 1 272

D2 (mm) 460 660 710 760 860 960 1 060 1 160

E2 (mm) 700 900 950 1 000 1 100 1 265 1 400 1 500

F2 (mm) 55 105 105 105 105 105 105 105

G1 (mm) 46,5 52 52 52 52 52 52 52

H2 (mm) 250 450 450 540 540 540 540 540

I2 (mm) 210 330 330 400 400 400 400 400

J2 (mm) 164 93 122 112 152 199 259 325

K2 (mm) 221 150 179 169 209 256 316 382

L2 (mm) 121 83 115 112 139 199 239 285

M2 (mm) 193 219 237 220 293 333 393 447
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DESCRIERE TEHNICĂ 
Caracteristici motor XR 400 XR 450 XR 500 XR 560 XR 630 XR 710 XR 800 XR 900

1 viteză 4 poli (kW) 0,55 1,1 1,5 3 4 - - - 

Înălțime ax motor (mm) 80 90 90 100 112 - - - 

Tensiune (V) 400 400 400 400 400 - - - 

Intensitate (A) 1,6 2,4 3,26 6,17 8,12 - - - 

Greutate (kg) 14 19,5 21,5 33,5 42 - - - 

1 viteză 6 poli (kW) 0,18 0,37 0,55 1,1 1,5 3 5,5 11 

Înălțime ax motor (mm) 71 80 80 90 100 132 132 160 

Tensiune (V) 400 400 400 400 400 400 400 400 

Intensitate (A) 0,77 1,21 1,60 2,78 3,71 7,30 12,8 22 

Greutate (kg) 7 8,6 10,5 22 30 50,6 68 136 

2 viteze 400 V 4/8 poli (kW) 0,6/0,15 1,2/0,3 1,6/0,3 2,8/0,7 3,8/1,0 - - - 

Înălțime ax motor (mm) 80 90 90 100 112 - - - 

Intensitate (A) 1,67/0,72

13 

3,23/1,43 

15 

4,05/1,78 

19 

6,44/2,63 

27 

8,20/2,82 

38 

- 

- 

- 

- 

- 

- Greutate (kg) 

2 viteze 400 V 6/12 poli (kW) - - 0,5/0,14 1,5/0,25 1,5/0,25 3/0,55 5,5/1,1 7,5/2 

Înălțime ax motor (mm) - - 90 100 100 132 160 160 

Intensitate (A) - - 2,50/1,10 4,55/1,67 4,55/1,67 6,77/2,30 14,00/6,00 18,70/8,31 

Greutate (kg) - - 19 30 30 62 130 135 

2 viteze 400 V 6/8 poli (kW) - - 0,75/0,37 1,1/0,55 1,5/0,75 3/1,5 5,5/2,75 - 

Înălțime ax motor (mm) - - 100 100 112 132 160 - 

Intensitate (A) - - 2,68/1,67 3,15/2,60 4,00/3,00 8,3/6,0 12,2/8,60 - 

Greutate (kg) - - 22 37 45 84 130 - 

CURBE DE SELECȚIE DÉFUMAIR® XR 
• Tip 400

Presiune totală (Pa) Pabs (W) 

Recomandări 

475 

450 

425 

400 

375 

350 

325 

300 

275 

250 

225 

200 

175 

150 

125 

100 

75 

575 

550 

525 

500 

475 

450 

425 

400 

375 

350 

325 

300 

275 

250 

225 

200 

175 

   Nivel  acustic dB(A) 

Selectați produsul potrivit cu 
ajutorul software-ului de 
selecție AirgiF@n.

50 150 Putere electrică 

25 125 Presiune totală 

0 100 

0    200   400   600   800  1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 3.200 3.400    3.600 

Presiune dinamică 

•
Debit (m3/h) 

Presiune totală (Pa) Pabs (W) 

650 975  

600 900 

550 825 

500 750 

450 675 

400 600 

350 

300 

250 

200 

150 

525 

450 

375 

300 

225 

100 

50 

0 

150 

75 

0 

     Nivel acustic dB(A)  

     Putere electrică  

      Presiune totală 

     Presiune dinamică 

250 750 1.250 1.750 2.250 2.750 3.250 3.750 4.250 4.750 5.250 5.750 

Debit (m3/h) 
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4 P 51 

52 

4 P 

6P 42 54  
43 

6P 

46

4P  55 

56 

4P 
58 

6P  46 

46 
59 

6P 

50 

 Tip 450
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CURBE DE SELECȚIE DÉFUMAIR® XR
• Tip 500

Presiune totală (Pa) Pabs (W) 

700

650

600

550

500

4P    60 

4P 

61 

1.500 

1.425 

1.350 

1.275 

1.200 

450 1.125 

400

350

300 

250

6P    50

1.050 

63
975 

900 

825 

200

150
52

100

50    6P 54 

0 

750 

675 
66 

600 

525 

450 

Nivel acustic dB(A) 

Putere electrică  

Presiune totală 

Presiune dinamică 

2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 

Debit (m3/h) 

• Tip 560
Presiune totală (Pa) Pabs (W) 

850

800

750

700

650

600

550

500

450

400    6P    53

350

300

250

200

150

4P 61 

60 

4P 

63 

54 

2.700 

2.575 

2.450 

2.325 

2.200 

2.075 

1.950 

1.825 

1.700 

1.575 

1.450 

1.325 

1.200 

1.075 

66    950 

   Nivel acustic dB(A) 

100    6P 

Putere electrică 

57
825 Presiune totală 

50 700 
Presiune dinamică 

2.500 3.500 4.500 5.500 6.500 7.500 8.500 9.500 10.500 11.500 

Debit (m3/h) 

• Tip 630

Presiune totală (Pa)

1.150

Pabs (W) 

4.300 

1.050 4.000 

950 3700 

850 

750 

3.400 

3.100 

650 2.800 

550 2.500 

450 2.200 

350 1.900 

250 1.600     Nivel acustic dB(A) 

150 1.300
Putere electrică 

  Presiune totală 

50 

3.000    4.000    5.000    6.000     
7.000 

8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 

1.000 

16.000 

Presiune dinamică 

Debit (m3/h) 
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4P    6 5 

64 

4P

66 

6P      5 6

6 9 

58 
70 

6P 
60 
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CURBE DE SELECȚIE DÉFUMAIR® XR
• Tip 710

•  Tip 800

•  Tip 900

Presiune totală (Pa)

Debit (m3/h)
2000 4000 5000 6000 7000 9000 11000 13000 150008000 10000 12000 14000 160003000

0

50

100

150

200

250

300

350

450

550

650

700

900

1025

1150

1275

1400

1525

1650

1775

2025

2275

2525

2650

400

500

600

1900

2150

2400

6P

6P
8P

8P Putere electrică
Presiune totală
Presiune dinamică

Pabs (W)

Nivel acustic dB(A)

59

52

53

54

56

59

61

63

Presiune totală (Pa)

Debit (m3/h)
2000 6000 8000 10000 12000 16000 2000014000 18000 22000 240004000

50

100

150

200

250

300

350

400

500

650

850

900

1500

1700

1900

2100

2300

2500

2700

2900

3300

3900

4700

4900

450

550

750

3100

3500

4300

600

800

3700

4500

700 4100

6P

6P

8P

8P

Putere electrică
Presiune totală
Presiune dinamică

Pabs (W)

Nivel acustic dB(A)

59

58

55

54

61

63

65

66

67

Presiune totală (Pa)

Débit (m3/h)
2000 6000 8000 10000 12000 18000 2600014000 22000 30000 320004000 16000 2400020000 28000

50

100

200

300

400

500

600

700

900

1200

1000

1625

2250

2875

3500

4125

4750

5375

6625

8500

800

1000

6000

7250

1100 7875

6P

6P

12P

12P

Putere electrică
Presiune totală
Presiune dinamică

Pabs (W)

Nivel acustic dB(A)

70

69

50

51

55

68

64
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PROTECȚIE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 
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PERSONALIZARE
• Pachet de protecție pentru desfumare Défumair XR® + Ordinys

- Pachetul de protecție pentru desfumare reprezintă o ofertă completă, 
pregătită de utilizare. Aceasta include toate operațiunile de 
cablare între ventilator și dulapul cu relee împreună cu întrerupătorul cu 
cheia și un presostat.

- Operație de instalare simplificată - economie de timp
• Dulap cu relee cu presostat și întrerupător  cablat electric 
la ventilator (neinstalat pe cutie).

- Respectarea normelor de securitate
• Cablaj conform cu norma NF S 61-932.
• Reguli de instalare a sistemelor de protecție împotriva incendiilor (SSI).

- Principiu de selecție :
• Ofertă optimizată atunci când dulapul cu relee este 
amplasat în apropierea ventilatorului.

• Alegeți un pachet de protecție pentru desfumare Défumair® 

XR cu 1 sau 2 viteze.

- Dulap cu relee Ordinys® 4 cu:
• întrerupător cu cheia,
• presostat cu cablu Pyrolion,
• Tub de presiune pentru racordare aeraulică.
• apărătoare de ploaie pentru instalare la exterior,
• 2 m de cablu Pyrolion între ventilator și dulap.

ACCESORII
•Racord rectangular flexibil 

• Cadru circular aspirație/refulare şi racord flexibil circular
A

B

 J

   F

• Viziera orizontală de ploaie
- Se montează la evacuare pentru carcase instalate la exterior. 
- Dotată cu grilă de protecţie. 

•  Set de suporturi lateral
- Pentru montarea carcasei pe lateral.
- Coduri: 112405 - 112406 - 112407 - 112408 112409 - 112410 - 112411 

• Presostat diferențial 20-300 Pa
• Destinat măsurării presiunii.
• Accesorii de montaj livrate împreună cu aparatulC : 

K 
are •  1 echer de fixare + șurub pentru mont 

O pe tubulatura de aer.
•  2 racorduri rapide.
•  1 tub de plastic cu lungime de 2 m.
•  Carcasă IP 54.

• Amortizoare de vibrație 
Tip „BCA”:

Aceste suporturi sunt constituite din două 
cadre plane și paralele interconectate de 
un inel de cauciuc. 

- Tip „PAR”:
Tipurile V sunt amortizoare cu arc din oțel, cu carcasă din 
metal ușor și turnate pentru antivibrație și izolație acustică.

•  Comutator tri cu 1 viteză de pornire/oprire
- Sub carcasa etanșă IP55.
- Fără protecție la supracurent.

•  Disjunctor pornit/oprit 
Tri 400 V - 1 viteză. 
Cu contact de alarmă. 
Carcasă etanșă IP 55. 
Reglaj intensitate magnetotermic. 
Declanșare cu sonda ipsotermică.

• Protectie motor
• Se va utiliza atunci când Défumair® este instalată la 

exterior
 
. 

• Se fixează pe placa de suport a motorului.
• Din tablă de oțel galvanizat.

A 

    H

 

D 

F 

    L 
ext.

•  Comutator tri cu 2 viteze Dahlander
- Poli interschimbabili.
- Carcasă IP55, asigura pornirea/oprirea și trecerea de la o 

viteză la alta precum și protecția termică. 

• Comutator tri cu 2 viteze BI.
- Tri - 2 viteze. 
- Bobinaje independente.

H

•  Disponibile și ca accesorii:
Cuisinys®  VAR 2 - Cuisinys® 2V

•  Set de suporturi standard
-  Fixate pe cutie, permit montarea amortizoarelor de vibrații. 
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A 

Tip 400 450 500 560 630 710 800 900
A 553 764 814 864 964 1 064 1 164 1 264
B 529 740 790 840 940 1 040 1 140 1 240
C 553 564 714 784 864 964 1 064 1 164
D 529 640 690 740 840 940 1 040 1 140
E 176,3 213,3 230 185 210 235 208 228
F 176,3 185 197 210 235 260 228 248
G 450 550 585 730 800 840 925 1 000
H 90 90 90 90 90 90 90 90
I 400 500 560 630 710 800 900 1 000
J 500 700 750 800 900 1 000 1 100 1 200
K 500 600 650 700 800 900 1 000 1 100

J K

400 553 325 500 529 176,3 176,3 305 50 60
764 325 700 740 213,3 185 305 50 60
814 345 750 790 230 197,5 305 50 60
864 405 800 840 185 210 400 100 100
964 450 900 940 210 235 485 80 100

1 064 508 1 000 1 040 235 260 485 100 100
1 164 490 1 100 1 140 208 228 505 150 100

450
500
560
630
710
800
900 1 264 560 1 200 1 240 228 246 600 150 100

A          B            D          F         G         H           I

K

I

J

ouvert
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