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SELECTIE GAP 31 / GAP 32
• GAP 31-32 

ACCESORII
• PFU 600 

-  Plenum       piramidal.
- Ø de racordare: 250 mm pentru 600 x 600 / 200 mm pentru 600 x 300.

• RFP : Registru din tabla perforata.

•  Easyflux 
-  Accesoriu de echilibrare si reglare a debitului 

accesibil din interiorul difuzorului. 

• Reglare posibila a jetului de aer. 
• Speciale pentru tavan fals. 
• Lamele orientabile , 1 sau 2 directii. 

GAMA
• 2 versiuni : 1 sau 2 directii.
• 2 modele pentru fiecare versiune: 600 x 300 et 600 x 600 mm. 

DENUMIRE
GAP 31 600 x 600
 tip 
G : grila
A : aluminiu 

numar de directii dimensiuni nominale
31 : 1 directie latime x inaltime (mm) 
32 : 2 directii

P : tavan fals

APLICATIE/UTILIZARE
• Difuzor in plafon fals cu jet orientabil.
•  Climatizarea si incalzirea cladirilor tertiare, de preferinta cu o structura

de tavan fals. 

CONSTRUCTIE/MATERIAL
• Cadru si lamele din aluminiu.
• Lamele mobile cu o directie (31) sau 2 directii (32).
• Garnitura de etansare.
• Finisare :  aluminiu anodizat natural. 

OPTIUNI
• Alte nuante RAL. 

GAP 31
Difuzor patrat cu lamele orientabile pe 1 directie 

GAP 32
Difuzor patrat cu lamele orientate pe 2 directii

DESCRIERE TEHNICA
• Configurarea jetului in functie de orientarea 

lamelelor 
 - gol montaj : L - 40 mm x H - 40mm

MONTAJ SI RACORDARE
• Montaj fara plenum

-  difuzorul se sprijina direct pe structura ( pe teurile) tavanului fals.
• -  difuzorul se fixeaza pe structura de rezistenta.
• Montaj cu plenum

-  Fixare cu suruburi de plenumul PFU 600. 

Dimensiuni in mm.

NR < 25 25 ≤ NR < 35 35 ≤ NR < 45 NR ≥ 45

GAP 31

GAP 32

MATERIAL INSTALARE 
Aluminiu anodizat Tavan fals

Ak : Suprafata efectiva (m2)
V : Viteza efectiva (m/s)
X : Portanta pentru viteza Vt = 0,25(m/s) in zona 
ocupata

NR : Noise ratio
Putere acustica fara atenuaterea camerei :
Lw = NR + 5 dB(A)
Pt (Pa) : Pierdere de presiune

AVANTAJE

www.france-air.ro

L-54  x H-54

40 25

40

L-54 x H-54

25

40

40

Debit
(m3/h)

L x H GAP 31 GAP 32 GAP 31 GAP 32
600 x 300 600 x 600 600 x 300 600 x 600

Ak (m²) 0,0586 0,1293 0,0553 0,1219

200
v (m/s) 0,9 1,0
X (m) 2,6 1,9

Pt (Pa) 1 1
NR < 20 < 20

500
v (m/s) 2,4 1,1 2,5 1,1
X (m) 6,4 4,3 4,6 3,1

Pt (Pa) 4 1 5 1
NR < 20 < 20 < 20 < 20

700
v (m/s) 3,3 1,5 3,5 1,6
X (m) 8,9 6,0 6,5 4,4

Pt (Pa) 9 2 10 2
NR < 20 < 20 < 20 < 20

900
v (m/s) 4,3 1,9 4,5 2,1
X (m) 11,5 7,7 8,4 5,6

Pt (Pa) 14 3 16 3
NR 22 < 20 23 < 20

1 000
v (m/s) 4,7 2,1 5,0 2,3
X (m) 12,8 8,6 9,3 6,3

Pt (Pa) 18 4 20 4
NR 23 < 20 24 < 20

1 400
v (m/s) 6,6 3,0 7,0 3,2
X (m) 17,9 12,0 13,0 8,8

Pt (Pa) 35 7 39 8
NR 32 21 33 21

1 800
v (m/s) 8,5 3,9 9,0 4,1
X (m) 23,0 15,5 16,7 11,3

Pt (Pa) 57 12 64 13
NR 41 25 44 26

2 000
v (m/s) 4,3 4,6
X (m) 17,2 12,5

Pt (Pa) 15 16
NR 25 26




