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MODULAC
Modul de filtrare autonom pentru generarea de aer curat (FFU)

APLICATIE
• Camere curate / filtrare / protectie apropiata.
•  ISO 5 – ISO 8 / BPF / NF EN ISO 14-644.

 SCOPUL SOLUTIEI
•  Solutie economica, modulara si simplu de instalat .
• nivel redus de zgomot (< 47 dB(A)).
• ventilatoare cu consum redus.
•   mentinerea   automata a fluxului de aer proaspat 

in functie de incarcare (motor ECM).

TEHNOLOGIE / PRINCIPIU DE FUNCTIONARE
Modulac este un modul care contine un ventilator si un sistem de 
filtrare de foarte inalta eficienta (HEPA sau ULPA).

Ansamblul Modulac pozitionat pe o structura SMPF permite realizarea 
unor plafoane difuzante unidirectional ISO5.

Reglajul permite gestionarea mai multor sali si a catorva sute de 
Modulac.

TIP DE CLADIRI

ELECTRONICA FARMACEUTICA COSMETICA

Generator de aer curat (ISO 5)

www.france-air.ro
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DESCRIERE TEHNICA
• Dimensiuni, greutati 

ACCESORII
• Carlige speciale pentru module suspendate

• Structuri portante SMPF, perdele cu lamele flexibile din  PVC.

• Filtru de schimb : G2 sau U15

• Filtru M5 : optiune pentru MODULAC ECM

Marime Model Tip

Dimensiune
Greutate  

(kg)
Debit 

la 0,45 m/s 
  (m3/h)

P final  
recomandat (Pa)

filtrului HEPA

Date motor
Nivel acustic  

(dB(A))Lungime L  
(mm)

Latime l  
(mm)

Inaltime H  
(mm)

Putere la 
0,45 m/s (W)

Intensitate max la 
pornire (A)

12 - 12 RSRE LE 1 210 1 210 455 68 2 200 360 130 3,2 51

12 - 6 STD COM ou VAR 1 210 600 318 30 1 100 180 220 1,5 50

12 - 6 STD  ECM 1 210 600 365 30 1 100 230 120 3,0 50

12 - 6 STD LE 1 210 600 365 30 1 100 360 60 1,75 49

12 - 6 RSRE ECM 1 210 600 417 32 1 100 230 110 3,0 49

12 - 6 RSRE LE 1 210 600 417 32 1 100 360 70 1,75 49

6 - 6 STD VAR 600 600 318 18 500 160 120 1,5 60

6 - 6 STD ECM 600 600 365 19 500 230 80 3,0 45

6 - 6 STD LE 600 600 365 19 500 240 40 3,0 45

6 - 6 RSRE ECM 600 600 417 21 500 240 100 1,9 46

6 - 6 RSRE LE 600 600 417 21 500 240 50 3,0 46

DENUMIRE
Modulac VAR 12-6 ULPA STD

Dimensiuni Eficacitate Demontare filtru :
COM : comutator Lungime x latime filtru HEPA STD : filtru de sus
VAR : variator de viteza 6-6 : 600 x 600 ULPA = U15 RSRe : filtru si motor pe jos
ECM : autoreglare 9-6 : 905 x 600
LE : consum redus 12-6 : 1210 x 600

12-12 : 1210 x 1210

GAMA
• 3 tipuri de acces pentru punere in functiune si intretinere:

- Versiunea STD : filtru si motor accesibile si demontabile de sus.
-  Versiunea RSRe : filtru si motor accesibile si demontabile din sala.
Contine o grila perforata de difuzie.

• 3 tipuri de motorizare:
- Modulac Standard : modul echipat cu motor standard.
-  Modulac ECM : modul silentios echipat cu motor ECM (motorul garanteaza 
alimentarea cu o viteza constanta de introducere in functie de colmatarea filtrului).
- Modulac LE : modul silentios echipat echipat cu motor cu consum redus de 
energie

• 3 tipuri de reglaj :
- Modulac COM : modul echipat cu un comutator cu 3 pozitii:

• pozitia 1 (0,38 m/s, filtre nou ),
• pozitia 2 (0,48 m/s, filtre nou ),
• pozitia 3 (0,59 m/s, filtre nou ), 
utilizabil cu telecomanda.

-  Modulac VAR : modul echipat cu variator de viteza cu comanda manuala, 
situat deasupra carcasei.

- Modulac ECM : autoreglarea debitului prin motor ECM.
- Modulac LE : fara autoreglarea debitului.

CONSTRUCTIE / COMPOZITIE: 

•

• Carcasa : 
- Tabla aluminiu 16 / 10e .
- echipata cu un atenuator de zgomot.

• Filtrare :
- Prefiltru G2* (Norma EN 779) lavabil si detasabil de sus
- Filtru de inalta eficacitate ULPA U15 : 99,9995 % la 0,12 µ.

• Versiune STD : filtru lipit cu lut pe cadru.
• Versiune RSRE : filtru cu garnitura gel.

• Difuzie:
- Grila de difuzie din tabla perforata
Moto-ventilator: 
-  Ventilator cu antrenare directa, tip centrifugal, montat pe rulmenti unsi pe viata
- Protectie termica la supraincarcarea motorului

CRITERII DE ALEGERE
•  Reglarea vitezei (comutator COM, variator de frecventa VAR, autoreglare ECM, 

consum redus LE).
•  Dimensiunile modulului (6-6, 12-6, 12-12).
•  Eficacitatea filtrului (H14 – U15).
•   Demontarea filtrului (pe sus STD, filtru si motor pe jos RSRe).

OPTIUNI
• Alte marimi posibile: 585 x 585, 1 185 x 585, 1 170 x 1 170.
• Filtrare H13 pentru medii mai putin exigente.

-  Alte caracteristici: 
•  Pierderea initiala de presiune a modulului este de 90 Pa pentru tipuri 

STD - COM, VAR si ECM si de 110 Pa pentru tipuri STD - LE si RSPE , ECM si LE).
•  Alimentare : 220 - 240 V - 50 Hz Mono.

www.france-air.ro
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DESCRIERE TEHNICA
•  Reglare

- Consola ACF 200
•  Controleaza parametrii camerei curate pe un ecran 

tactil.
•  Utilizatorul poate controla pana la 200 de Modulac 

organizate in 6 grupe.
• 6 intrari prevazute pentru trecerea la modul standby din cele 

6 zone.
•  1 iesire pe zona.
• Tensiunea de intrare : 24 V.
• Posibilitate de fixare pe un perete.

- Consola ACF 300
• Controleaza ventilatoarele pe un ecran tactil.
•  Permite pilotarea si controlul parametrilor camerii 

curate.
• Comunicare tip BMS (Modbus-RTU).
•  Posibilitate de control si pilotare pana la

100 de Modulac organizate in 8 grupe.
•  Consola poate fi livrata intr-o cutie montata pe 

perete.
• Consola se poate configura pe santier.
• Tensiune intrare : 24 V.
• Posibilitate de  conectare la un cablu ethernet.
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