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 AVANTAJE
• Utilizare in atmosfera exploziva (zona 1 si 2 ATEX). 
• In conformitate cu Directiva europeana ATEX 2014/34/UE. 
 Utilizare ideala in industrie.

 GAMA
• Gama compusa din  5 modele 
• Debit : 1 200 à 3 600 m3/h.
• Putere : 6 à 18 kW. 

 DENUMIRE  
Othello ATEX 6 CE Ex II2G IIB T3

Marime Marcaj Atex

APLICATIE/UTILIZARE
•  Incalzirea cladirilor, ce prezinta un risc important de 

atmosfera exploziva.
•  Utilizare in zona ATEX 1, 21, 2 ou 22.

CONSTRUCTIE/MATERIALE
• Carcasa in otel vopsit si suruburi zincate.
• Grila cu lamele orientabile.
•  Baterie de incalzire ATEX II2G IIBT3 cu termostat de

siguranta ( manual).
•  Ventilator helicoidal  ATEX - 0,18 kW (0,55 kW pentru model

22)  1000 tr/min.
• Alimentare : curent trifazic 230/400 V - 50 Hz.

�OPTIUNE
•  Clasa de temperatura, praf si gaze diferite : IIC T3 pentru spatiul de incarcare al 

bateriei. 

�

KAOLYX® ATEX
Aeroterma apa calda pentru atmosfera exploziva zona 1 et 2 ATEX

O THELLO ATEX
Aeroterma electrica pentru atmosfera exploziva zona 1si 2 ATEX

 AVANTAJE
• Utilizare in atmosfera exploziva (zona 1 si  2 ATEX). 
• In conformitate cu Directiva europeana  ATEX 2014/34/UE. 

 GAMA
• Gama compusa din 21 de modele. 
• Debit : 1  560 la 16 000 m3/h.
• Putere : 8 la 172 kW. 

DENUMIRE 
Kaolyx ATEX 3313 CE Ex II2G IIB T4

Marime Marcaj ATEX 

CONSTRUCTIE/ MATERIALE
•Carcasa in tabla 10/10e  vopsita cu lac alb.
•Aprinzator cu lamele orientabile.
•  Baterie cupru, cu lamele din aluminiu asezate pe 3 randuri.
•Ventilator helicoidal ATEX. 

•Alimentare: curent trifazic 230/400 V - 50 Hz. 

 OPTIUNE 
• Clasa de temperatura, praf si gaze diferite.
• Baterie in tub de cupru cu lamele aluminiu pe 1 sau 2 randuri. 

DESCRIERE TEHNICA

P* (kW) Q (m3/h)

20,9 1560

26,9 2290

34,8 2730

41,9 3650

51,4 4400

56,5 5100

69,7 5700

88,5 8350

105,3 8800

• Caracteristici 
Modele

3313

3423

4423

4503

5503

5553

6553

6633

7713

*  Functionare - apa  90/70 °C.  Aer 15 °C. 

DESCRIERE TEHNICA

6 9 12 15 18 22

6 9 12 15 18 22

• Caracteristici 
Marimi

Putere electrica (kW)
Debit de aer (m3/h) 1 200 1 800 2 400 3 000 3 600 4 500

ACCESORII
• Grila dubla deflexie. 

• Suport perete . 

ACCESORII
• Intrerupator - termostat de ambient pentru zona ATEX

• Suport perete

ENERGIE CONVECTIE
Apa calda Convectie

ENERGIE CONVECTIE
Electrica Convectie
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