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• Control de ventilatie si de temperatura integrat.

 GAMA
•  Gama compusa de 4 modele : 

- Putere : de la 3 la 15 kW.

 DENUMIRE
Othello Eco 3
Denumire Putere (kW)

Electrica

APLICATIE
•  Ventilarea si incalzirea incintelor de volum mic (hale, 

ateliere, garaje, stocuri etc...) 

CONSTRUCTIE
• Carcasa :

- Cutie din tabla de otel vopsit RAL 3021 (rosu).
- Grila de refulare.
- Suport de podea tubular vopsit  RAL 9004 (noir).

• Baterii electrice :
- Rezistente blindate.
- Protectie termica cu rearmare automata.

• Ventilator :
- Ventilator elicoid.

• Comenzi:
-  Selector de putere 3 pozitii : 
Oprire / Jumatate de putere / Putere completa.
- Termostat : interval de reglare  : de la + 5 la + 40 °C.

• Othello Eco nu este conceput pentu a fi fixat pe perete.

DESCRIERE TEHNICA
• Dimensiuni, greutate

Marime A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

Greutate 
(kg)

3 260 360 400 6,4

5 270 255 400 5,6

9 355 300 490 9,6

15 410 360 550 14,5

• Caracteristici

Marime Putere 
(kW)

Trepte de putere  
(kW)

Tensiuni 
(V/Hz)

Curent 
(A)

3 3 0 / 1,5 / 3 230 + N/50 13

5 5 0 / 2,5 / 5 400 + N/50 7,6

9 9 0 / 4,5 / 9 400 + N/50 13,6

15 15 0 / 5 / 10 / 15 400 + N/50 21,7

Marime Debit de aer 
(m3/h)

Lp la 3 m 
(dB(A))

Indice de  
protectie

3 583 44 IPX4

5 634 47 IPX4

9 1 072 48 IPX4

15 1 293 49 IPX4

OTHELLO ECO
Aeroterma electrica

ENERGIE CONTROL INCALZIRE INDICE DE PROTECTIE

Electric Integrat Aer cald IPX4
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Othello 5Othello 3, 9 ,15

• Aeroterma portabila.
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