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AVANTAJE
• Ideală pentru utilizare terminala sau post-încălzire.
• Racorduri la tubulatură prevăzute cu garnituri de etanșare sau cauciuc.
• Pentru regulator cu vană cu 2 sau 3 căi. 

 GAMĂ
• Gamă compusă din 12 mărimi:

- diametre: 125 până la 710 mm, 
- puteri: 2 kW până la 57 kW,
- alimentare cu apă caldă.

APLICARE /UTILIZARE
• Baterie de încălzire terminală în plenum sau în tubulatură. 
• Montare ca accesoriu la unitatea de ventilaţie.

CONSTRUCȚIE / COMPOZIȚIE
• Racord  circular din oțel galvanizat.
• Baterie cu apă caldă cu lamele din aluminiu cu ţevi din cupru, 

colector din oțel.

TABEL DE SELECȚIE
•    Systair       EC 

- Caracteristici pentru un regim al apei de 90/70 °C

Tip
Systair®

EC

Debitul 
aerului

(m3/h)

Viteza
aerului
(m/s)

Putere
(kW)

Temperatură
aer °C

Dp 
aer

(Pa)

Debit 
apă 
(l/s)

Dp  
apă 

(kPa)Intrare Ieșire

125 350 3 2,6 15 36,9 42 0,03 0,5

160 454 3 3,6 15 38,4 42 0,04 1

200 571 3 4,8 15 39,8 44 0,06 1,6

250 846 3 7,7 15 41,8 42 0,09 4,7

315 1361 3 12,5 15 42,1 44 0,15 5,7

355 1559 3 14,5 15 42,4 44 0,18 4,3

400 1997 3 19 15 43,1 44 0,23 8

450 2488 3 23 15 42,3 45 0,28 4,3

500 3033 3 28 15 42,2 44 0,33 3,7

560 4050 3 38 15 42,7 46 0,47 6

630 4994 3 47 15 42,8 45 0,58 3,8

710 6156 3 58 15 42,8 45 0,71 4,8

• Coeficienți de corecție ai puterilor calorice

T°
intrare
aer°C

45/40 50/30
50/45 60/40 65/45 70/50 75/55 80/60 85/65 90/70 95/75

– 15 0,80 0,87 1,00 1,07 1,15 1,23 1,30 1,38 1,45 1,52

– 10 0,73 0,80 0,92 1,00 1,07 1,15 1,23 1,30 1,38 1,45

– 5 0,67 0,73 0,84 0,92 1,00 1,07 1,15 1,23 1,30 1,38

0 0,60 0,67 0,76 0,84 0,92 1,00 1,07 1,15 1,23 1,30

+ 5 0,53 0,60 0,69 0,76 0,84 0,92 1,00 1,07 1,15 1,23

+ 10 0,47 0,53 0,61 0,69 0,76 0,84 0,92 1,00 1,07 1,15

+ 15 0,49 0,47 0,53 0,61 0,69 0,76 0,84 0,92 1,00 1,07

+ 20 0,33 0,49 0,45 0,53 0,61 0,69 0,76 0,84 0,92 1,00

+ 25 0,27 0,33 0,39 0,45 0,53 0,61 0,69 0,76 0,84 0,92

+ 30 0,20 0,27 0,31 0,39 0,45 0,53 0,61 0,69 0,76 0,84

- Tabelul de mai sus: coeficienți de corecție care se aplică 
puterilor din tabelul de selecție, în funcție de diferitele 
temperaturi de intrare ale aerului și de alimentare cu apă.
(Bază de calcul: Aer 15 °C - Apă 90/70 °C).

-  Exemplu: 
Este nevoie de o putere a unei baterii Systair® EC 125 care 
respectă următoarele condiții: 

- T ° intrare aer = - 15 °C. 
- Regimul apei = 70/50 °C. 

Pentru un aer cu temperatura de - 15 °C, coeficientul de corecție 
al puterilor calorice care se aplică este de 1,15. 
Pentru un Systair® EC 125, puterea corectată în aceste condiții va 
fi, așadar, de: 2,6 x 1,15 = 2,99 kW.

DESCRIERE TEHNICĂ
• Dimensiuni, gol montaj și masă

Tip A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

Racord
Ø 

(inchi)

greutate
(kg)

125 245 180 125 110 280 1/2’’ 17,5
160 270 205 160 110 280 1/2’’ 18,3
200 295 230 200 110 280 1/2’’ 20,4
250 345 280 250 110 280 1/2’’ 24,5
315 420 355 315 110 280 1/2’’ 31,5
355 445 380 355 110 280 1/2’’ 34,5
400 495 430 400 110 280 1/2’’ 39,7
450 545 480 450 110 280 3/4’’ 45,7
500 595 530 500 110 280 3/4’’ 52,9
560 670 605 560 110 280 3/4’’ 62,3
630 745 680 630 110 280 1’’ 71,8
710 820 755 710 110 280 1’’ 82,9

SYSTAIR® EC
Baterie circulară de încălzire cu apă caldă 

ENERGIE MONTARE INSTALARE
Apă caldă Plenum sau tubulatură În interior

Pentru orice montare de baterie cu apă caldă, prevedeți cel puțin o 
protecție împotriva înghețului:
- Registru de tip LDT.
- Servomotor TOR cu resort de rapel
-  Termostat antiîngheț în tubulatură.

Recomandări
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