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 AVANTAJE
• Economie de energie  prin repartizarea caldurii.
• Pentru utilizarea in zone ATEX 1 si 2).
• Conform directiva europeana ATEX 2014/34/UE.

 GAMA
• Gama cu 3 marimi.
• Debite de la 3 500 la 10 500 m3/h.
• Inaltime de montaj : de la 6 la 16 m.

 DENUMIRE 
Kelya ATEX 42 4
Denumire Marime Numar de poli

 APLICATIE
•  Atmosfere cu risc de explozie (zone 1 si 2 ATEX).
•  Camere cu inaltimea mare, incalzite cu aer cald : 

hale, depozite, ateliere si garaje. 
•  Micsoreaza pierderile termice legate de stratificarea aerului cald.

 CONSTRUCTIE   
• Carcasa : din tabla de otel lacuita alb.
• Ventilator : elicoidal.
•  Motor :  ATEX, trifazic 230/400 V - 50 Hz, 4 sau 6 poli.
•  Deflector : compus din 4 grile simpla deflectie orientabile in 

4 directii.

OPTIUNI
• Clase diferite de temperatura, praf, gaze.

SELECTIE
•  Identificati clasa ATEX necesara  (II2G IIBT4 sau II2G IICT4) in functie de 

zonele ATEX de tratat.
•  Selectionati debitul de aer in camera:

- De la 3 la 5 schimburi / ora.

Marime Debit
(m3/h)

Bataia jetului 
(m)

P. motor
(W)

42 3 500 8 150

55 7 000 10 350
63 10 500 15 500

KELYA ATEX
Destratificator ATEX 

DESCRIERE TEHNICA
•  Dimensiuni 

Marime A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

Greutate 
(kg)

42 719 571 493 15
55 914 735 668 26
63 1 069 859 823 32

ALIMENTARE

Trifazic

www.france-air.ro




