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POWER BOX
Centrala dublu-flux cu schimbator de caldura in contra-flux, izolatia de 50mm. 
Centrala este conceputa pentru o durata de viata ridicata, pentru debite pana la 9.000 m3/h.

TIPURI DE CLADIRI

BIROURI MAGAZINE SCOLI

APLICATIE
•  Recuperator de caldura de calitate inalta

 Poate fi folosit in urmatoarele cladiri: birouri, restaurante, scoli, sali 
de spectacol, magazine... 

 PUNCTELE FORTE
• Instalarea si punerea in functiune facile  :

- Module demontabile pentru trecerea usilor (900 mm).
- Stuturi modulare  care pot fi orientate chiar pe santier. 

• Functionare garantata si durabila:
-  Constructie perete dublu cu izolare ranforsata de 50 mm , conform 
clasamentului T3 / TB2 (EN1886).
- Automatizare Oxéo® Touch²  ergonomica.
- Componente robuste.

• Functionare care combina confortul si performanta.
-  Performante acustice si termice excelente prin
dimensionarea optimizata a componentelor si izolarii
-  Treapta dubla de filtrare posibila pentru a elimina particulele foarte 
fine (PM1). Functionarea recuperatorului poate fi controlata de 
calitatea aerului din interior. 

• Functionare economica :
-  Eficacitate energetica foarte ridicata :  schimbator de caldura contra-flux 
certificat Eurovent (93 %)  si motoare EC.

• Mantenanta usoara :
-  Sistem Easy-Access pentru filtre si usile cu balamale demontabile. 

Compartimentul de automatizare ramane accesibil chiar daca 
schimbatorul functioneaza. Conectorii electrici faciliteaza 
mentenanta rapida.

FIABILITATEA 
COMPONENTELOR

PANOURI 
50 MM

TRECERE DE 
CABLURI,  

CONECTORI USOR 
DE ACCESAT

BALAMALE
DEMONTABILE

COMPOZITIE 

www.france-air.ro
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GAMA 
• Versiune orizontala (fluxuri side by side) : 6 marimi.

 

• Versiune verticala (fluxuri suprapuse) : 9 marimi.

 

• Versiune cu sau fara baterie de preincalzire electrica. 
• Versiune cu sau fara versiune de post-incalzire : electrica sau apa calda.
• Modele fara sau cu automatizare.
• Versiune pentru instalare exterioara sau interioara.
Produs conform regulament (UE) n°1253 / 2014.

DENUMIRE
Power Box®       H      1 000          P         EL         OT2

Versiune:  Bat. de pre-
incalzire               

Bat. de post-incalzire               Automatizare 
H: orizontala                 OT2 : Oxéo Touch2
V : verticala               F : Oxéo Touch2 Easy

Ø : fara baterie 
EC : apa calda
EL : electrica Ø : fara automatizare

CONSTRUCTIE

•

• Structura
- Constructie autoportanta din otel pre-lacuit  RAL 9006 (gri deschis).
- Panouri izolate cu 50 mm din vata de sticla, densitate 40 kg/m³.
- Usi de acces cu balame demontabile. 
- Soclu suport din otel.

• Ventilator
- Ventilator centrifugal cu actionare directa, cu pale curbate inapoi.

Motor
- Motor EC.

• Schimbator
- Schimbator in contra-curent din aluminiu,  marca RECUTECH, 

certificat EUROVENT (program AAHE). 
- Eficacitate pana la  93 %.
-  Bypass 100 % modulant.

• Filtre (2 trepte posibile)
- Eficacitate: 

• Introducere : prefiltru ISO grosier 65 % (G4) + ISO ePM1 70 % (F7).
• Recirculare  : ISO ePM10 65 % (M5).
• sistem Easy-Access care faciliteaza inlocuirea si asigura o excelenta 

etanseitate in functionare

- 

• Baterie electrica de pre-incalzire
- Permite sa nu se bypass-eze schimbatorul pe timp de iarna. 

Porneste cand exista un risc de inghetare pe schimbator. 
(recomandata pentru temperatura exterioara mai jos de - 8 °C).

• Baterie electrica
- Integrata si pre-cablata. 
- Protectie termica.
- Modularea puterii prin releul SSR.

• Baterie apa calda
- Tevi din cupru, aripioare din aluminiu. 
- Protectia anti-inghet prin senzor. 
- Diametru de racordare : 1/2’’ sau  3/4’’.

• Baterie change-over
- Tevi din cupru, aripioare din aluminiu.
- Protectia anti-inghet prin senzor.
- Diametru de racordare  : 1/2’’, 3/4’’ sau 1’’.

OPTIUNI
• Configurari specifice.
• 2 trepte de filtrare.
• Filtrare  ISO ePM1 80 % (F9).

1000H

1500H

2000H

3000H

4000H

5000H

0 1000 2000 3000 4000 5000
debit in m³/h

600V

1000V

1500V

2000V

3000V

4000V

5000V

7000V

9000V

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
debit in m³/h

Versiune orizontala

Versiune verticala
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DESCRIERE TEHNICA
• Dimensiuni, goluri
- Power Box®  orizontal 

 - Power Box®  vertical

Dimensiunile sunt prezentate cu titlu indicativ, pentru o 
selecție mai precisa, intrebati reprezentantul dvs. de 
vanzari care va publica o foaie de selectie Airgirecup sau 
accesați www.france-air.com, secțiunea Espace Pro.
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Model
A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)
D 

(mm)
E 

(mm)
F 

(mm)

1000H 2 100 1 310 450 Ø 315 264 225

1500H 2 250 1 590 600 Ø 355 282 300

2000H 2 410 1 910 600 Ø 400 321 300

3000H 2 500 1 740 740 Ø 450 375 370

4000H 2 500 2 080 740 Ø 500 375 370

5000H 2 690 2 290 880 780 x 542 323 440

• Limitele de utilizare
-  Intervalul de temperatura al aerului proaspat: - 20 ° C / + 40 ° C.
-  Temperatura maxima de reglare a temperaturii: + 50 ° C. 
-  Umiditatea relativa maxima: 90% (nesaturata).
-  Baterie de preincalzire recomandata de la - 8 ° C.

Vedere din fata

Vedere de sus

Vedere din fata

Vedere de jos

Vedere din lateral

Vedere din lateral 

Model
A 

(mm)
B 

(mm)
C 

(mm)
D 

(mm)
E 

(mm)
F 

(mm)
G

(mm)
H

(mm)

600V 1 400 700 1 000 Ø 250 350 245 245 219

1000V 1 600 760 1 140 Ø 315 380 248 248 252

1500V 1 670 1 060 1 210 Ø 355 530 268 268 272

2000V 1 760 1 240 1 360 Ø 400 620 306 306 294

3000V 1 760 1 740 1 400 Ø 450 870 315 315 319

4000V 1 900 1 770 1 550 Ø 500 890 325 325 344

5000V 2 100 1 770 1 700 500 x 1 100 890 365 365 344

7000V 2 200 2 320 1 700 500 x 1 500 1 160 365 365 344

9000V 2 460 2 220 1 840 570 x 1 700 1 110 365 365 379
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DESCRIERE TEHNICA
• Caracteristici electrice - Alimentare generala fara baterie de preincalzire 

Power Box® este livrat cu un cofret electric precablat  cu urmatoarele caracteristici:

- Model fara baterie / cu baterie apa calda / cu baterie change-over

Model Alimentare
Frecventa 

(Hz)
Putere
(kW)

Intensitate 
pe faza 

(A)

Versiune orizontala

1000H Mono 230 V 50 0,44 2,8

1500H Mono 230 V 50 0,91 5,6

2000H Mono 230 V 50 1,00 6,3

3000H Mono 230 V 50 2,60 13,0

4000H Tri 400 V + N 50 5,00 7,2

5000H Tri 400 V + N 50 3,80 5,9

Versiune verticala

600V Mono 230 V 50 0,33 2,5

1000V Mono 230 V 50 0,44 2,8

1500V Mono 230 V 50 0,91 5,6

2000V Mono 230 V 50 1,00 6,3

3000V Mono 230 V 50 2,60 13,0

4000V Tri 400 V + N 50 5,00 7,2

5000V Tri 400 V + N 50 3,80 5,9

7000V Tri 400 V + N 50 7,60 11,6

9000V Tri 400 V + N 50 10,80 17,5

- Model cu baterie electrica

Model Alimentare
Frecventa 

(Hz)

Putere
(kW)

Intensitate 

pe faza 
(A)

Versiune orizontala

1000H Mono 230 V 50 3,4 15,9

1500H Tri 400 V + N 50 5,4 9,3

2000H Tri 400 V + N 50 5,5 9,7

3000H Tri 400 V + N 50 7,1 13

4000H Tri 400 V + N 50 11,0 15,9

5000H Tri 400 V + N 50 12,8 19,0

Versiune verticala

600V Mono 230 V 50 3,3 15,6

1000V Mono 230 V 50 3,4 15,9

1500V Tri 400 V + N 50 5,4 9,3

2000V Tri 400 V + N 50 5,5 9,7

3000V Tri 400 V + N 50 7,1 13

4000V Tri 400 V + N 50 11,0 15,9

5000V Tri 400 V + N 50 12,8 19,0

7000V Tri 400 V + N 50 19,6 29,0

9000V Tri 400 V + N 50 28,8 43,6

Alimentare
Frecventa 

(Hz)
Putere

(W)
Intensitate pe faza 

(A)
Viteza de rotatie max 

(tr/min)

Versiune orizontala

1000H Mono 230 V 50 220 1,4 2 350

1500H Mono 230 V 50 455 2,8 2 600

2000H Mono 230 V 50 502 3,2 1 890

3000H Mono 230 V 50 1 300 6,5 2 390

4000H Tri 400 V + N 50 2 500 3,6 3 000

5000H Tri 400 V + N 50 1 900 3,0 1 850

Versiune verticala

600V Mono 230 V 50 165 1,3 2 530

1000V Mono 230 V 50 220 1,4 2 350

1500V Mono 230 V 50 455 2,8 2 600

2000V Mono 230 V 50 502 3,2 1 890

3000V Mono 230 V 50 1 300 6,5 2 390

4000V Tri 400 V + N 50 2 500 3,6 3 000

5000V Tri 400 V + N 50 1 900 3,0 1 850

7000V Tri 400 V + N 50 3 800 5,8 1 920

9000V Tri 400 V + N 50 5 400 8,8 1 840

• Caracteristici motoare electrice 

Model
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DESCRIERE TEHNICA
• Alimentare generala cu baterie de preincalzire

- Model fara baterie/ cu baterie cu apa calda/ cu baterie change-over

Model Alimentare
Frecventa 

(Hz)
Putere

(kW)

Intensitate 
pe faza 

(A)

Versiune orizontala

1000H Mono 230 V 50 3,4 15,9

1500H Tri 400 V + N 50 5,4 9,3

2000H Tri 400 V + N 50 7,0 11,9

3000H Tri 400 V + N 50 11,6 19,6

4000H Tri 400 V + N 50 17,0 24,6

5000H Tri 400 V + N 50 15,8 23,3

Versiune verticala

600V Mono 230 V 50 2,3 11,2

1000V Mono 230 V 50 3,4 15,9

1500V Tri 400 V + N 50 5,4 9,3

2000V Tri 400 V + N 50 7,0 11,9

3000V Tri 400 V + N 50 11,6 19,6

4000V Tri 400 V + N 50 17,0 24,6

5000V Tri 400 V + N 50 15,8 23,3

7000V Tri 400 V + N 50 25,6 37,7

9000V Tri 400 V + N 50 37,8 56,6

- Model cu baterie electrica

Model Alimentare
Frecventa 

(Hz)
Putere

(kW)

Intensitate 
par phase 

(A)

Versiune orizontala

1000H Mono 230 V 50 6,4 14,5

1500H Tri 400 V + N 50 9,9 15,9

2000H Tri 400 V + N 50 11,5 18,4

3000H Tri 400 V + N 50 16,1 26,1

4000H Tri 400 V + N 50 23,0 33,3

5000H Tri 400 V + N 50 24,8 36,4

Versiune verticala

600V Mono 230 V 50 5,3 14,3

1000V Mono 230 V 50 6,4 14,5

1500V Tri 400 V + N 50 9,9 15,9

2000V Tri 400 V + N 50 11,5 18,4

3000V Tri 400 V + N 50 16,1 26,1

4000V Tri 400 V + N 50 23,0 33,3

5000V Tri 400 V + N 50 24,8 36,4

7000V Tri 400 V + N 50 37,6 55,1

9000V Tri 400 V + N 50 55,8 82,7

Model Alimentare
Frecventa 

(Hz)
Putere

(kW)

Intensitate 
pe faza 

(A)

Versiune orizontala

1000H Mono 230 V 50 3,0 13,1

1500H Tri 400 V + N 50 4,5 6,5

2000H Tri 400 V + N 50 6,0 8,7

3000H Tri 400 V + N 50 9,0 13,1

4000H Tri 400 V + N 50 12,0 17,4

5000H Tri 400 V + N 50 12,0 17,4

Versiune verticala

600V Mono 230 V 50 2,0 8,7

1000V Mono 230 V 50 3,0 13,1

1500V Tri 400 V + N 50 4,5 6,5

2000V Tri 400 V + N 50 6,0 8,7

3000V Tri 400 V + N 50 9,0 13,1

4000V Tri 400 V + N 50 12,0 17,4

5000V Tri 400 V + N 50 12,0 17,4

7000V Tri 400 V + N 50 18,0 26,1

9000V Tri 400 V + N 50 27,0 39,1

Model Alimentare
Frecventa 

(Hz)
Putere

(kW)

Intensitate 

pe faza 
(A)

Versiune orizontala

1000H Mono 230 V 50 3,0 13,1

1500H Tri 400 V + N 50 4,5 6,5

2000H Tri 400 V + N 50 4,5 6,5

3000H Tri 400 V + N 50 4,5 6,5

4000H Tri 400 V + N 50 6,0 8,7

5000H Tri 400 V + N 50 9,0 13,1

Versiune verticala

600V Mono 230 V 50 3,0 13,1

1000V Mono 230 V 50 3,0 13,1

1500V Tri 400 V + N 50 4,5 6,5

2000V Tri 400 V + N 50 4,5 6,5

3000V Tri 400 V + N 50 4,5 6,5

4000V Tri 400 V + N 50 6,0 8,7

5000V Tri 400 V + N 50 9,0 13,1

7000V Tri 400 V + N 50 12,0 17,4

9000V Tri 400 V + N 50 18,0 26,1

• Caracteristici baterii de incalzire de postincalzire• Caracteristici baterii electrice de preincalzire
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DESCRIERE TEHNICA

Model
Debit de aer 

(m³/h)
Putere 

(kW)
PdC pe aer 

(Pa)
PdC pe apa  

(kPa)
Putere 

(kW)
PdC pe aer 

(Pa)
PdC pe apa  

(kPa)

Diametru de 
racord 

(inch)

Regim apa : + 90 °C / + 70 °C - T° intrare aer : + 15 °C Regim apa: + 60 °C / + 40 °C - T° intrare aer : + 15 °C

Versiune orizontala

1000H 1 000 6,64 17,6 11,26 3,14 17,2 3,21 1/2"

1500H 1 500 11,63 10,1 9,56 5,55 9,8 2,78 1/2"

2000H 2 000 15,21 11,4 17,92 7,39 11,1 5,35 1/2"

3000H 3 000 21,27 14,3 15,05 10,2 14 4,36 1/2"

4000H 4 000 27,18 16,4 13,85 12,92 16 3,91 1/2"

5000H 5 000 36,4 13,2 19,17 17,55 12,8 5,54 1/2"

Versiune verticala

600V 600 3,11 32,4 3,89 1,15 31,8 0,76 1/2"

1000V 1 000 6,26 17 3,17 2,53 16,6 0,71 1/2"

1500V 1 500 9,77 17,4 9,85 4,44 17 2,67 1/2"

2000V 2 000 12,62 20,7 18,17 5,89 20,3 5,12 1/2"

3000V 3 000 18,64 21,9 16,81 8,66 21,5 4,71 3/4"

4000V 4 000 26,89 17 18,91 12,74 16,6 5,46 3/4"

5000V 5 000 34,88 15,1 20,22 16,67 14,7 5,9 3/4"

7000V 7 000 47,32 16,2 17 22,16 15,8 4,79 3/4"

9000V 9 000 58,99 17,9 18,38 27,48 17,5 5,1 3/4"

T° intrare aer (°C)
Regim apa

+45 °C / + 55 °C + 65 °C / + 45 °C + 70 °C / + 50 °C + 80 °C / + 60 °C + 85 °C / + 65 °C + 90 °C / + 70 °C

0 0,77 0,80 0,89 1,06 1,15 1,23

5 0,69 0,73 0,81 0,98 1,07 1,15

10 0,61 0,65 0,73 0,91 0,99 1,08

15 0,53 0,57 0,65 0,83 0,91 1,00

20 0,45 0,49 0,57 0,75 0,84 0,92

* Cœficientul se aplica la puterea nominala pentru un regim de apa  + 90 °C / + 70 °C in tabelul de caracterici ale bateriei de apa calda.

• Caracteristici baterii electrice de preincalzire

- Coeficient de corectie a puterii bateriei de apa calda*
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DESCRIERE TEHNICA
• Caracteristici baterii change-over

- in frig 

Model
Debit aer 

(m³/h)
Putere 

(kW)
PdC pe aer 

(Pa)
PdC        pe            a pa  

(kPa)

Diametru de 
racord 

(inch)

Regim apa: + 7 / + 12 °C 
Temperatura intrare aer : + 20 °C

Versiune orizontala

1000H 1 000 3,6 110 14,52 1/2"

1500H 1 500 5,4 118,9 20,92 1/2"

2000H 2 000 7,5 112 25,9 1/2"

3000H 3 000 12,1 88,9 24,23 3/4"

4000H 4 000 18,0 146 49,3 3/4"

5000H 5 000 23,5 113 44,09 3/4"

Versiune verticala

600V 600 2,0 115,4 10,36 1/2"

1000V 1 000 3,6 110 14,52 1/2"

1500V 1 500 5,4 118,9 20,92 1/2"

2000V 2 000 7,5 112 25,9 1/2"

3000V 3 000 12,1 88,9 24,23 3/4"

4000V 4 000 18,0 146 49,3 3/4"

5000V 5 000 23,5 113 44,09 3/4"

7000V 7 000 33,9 105,5 45,61 1"

9000V 9 000 43,6 106,8 52,85 1"

- In cald

Model
Debit 
(m³/h)

Putere 
(kW)

PdC pe aer 
(Pa)

PdC pe       apa  
(kPa)

Diametru 
racord 

(inch)

Regim apa : + 60 / + 40 °C 
Temperatura intrare aer : + 15 °C

Versiune orizontala

1000H 1 000 8,9 69,9 5,18 1/2"

1500H 1 500 13,4 74,5 7,37 1/2"

2000H 2 000 18,2 70,7 8,91 1/2"

3000H 3 000 28,8 56,3 8 3/4"

4000H 4 000 35,5 89,4 11,61 3/4"

5000H 5 000 45,9 70,0 10,23 3/4"

Versiune verticala

600V 600 5,2 73,1 3,9 1/2"

1000V 1 000 8,9 69,9 5,2 1/2"

1500V 1 500 13,4 74,5 7,4 1/2"

2000V 2 000 18,2 70,7 8,9 1/2"

3000V 3 000 28,8 56,3 8,0 3/4"

4000V 4 000 35,5 89,4 11,6 3/4"

5000V 5 000 45,9 70,0 10,2 3/4"

7000V 7 000 65,7 65,4 10,4 1"

9000V 9 000 84,5 66,2 12,1 1"

- Cœficient de corectie a puterii bateriei
- in cald*

Température 
 d'entrée d'air
(°C)

+ 7 °C / + 
12 °C

+ 6 °C / + 
11 °C

+ 5 °C / + 
10 °C

20°C 1,00 1,12 1,23

24°C 1,58 1,69 1,81

28°C 2,20 2,31 2,44

32°C 2,91 3,05 3,19

*  Cœficient ce se aplica la puterea nominala indicata in 
tabelul de caracteristici modul change-over in frig

- Cœficient de corectie a puterii bateriei    
- In cald*

Temperatura 
intrare aer
(°C)

+ 60 °C / 
+ 40 °C

+ 55 °C / 
+ 50 °C

+ 45 °C / 
+ 40 °C

+ 35 °C / 
+ 30 °C

0°C 1,44 1,54 1,24 0,94

5°C 1,30 1,39 1,10 0,80

10°C 1,15 1,25 0,95 0,65

15°C 1,00 1,11 0,81 0,51

20°C 0,85 0,96 0,66 0,36

*  Cœficient ce se aplica la puterea nominala indicata in 
tabelul de caracteristici modul change-over in cald

•  Nivel sonor
Consulati site-ul nostru : www.france-air.com, rubrica Espace Pro.
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Oxéo Touch2

Ventilatie

Reglarea debitelor de aer
Debit constant, aplicatie monozona
Modularea debitelor (DCV), aplicatie monozona

-  Pilotaj prin sonda CO2

-  Pilotaj prin sonda de umiditate
-  Pilotaj prin semnal 0 - 10 V
Presiune constanta (VAV) aplicatie multizona
Gestionarea gradului de ocupare
PIR sau senzor de prezenta
Mod Boost 
Cresterea debitului si / sau a temperaturii de referinta pe un interval de timp maxim de 60 min
Mod incendiu
Reglarea valorii de referinta a fluxului supusa CMSI (contact uscat)
Decalarea fluxului

Recuperare
Optimizarea recuperarii de energie
Pilotarea proportionala a unui by pass etans
Greecooling / freeheating

-  Recuperare vara
-  Recuperare iarna
Managementul ventilatiei de noapte prin programare saptamanala

Incalzire
Racire

Reglarea temperaturii
Mentinerea temperaturii de introducere / evacuare
Mentinearea temperaturii ambiante (cu sonda de la distanta inclusa)
Reglarea bateriei electrice
Pilotare proportionala via SSR
Reglarea bateriei de incalzire
Pilotajul vanei 0 - 10 V
Reglarea bateriei change-over

-  Pilotajul vanei 0 - 10 V
-  Detectarea modului cald / frig prin sonda 
Grup exterior DX (inverter sau "tot sau nimic")
Al doilea nivel de baterii electrice sau pe apa**
Instalare sonda auxiliara

Filtrare Colmatare filtre
Control prin traductor de presiune  si test de initializare in functie de tipul filtrului

Gestiune registre Gestiune registre aer proaspat / aer evacuat

Securitate 
Post ventilatie dupa ce masina echipata cu baterie electrica s-a oprit
Protectia termica a ventilatoarelor
Protectia termica a bateriilor electrice
Protectia cu antigel a bateriilor cu apa
Protectie cu antigel a schimbatorului
Intrare pentru senzor de nivel de condens
Raport deschis / inchis si posibil defect

Ceas zi, noapte si weekend -  4 programe
Program de vacanta
schimbare automata ora vara / iarna 

Comunicare BMS Modbus RTU- RS 485
BACnet IP
Server web integrat
Modbus TCP / IP
KNX cu gateway si LON cu gateway

Service Gestionare alarme
Vizualizare intrari / iesiri
Prezenatea generala a masinii
mai multe limbi 

DESCRIERE REGULATOR  OXÉO® TOUCH 2

Aparatul se controleaza prin telecomanda si/sau prin supravegherea cladirii

• Telecomanda
-  telecomanda permite reglarea parametrilor de functionare si de a
vizualiza alarmele.
-  cablul de racord de maximum 50 m.
- Lungimea livrata standard : 10 m.
- conexiune prin cablu.
- IP40.

• Telecomanda utilizator final (optional)
-  3 parametri  reglabili : temperatura+ / -, debit + / -, pornit / oprit (implicit).

• Descriere reglaj

• Produs Plug & Play cu :
- Sonde de temperatura,
- 1 sonda de protectie a schimbatorului 
-  2 traductoare de presiune pentru filtre
-  3 traductoare de presiune pentru modurile debit 
constant / presiune constanta 
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CURBE DE SELECTIE
Curbele sunt date pentru un filtru ISO ePM10 70% (F7) pentru introducere si filtru ISO ePM10 65% (M5) pentru 
recirculare. Coeficientul SFP definește puterea specifică a ventilatorului în kW pe m3 / s.
Pentru a determina consumul electric P (kW), este suficient sa se aplice urmatoarea formula:

P (kW) = cœficient SFP x debit (m3/h) / 3 600  
de multiplicat cu  2 pentru a avea consumul centralei
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Selectati echipamentul 
potrivit cu ajutorul 
programului de selectie  
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CURBE DE SELECTIE
Curbele sunt date pentru un filtru ISO ePM10 70% (F7) pentru introducere si filtru ISO ePM10 65% (M5) pentru 
recirculare. Coeficientul SFP definește puterea specifică a ventilatorului în kW pe m3 / s.
Pentru a determina consumul electric P (kW), este suficient sa se aplice urmatoarea formula:

P (kW) = cœficient SFP x debit (m3/h) / 3 600  
de multiplicat cu  2 pentru a avea consumul centralei
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Power Box® vertical  - Marime 7 000 
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CURBE DE SELECTIE
Curbele sunt date pentru un filtru ISO ePM10 70% (F7) pentru introducere si filtru ISO ePM10 65% (M5) pentru 
recirculare. Coeficientul SFP definește puterea specifică a ventilatorului în kW pe m3 / s.
Pentru a determina consumul electric P (kW), este suficient sa se aplice urmatoarea formula:

P (kW) = cœficient SFP x debit (m3/h) / 3 600  
de multiplicat cu  2 pentru a avea consumul centralei
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EFICIENTA TERMICA
• Conform standardului EN 308 în urmatoarele conditii:

Aer exterior
T = - 7°C  HR = 90 %

Aer interior
T = +20 °C HR = 50 %
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Schimbator marca Recutech 
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DESCRIERE TEHNICA
• Configurari posibile (acces din dreapta in sensul aerului proaspat)

- Configuratie orizontala standard - vederi de sus

Aer proaspat

Aer extras

-  Alte configuratii orizontale - vedere de sus

- Configuratii orizontale suplimentare posibile fara baterie de preincalzire - vederi de sus
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ACCESORII

• Sonda calitate de aer din interior
in ambianta - reglarea debitului de aer in functie
de o rata de COV + CO2.

• Sonda C02  - Plaja 0 - 1 100 ppm si 0 - 2 000 ppm 
- de tubulatura- de perete 

•   Senzor   de prezenta

• Cablu de comanda
Lungime: 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml.

• Gateway de comunicare KNX, LON 

• Telecomanda utilizator 

• Modul de comunicare  France Air 
Connect 

• Kit vana 3 cai (IP54 optional)

• Kit vana 2 cai (IP54 optional)

• Acoperis (obligatoriu pentru montare in exterior ) 

• Adaptatoare racord rectangular / circular

• Sifon pentru evacuarea condensului

• Registru aer proaspat + servomotor (montat in fabrica)

• Modul baterie change-over
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