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 AVANTAJE
• Recuperator monobloc pre-cablat, cu panouri izolate, 25 mm.
•  Schimbator de caldura cu eficienta ridicata, motor EC cu consum 

redus.
• Filtre ISO ePM1 70 % (F7) la introducere si bateria electrica de post-

incalzire optionala

 GAMA
• 4 modele in versiunea orizontala.

• Versiuni cu sau fara baterie de post-incalzire electrica.
• By-pass total "tot sau nimic" pentru free cooling. 
• Automatizare cu comanda la distanta  Oxéo®.
•  Comunicare Modbus RTU.

DENUMIRE
Power Box® Ready H T2 000 EI 
Denumire  Instalatia :     Model 

orizontala 
Ø : fara
EI : electrica

APLICATIE 
•  Recuperare de energie performanta pentru cladirile tertiare 

(birouri, scoli, etc.) pentru ventilatia de confort.

CONSTRUCTIE
• Constructia

-  Profile din aluminiu, unghiuri din polipropilen ranforsat.
-  Panouri izolate cu 25 mm de vatra minerala, densitate 40 kg/m3.
- Panouri demontabile, vopsite gri RAL 9 006.
-  Service pe partea dreapta,  (considerand directia aerului 

proaspat).
- Service pe partea stanga, la cerere.

• Intrerupator de service montat.
• Ventilator

- Ventilator centrifugal.
• Motor

- Motor EC, cu consum scazut.
• Schimbator

- Schimbator cu contra-flux, marca ERI,
certificat Eurovent (program AAHE).
Eficienta pana la 93 %.

• Filtre
- ISO ePM 1 70 % (F7) cu pierdere de presiune minima,
100 % reciclabil.
- ISO grosier 65 % (G4) la evacuare.
- Colmatarea filtrelor prin traductor de presiune. 

•

• 

Baterie electrica
- cu protectii termice
Automatizare Oxéo® cu : 
- telecomanda cu fir  : 

• Debit constant.
• Debit variabil prin sonda externa (0 - 10 V).

- Gestionarea temperaturii setate. 
• Pilotaj proportional al bateriei electrice.

- Ceas integrat. 
• Ceas saptamanal.
• Intervale zi / noapte.

- Comunicare BMS. 
• Modbus RTU - RS 495. 
• BACnet / IP (prin gateway). 
• KNX (prin gateway). 
• Modbus TCP / IP (prin gateway).
• LON (prin gateway).
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Debit in m3/h

POWER BOX READY
Recuperator de caldura un  schimbator contra-flux, 
izolat 25 mm, orizontal, ErP 18, pana la 3.000 m3/h

SCHIMBATOR MOTOR INSTALATIE MONTAJ COMUNICARE

Contra-flux EC Interior Orizontal BMS :
Modbus RTU

www.france-air.ro
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DESCRIERE TEHNICA
• Dimensiuni, greutate 

- Power Box® Ready orizontal marimi 600, 1 000, 2 000

Marime A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

Ø D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

X
(mm)

Greutate
(kg)

600 925 1 657 375 250 481 222 188 480 121
1 000 990 1 900 420 315 480 255 210 510 137
2 000 1 650 2 240 660 400 1 003 324 330 575 302

Aer poaspat

Spre exterior Aer proaspat tratat

Aer extras

X =  Spatiu de prevazut pentru inlocuirea filtrelor si schimbatorului .

A
C

B

X

T

U

Marime A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

T
(mm)

U
(mm)

X
(mm)

Greutate
(kg)

3 000 1 650 2 240 660 583 599 575 309

Aer proaspat

Spre exterior Aer proaspat tratat

Aer extras

• Dimensiuni, greutate
- Power Box® Ready orizontal marime 3 000

X =  Spatiu de prevazut pentru inlocuirea filtrelor si schimbatorului .

RECUPERARE DE ENERGIE

www.france-air.ro



DESCRIERE TEHNICA
• Caracteristici  electrice - Alimentare generala

Power Box® Ready este livrat cu  cofret electric cu urmatoarele caracteristici :

- Model fara baterie

Marime Alimentare Frecventa Putere 
(kW)(1)

Intensitate 
(A) par phase

600 Mono 230 V 50 Hz 0,34 1,5
1 000 Mono 230 V 50 Hz 0,46 2
2 000 Mono 230 V 50 Hz 1,02 4,4
3 000 Mono 230 V 50 Hz 2,75 12,0

(1) Consum maxim al recuperatorului .

- Model cu bateria electrica

Marime Alimentare Frecventa Putere
 (kW)(2)

Intensitate 
(A) par phase

600 Mono 230 V 50 Hz 3,3 14,5
1 000 Mono 230 V 50 Hz 3,5 15,1
2 000 Tri 400 V + N 50 Hz 5,5 8,8
3 000 Tri 400 V + N 50 Hz 7,3 12,5

(2)  Rezistentele sunt totdeauna alimentate in 230 V chiar daca este indicat 230 V / 400 V in coloana “Alimentare“. 
Neutrul este deci esential.

• Caracteristicile motoarelor electrice 

Marime Alimentare Frecventa
Putere 

(W) pe motor

Intensitate 
(A) pe motor

Debit 
(m3/h)(3)

600 Mono 230 V 50 Hz 175 1,1 570
1 000 Mono 230 V 50 Hz 220 1,4 900
2 000 Mono 230 V 50 Hz 500 3,2 1 950
3 000 Mono 230 V 50 Hz 1 300 5,6 3 200

(3) Debit la 150 Pa.

• Limite de utilizare
-  Temperatura de functionare a automatizarii : + 55 °C.
-  Temparatura aerului proaspat  : - 20 / + 40 °C.
- Umiditate relativa 90 %.
- Baterie de pre-incalzire  recomandata sub - 8 °C.

• Nivele de zgomot
- Nivelele de zgomot sunt disponibile pe : www.france-air.com 

• Caracteristicii bateriilor electrice 

Marime Alimentare Frecventa Putere 
(kW)

Intensitate 
(A)(4) pe faza

600 Mono 230 V 50 Hz 3 13
1 000 Mono 230 V 50 Hz 3 13
2 000 Tri 400 V + N 50 Hz 4,5 6,5
3 000 Tri 400 V + N 50 Hz 4,5 6,5
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(2)  Rezistentele sunt totdeauna alimentate in 230 V chiar daca este indicat 230 V / 400 V in coloana “Alimentare“. 
Neutrul este deci esential.

RECUPERARE DE ENERGIE
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DESCRIERE AUTOMATIZAREA  OXÉO®

Ventilatie

Setarea debitelor (Monozona) 
Diferentiere posibila intre debitul de aer proaspat si debitul de aer extras.

- Viteza manuala (3 viteze)
-  Pilotaj prin sonda auxiliara CO2 - COV - RH - QAI (semnal 0 - 10 V) 
Pana la 3 trepte de declansare.

-  Pilotaj prin senzor de prezenta
Functionare posibila temporizata printr-un contact liber de potential (on/off, sonda de prezenta...) (Permite 
functionarea limitata in afara orelor programului.
- Boost manual

- Boost programabil 
   Cresterea debitului pentru o durata limitata

   Permite un boost al debitului dimineata pentru a imbunatati calitatea aerului.
- Supraventilare nocturna

Programabila 

Gestiunea proportionala a unei cutii de de reciclare  
Aservirea la un semnal  0 - 10 V (ex : sonda CO2)
Mod incendiu
Oprirea din centrala de incendiu prin contact liber de potential  
On / off la distanta (prin contact liber de potential) 

Recuperare Optimizarea recuperarii de energie 
Pilotaj a unui by-pass etans "Tot sau Nimic", in functia celor 4 sonde de temperatura : 

Incalzire
Racire

-  Free cooling
-  Recuparare vara
-  Récuperare iarna

Setare temperaturii
Setarea temperaturii stabilite, iarna si vara
Reglarea pe temperatura aerului introdus 
Reglarea pe temperatura  aerului evacuat 
Reglarea  in cascada (introducere / evacuare) 
Decalaj a punctului stabilit in mod economic   
Reglarea bateriei electrice 
Pilotaj proportional 

Filtrare Colmatarea filtrelor

Control prin presostat 

Securitate

Pilotaj a unei baterii de pre-incalzire electrica externa
-  Pilotaj proportional
-  Permite optimizarea recuperarii de energie, evitand bypass-ul schimbatorului. 

Post ventilatie (recuperator cu baterie electrica)
Limita inalta / joasa a temperaturii de introducere 
Protectia termica a ventilatoarelor
Protectia termica a baterilor electrice 
Protectia anti-inghet a schimbatorului  

Ceas 

- Pornirea  bateriei de pre-incalzire (optionala)
-  Decalaj intre debitul de introducere si debitul evacuat
-  Report extern al defectelor prin contact liber de potential
- Programare saptamanala

2 intervale posibile  (zi / noapte)
Ora de iarna / ora de vara 

Comunicare 
BMS 

Modbus RTU- RS 485

BACnet (optional)

KNX, Modbus TCP (prin gateway). 

Service Gestionarea alarmelor
Colmatarea filtrelor
Afisare intrari / iesiri
Datele recuperatorului (eficacitate reala, temperatura...)
Menu test

• Automatizare integrata
Automatizarea Power Box® Ready contine :
-  Cofretul electric  montat si cablat pe recuperator (IP55).
- Regulatorul integrat  in cofretul electric.
- Sondele de temperatura necesare automatizarii.
-  o cutie de comanda, livrata standard cu un cablu de  3 m 

(optional pana la 30 m).
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SELECTIE
Curbele sunt obtinute cu un filtru ISO ePM1 70 % (F7) la introducere si ISO 65 % (G4) la evacuare.

Coeficientul SFP defineste puterea specifica a ventilatorului in kW pe m3/s. 
Pentru a determina consumul electric P (kW), trebuie aplicata urmatoarea formula :

P (kW) = coeficient SFP x debit (m3/h) / 3 600  
de inmultit cu 2 pentru a obtine comsumul centralei 
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Power Box® Ready

EFICACITATE TERMICA
• Conform normei EN 308  la urmatorele conditii :

Aer exterior 
 T = - 7 °C      HR = 90 %

Aer interior
 T = 20 °C      HR = 50 %  

Schimbator de marca ERI 

ACCESORII

• Sonda de prezenta

• Sonde CO2  - Plaja 0 - 1 100 ppm si  0 - 2 000 ppm 
 - de perete - de tubulatura

• Suport pentru telecomanda
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• Registru + servomotor (montat in fabrica, la cerere)

• Cablu de comanda 
Lungime de la 10 la 30 m

RECUPERARE DE ENERGIE
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