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APLICATIE
• Spitale, camere curate
• Zone ISO 7 sau ISO 8.

 AVANTAJE
•  Produs inovator.
•  Unitate plug & play : instalare directa cu racordare directa pe aer 

proaspat. 
•  Produs conceput pentru nevoile specifice ale camerelor si zonelor 

de circulatie (nivel sonor redus) 
•  Ideal pentru cladiri deja existente (costuri de instalare reduse).
•  Carcasa etansa cu registru de inchidere pentru a preveni 

contaminarea retelei in perioadele de mentenanta (optional).

PRINCIPIU DE FUNCTIONARE
CompaClean® este o unitate de difuzie monobloc pentru camere ISO 7 
sau ISO 8.
Are un racord pentru aerul proaspat si un ventilator care permite 
recircularea pana la 100% din aerul refulat.  

COMPACLEAN
Unitate ventilo-difuzanta cu recirculare pentru 
zone ISO 7 si ISO 8

TIPURI DE CLADIRI
Spitale, clinici

CAMERE DE TREZIRE STERILIZARE CAMERE

www.france-air.ro
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 GAMA
• 2 modele: HD (1 330 mm) si Slim (720 mm).
• 2 configuratii posibile : in-line sau la 90 grade.
•  Recirculare posibila pana la 100 % a debitului (cu conditia de un aport 

de 6 vol/h de aer proaspat pentru o suprapresiune de 15 Pa ± 5 Pa).

DENUMIRE
Compaclean Slim AD  PCG TB

Versiune Constructie Racord Difuzor
 Slim : latime 720 L : in line G : Circular stanga TP : tabla perforata
 HD : latime 1330 AD : la 90  grade / D : Circular dreapta 11 : 1 directie

recirculare pe dreapta F : Circular frontal 21 : 2 directii 
31 : 3 directii
4D : 4 directi
TB : turbionar

AG : la 90 grade /
recirculare pe stanga

CONSTRUCTIE
•  Unitate monobloc : constructie din otel vopsit  RAL 9010 / tratare acustica.
• Recirculator : motor EC.
• La refulare : Filtru HEPA din gama FR EFI eficacitate H14.
• La recirculare : Filtru compact tip FR MPC eficacitate M6* sau F7*.

OPTIUNI
• Culori : Alt RAL posibil.
• Carcasa din inox.
• Instalare verticala (pe perete).
• Mai multe racorduri pe aer proaspat. 
• Baterie apa rece sau apa calda (doar pe modelul HD)
• Automatizare montata.
• Registru de izolare.

DESCRIERE TEHNICA
Model SLIM Model HD

L x H x P in mm 3 000 x 500 x 720 3 000 x 500 x 1 330
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• CompaClean SLIM • CompaClean HD

CURBE DE SELECTIE
• Presiune acustica in functie de nivelul de recirculare.

CompaClean® HD CompaClean® Slim

débit 1 250 m3/h débit 750 m3/h

Pression acoustique en fonction du taux de recyclage

Taux de recyclage %
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débit 750 m3/h débit 1 000 m3/h débit 1 250 m3/h débit 500 m3/h

Pression acoustique en fonction du taux de recyclage

Taux de recyclage %
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Nivel de recirculare = debit recirculare / debit refulare. 
Nivel acustic la 1,5 m de pardoseala. 
Nivel acustic aer proaspat = nivel acustic cerut – 8 dB

CompaClean® Slim

•  Exemplu:
Ipoteze  : camera 20 m2 - inaltime 2,5m ; nivel de schimburi cerut : 15 vol/h ; 

aer proaspat :  300 m3/h
Calcul : volumul camerei  V=20 x 2,5 adica 50 m3 / debit refulat  : Qs = 15 x 50 

=  750 m3/h / nivel de recirculare  = (Qs-Qan)/Qs adica 60 %

Selectia pe curbe  : 
1  38 dB(A) pentru modelele SLIM 

2  31 dB(A) pentru modelele HD

CompaClean® HD CompaClean® Slim

debit 1 250 m3/h debit 750 m3/h

Pression acoustique en fonction du taux de recyclage
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débit 750 m3/h débit 1 000 m3/h débit 1 250 m3/h débit 500 m3/h

Pression acoustique en fonction du taux de recyclage

Taux de recyclage %

60

55

50

45

40

35

30

25
40 %30 %20 %10 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Taux de recyclage = débit reprise / débit soufflage
Niveau acoustique obtenu à 1,50 m du sol
Niveau acoustique air neuf = niveau acoustique souhaité – 8 dB
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CompaClean® HD

•
Difuzor Filtru

Marimea difuzorului si a filtrului 

Tip SLIM HD
Refulare 12.6 12.6 H14 h88

recirculare 6.6 12.6 FR MPC h 68

CRITERII DE SELECTIE
• Alegerea debitului de recirculare.
• Alegerea modelului (HD sau Slim).
• Selectia tipului de  constructie (in-line sau la 90 grade). 
• Selectia difuzorului.

Grila
de refulare

Grila 
de recirculare

Ventilator

Filtru H14

Filtru M6

Aer proaspat

Refulare Recirculare

FILTRARE/CALITATEA AERULUI
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