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 AVANTAJE

  GAMA

 DENUMIRE
Diffuse  PDC 3.6. TWIN 4D
Box 2 

 APLICATIE

 MONTAJ

 FIXARE

 OPTIUNI

Versiune pentru tavan 4DVersiune pentru tavan

Etanșeitate testată

DIFFUSE BOX 2
Cutie port-filtru pentru filtru terminal HEPA

TIP APLICATIE INSTALATIE SERVICE

Cutie port-filtru 
pentru filtru terminal

HEPA

Refulare / 
recirculare

De tavan /
De perete

Fara scule

Cutie
Port-filtru  

Tip racord 

PDC : Racord superior circular  
PLC : Racord circular lateral 
PLR : Racord lateral
 dreptunghiular  
PDR : Racord partea superioară 
dreptunghiular 

Dimensiune filtru

TWIN = 68 /110 mm
HD = 150 mm

3 = 305 mm
4 = 457 mm
6 = 610 mm
12 = 1.220 mm 

F.P = tavan fals
2 F.P = Dală dublă 

Tip difuzor 

TP : Tablă perforată  

10 : 1 direcție 
20 : 2 direcții pătrat 
30 : 3 direcții pătrat 
4D : 4 direcții 

SD : Deflecţie simplă 
DD : Deflecţie dublă 
MCPF : Caroiaj pătrat port-fitru 
TO: Tablă de obturare 

TB : Turbionar

• Filtrarea terminalelor și difuzarea fluxului care nu este unidirecțional în 
zonele cu risc de contaminare de nivel 3 și 2 (în conformitate cu norma NF S 
90-351) in clădirile din domeniul sănătății: săli de operație cu flux turbulent, 
sterilizare, laboratoare etc. 

• Recirculare cu grilă MCPF, pentru 2 etaje de filtrare.
•  Utilizare pentru tavan sau perete.

•  Etanșeitatea DIFFUSE BOX este testată în laborator. Nu găuriți niciodată 
plenumul în momentul instalării.

• În cazul instalării multiple pe recirculare/refulare, alegeţi modelele 
CLEAN BOX, produse dedicate acestui tip de utilizare (laboratoare, 
camere curate). 

•  Suspendat cu Easyfix.
• Suspendat prin tijă filetată via șina Alphen.
• Se utilizează kitul de panouri sandwich.

• Plenum și difuzor (exceptând 4D) din inox.
• Difuzoare basculante demontabile fără scule, de către o singură persoană.
• Plenum PLC cu racord echipat cu o clapetă de reglaj circulară, reglabilă 

din sală. 

• 2 tipuri de produse :
- DIFFUSE BOX® 2 TWIN : produs nou, pentru filtre de 68mm sau de 110 
mm pentru evolutivitatea performantei filtrului fara a se schimba cutia 
port-filtru.
-  DIFFUSE BOX® 2 HD : pentru filtru150 mm EcoFlow, cu un debit ridicat.

• 4 tipuri de plenum în funcție de cerințele de instalare a cutiei pe 
șantier: 
- Racord pe  partea superioară circulară (tip PDC): instalare clasică pe tavan.
- Racord lateral circular (Tip PLC) sau dreptunghiular (tip PLR): special pentru 

un tavan de înălțime mică. De reținut că racordurile se situează sistematic 
pe laturile mici ale cutiei, cu excepția tipurilor  PLR TWIN și  PLC TWIN.

- Racord pe  partea dreptunghiulară (tip PDR): Special pentru instalarea pe 
perete. Dotat cu glisieră de ghidare pentru a facilita introducerea filtrului. 

•  7 difuzoare adaptabile în mod refulare:
- Pe tavan : 

• Tip TP: Tablă perforată pentru o refulare verticală a aerului.
• Tip 4D, 3D, 2D și 1D : 4, 3, 2 si 1 direcție de refulare pentru 

 difuzie uniformă.
•  Tip TB: Difuzor turbionar (brasaj rapid cu aerul ambiental)

-  Pe perete :

• Tip SD: Simplă deflecţie pentru a regla jetul.
• Tip DD : dubla deflectie pentru a orienta tot jetul.

-  1 grila adaptabila in mod recirculare :
• Tip MCPF: Grilă  port-filtru cu caroiaj drept pentru nivel dublu de filtrare 

compus doar dintr-un nivel de filtrare de tip G4, M6
• O tabla de obturare (TO) poate fi montată în locul unui difuzor în timpul 

operațiunilor de dezinfectare a sălii pentru a proteja filtrul.

•  Filtre adaptabile în refulare:
-  Pentru cutii model TWIN, filtrele  E11, H13, H14 și U15 pot fi de tip FR EFI 
MPL (panouri mini-pliuri) sau de tip FR EFI MPP (mini-pliuri profunde).
-  Pentru cutii model HD : de la E11 la H14 : tip FR EFI MPP (mini-pliuri 
profunde).

•  Filtre adaptabile în recirculare: 
•  Primul  etaj (inserat în grila MCPF) :

•  G4 : tip FR SPG (pliat).
•  M6 sau F7 : tip FR MPC (mini-pliuri compact).

• etajul 2 (de fixat în cutie):
•  Pentru dimensiunile 3.3.0 ; 3.6.0 și 6.6.0 :
- F9 : tip FR MPC (mini-pliuri compact)
- E11 : tip FR EFI MPL (panou mini-pliuri)

•  Pentru dimensiunile 3.6.2 ; 6.6.1 și 6.6.2 :
- F9 : tip FR MP GD (mini-pliuri montate în unghi diedru)

-  E11 : tip FR EFI MPP (mini-pliuri profunde).
Cutiile de dimensiunea F.P.  au dimensiunile de 595 x 595 mm, pentru  
o instalare într-un tavan fals în T standard (cu 600 mm distanță). 
Există în: 2FP pentru o dală dublă de tavan fals.

•  Foarte mare flexibilitate de utilizare:
refulare / recirculare; instalare pe tavan/pe perete; racord de alimentare 
circular/dreptunghiular.

• Etanșeitate validată la ± 1000 Pa (raport de teste al CETIAT n°2514311).
• Penetrare locală în planul de garnitură < 0,01 % (test Emery 3004).
• Filtrele se strâng ușor, fără scule.
• Versiune cu registru integrat reglabil din sală, fără demontarea filtrului. 
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CONSTRUCTIE

DESCRIERE TEHNICA

Priză de presiunen

M
ansete netede

P
riză de presiune

Caracteristici
modele PDC et PDR model PDC model  PDR

gol montaj Inaltime Diam. Greutate Inaltime Racord. Lg Racord. Lg Greutate

Marime Dim. filtru 
(mm)

A
(mm)

B 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

H
(mm)

G  
(mm) (kg) H 

(mm)
L 

(mm)
M 

(mm) (kg)

3.3. 68 / 110 305 x 305 x 68 / 110 472 472 412 412 290 158 8,6 270 123 199 8,6

3.6. 68 / 110 305 x 610 x 68 / 110 472 772 412 712 290 248 12,4 270 123 399 12,3

4.4. 68 / 110 457 x 457 x 68 / 110 638 638 578 578 290 248 13,5 270 123 359 13,5

4.4. 150 457 x 457 x 150 635 635 575 575 325 314 10 310 425 425 10

6.6. 68 / 110 610 x 610 x 68 / 110 772 772 712 712 290 313 16,8 270 248 399 16,5

6.6. 150 610 x 610 x 150 769 769 709 709 325 499 13 310 560 560 12

9.6. 68 / 110 915 x 610 x 68 / 110 1 072 772 1 012 712 290 398 21,4 270 599 248 20,9

12.6. 68 / 110 1 220 x 610 x 68 / 110 1 382 772 1 322 712 290 498 26,3 270 799 248 25,4

In cazul unui racord pe partea superioara : 
Dimensiuni gol montaj = Dimensions cutii + rezerva montaj x 2. 

Recomandam o rezerva de 20 mm.

Dimensiuni exterioare 595 x 595 (pentru plafon fals) :

F.P. 68 / 110 457 x 457 x 68 / 110 598 598 ** ** 290 248 12,9 270 123 359 12,8

F.P. 150 457 x 457 x 150 595 595 ** ** 325 314 10 310 425 425 10

2 FP 68 / 110 1 057 x 457 x 68 / 100 1 198 598 ** ** 290 398 21,2 270 248 399 21,1

2 FP 150 1 057 x 457 x 150 1 195 595 ** ** 325 398 19 - - - -

Prise de pressionPrise de pression

**   DIFFUSE BOX FP sunt fixate direct pe structura metalica din plafoanele false,  
nu comunicam dimensiunele de gol montaj

• Cutie din tablă de oțel 10/10e vopsită în alb RAL 9010.
•  În partea superioară a plenumului (cu excepția cutiei PDR), pe toate cele 4 laturi, o parte din 

tablă este pre-găurită (Ø 8 mm) pentru a permite fixarea cutiei (șine alphen, tije filetate ...).
•  Planul de îmbinare 15/10e dintr-o singură bucată golită în centru pentru o etanșeitate 

garantată.
• Filtrele sunt strânse fără scule, cu agrafe automate.

• La DIFFUSE BOX TWIN, dispozitivul unic de strans filtre permite fixarea filtrelor de 
68mm sau de 110 mm.

•  2 seturi de prize de presiune integrate (pentru  tub cristal Ø int. 6 mm) :
- 1 set racordat în amonte / aval (tub furnizat), pentru a măsura colmatarea filtrului din sală. 

Sistemul permite de asemenea măsurarea concentrației de aerosol în amontele filtrului.
- 1 set pe o parte a plenumului pentru întoarcerea presiunii amonte și / sau aval în afara sălii. 

Permite măsurarea la distanță a colmatării filtrului. 

• Difuzoarele acopera exact marginile periferice ale cutiei si sunt din oțel vopsit în alb RAL 9010. 

• Dimensiuni, măsuri și greutate 
- Racord pe partea superioară
- Plenum PDC : racord superior circular 

- Racord superior
Plenum PDR :  racord superior rectangular

totale

FILTRARE / CALITATEA AERULUI
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DESCRIERE TEHNICA

Caracteristici
Modele PLC et PLR Model  PLC / PLC + REG Model PLR

Totale Gol montaj Inaltime Diam. Greutate Inaltime Racord Lg Racord. Lg Greutate

Marime Dim. filtru 
(mm)

A
(mm)

B 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

H 
(mm)

G  
(mm) (kg) H 

(mm)
Q 

(mm)
R

(mm) (kg)

3.3. 68 / 110 305 x 305 x 68 / 110 472 472 432 432 400 158 8,5 370 123 199 9,8

3.6. 68 / 110 305 x 610 x 68 / 110 472 772 432 732 490 248 11,8 370 123 399 14,1

4.4. 68 / 110 457 x 457 x 68 / 110 638 638 598 598 490 248 13,5 370 123 359 14,6

4.4. 150 457 x 457 x 150 635 635 595 595 525 249 15 530 250 360 12

6.6. 68 / 110 610 x 610 x 68 / 110 772 772 732 732 560 313 16,5 495 248 399 24,4

6.6. 150 610 x 610 x 150 769 769 729 729 672 399 19 530 250 520 14

9.6. 68 / 110 915 x 610 x 68 / 110 1 072 772 1 032 732 645 398 24 495 248 599 26,8

12.6. 68 / 110 1 220 x 610 x 68 / 110 1 382 772 1 342 732 745 498 30,4 495 248 799 32,5

F.P. 68 / 110 457 x 457 x 68 / 110 598 598 ** ** 490 248 13,5 370 123 359 14,6

F.P. 150 457 x 457 x 150 595 595 ** ** 525 249 15 250 250 360 -

2 FP 68 / 110 1 057 x 457 x 68 / 100 1 198 598 ** ** 645 398 23 495 248 399 27,2

2 FP 150 1 057 x 457 x 150 1 195 595 ** ** 590 314 - - - - -

Plenum PLC cu registru

Priză de presiune

Mansete netede

• Plenum PLC / PLR

In cazul unui racord lateral : 
Dimensiuni gol montaj = Dimensions cutii + lungime racord (50mm) + rezerva montaj x 2. 

Recomandam o rezerva de 10 mm.

Dimensiuni exterioare 595 x 595 (pentru plafon fals) :

•  Dimensiuni, gol montaj și greutate
- Racord lateral 

Plenum PLC: racord lateral circular
- Racord lateral 

Plenum PLR : racord lateral dreptunghiular

FILTRARE / CALITATEA AERULUI

**   DIFFUSE BOX FP sunt fixate direct pe structura metalica din plafoanele false,  
nu comunicam dimensiunele de gol montaj

www.france-air.ro
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Pe aceeași rețea, este obligatoriu ca toate cutiile de difuzie 
să aibă aceeași înălțime a filtrului (68, 110 sau 150).

Recomandari 

SELECTIE

Marime

Debit maximal care trebuie respectat în funcţie de filtrul integrat (m3/h)
TP TB 4D SD/DD

E11 H14 E11 H14 E11 H14 E11 H14

Debit 
(m3/h)

Pierdere 
presiune 

initiala 
(Pa)

Debit 
(m3/h)

(Pa)

Debit  
(m3/h)

(Pa)

Debit  
(m3/h)

(Pa)

Debit  
(m3/h)

(Pa)

Debit  
(m3/h)

(Pa)

Debit  
(m3/h)

(Pa)

Debit 
(m3/h)

(Pa)
3.3. 68 240 155 135 120 190 125 130 120 240 155 135 120 240 155 135 120
3.3. 110 350 107 315 165 190 55 190 90 433 135 315 165 433 135 315 165
3.6. 68 480 130 280 120 480 130 280 120 480 130 280 120 480 130 280 120
3.6. 110 700 107 665 177 400 58 400 95 800 124 665 177 800 124 665 177
4.4. 68 / FP. 68 670 160 335 120 500 115 335 120 670 160 335 120 670 160 335 120
4.4. 110 / FP. 110 700 102 700 176 500 66 500 126 950 205 755 190 950 205 755 190
4.4. 150 / FP .150 700 110 700 162 500 78 500 113 950 213 950 216 950 213 950 216
6.6. 68 1 000 130 600 120 1 000 130 600 120 1 200 160 600 120 1 200 160 600 120
6.6. 110 1 000 75 1 000 124 1 000 75 1 000 124 1 400 107 1 400 189 1 400 107 1 400 189
6.6. 150 1 000 80 1 000 125 1 000 80 1 000 125 1 500 120 1 500 185 1 500 120 1 500 185
9.6. 68 1 300 115 900 120 1 350 120 900 120 1 550 138 900 120 1 550 138 900 120
9.6. 110 1 300 64 1 300 105 1 350 67 1350 110 1 550 78 1 550 130 1 550 78 1 550 130
12.6. 68 1 800 126 1 200 120 2 150 150 1 200 120 1 850 130 1 200 120 1 850 130 1 200 120
12.6. 110 1 800 67 1 800 109 2 200 83 2200 140 1 850 69 1 850 113 1 850 69 1 850 113
2 FP. 68 1 150 123 780 120 1 150 123 780 120 1 500 160 780 120 1 500 160 780 120
2FP. 110 1 150 78 1 500 178 1 150 78 1500 178 1 500 102 1 500 102 1 500 102 1 500 102
2 FP. 150 1 150 92 1 500 178 1 150 92 1 500 178 1 550 124 1 650 196 1 550 124 1 650 196

Difuzor

Marime

Debit maximal care trebuie respectat în funcţie de filtrul integrat (m3/h)

 TP TB 4D SD/DD Grila MCPF

F9 E11 H14 F9 E11 H14 F9 E11 H14 F9 E11 H14 F9 E11 H14

3.3. 68 350 240 135 190 190 135 350 240 135 350 240 135 350 240 135

3.3. 110 - 350 315 - 190 190 - 433 315 - 433 315 - 433 315

3.6. 68 800 480 280 600 480 280 800 480 280 800 480 3280 800 480 280

3.6. 110 - 700 665 - 400 400 - 800 665 - 800 665 - 800 665

4.4. 68 / FP. 68 800 670 335 600 500 335 800 670 335 800 670 335 800 670 335

4.4. 110 /FP. 110 - 700 700 - 500 500 - 950 755 - 950 755 - 950 755

4.4. 150 / FP. 150 800 700 700 600 500 600 2 000 950 950 2 000 950 950 2 000 950 950

6.6. 68 1 250 1 000 600 800 1 000 1 000 1 300 1 200 600 1 300 1 200 600 1 300 1 200 600

6.6. 110 - 1 000 1 000 - 1 000 1 000 - 1 400 1 400 - 1 400 1 400 - 1 400 1 400

6.6. 150 1 400 1 000 1 000 800 1 000 900 2 400 1 500 1 500 2 400 1 500  1 500 2 400 1 500 1 500

9.6. 68 1 300 1 300 900 1 100 1 350 900 1 300 1 550 900 1 300 1 550 900 1 300 1 550 900

9.6. 110 - 1 300 1 300 - 1 350 1 350 - 1 550 1 550 - 1 550 1 550 - 1 550 1 550

12.6. 68 1 300 1 800 1 200 1 300 2 150  1200 1 300 1 850 1 200 1 300 1 850 1 200 1 300 1 850 1 200

12.6. 110 - 1 800 1 800 - 2 200 2 200 - 1 850 1 850 - 1 850 1 850 - 1 850 1 850

Difuzor

• Selecție Diffuse Box refulare sau recirculare (cu filtru E11 sau H14) :
- Valorile de mai jos iau în considerare limitele de utilizare a plenumului (viteza în racord <4,5 m / s), a 
filtrelor (debitul nominal de utilizare) și a difuzoarelor (NR <40).

FILTRARE / CALITATEA AERULUI

• Selecția Diffuse Box recirculare dacă se utilizează o grilă  MCPF :
- Doar cu grile MCPF:

•  Primul etaj : G4, M6 sau F7 la alegere (de plasat în grila MCPF).
•  Etajul 2 : F9 sau E11 la alegere (de plasat în plenum).

DIFFUSE BOX 

Grilă de reciruclare MCPF

Filtru Diffuse Box F9 sau E11

Filtru MCPF 48 mm : G4, 
M6 sau F7

Pierdere 
presiune 

initiala 

Pierdere 
presiune 

initiala 

Pierdere 
presiune 

initiala 

Pierdere 
presiune 

initiala 

Pierdere 
presiune 

initiala 

Pierdere 
presiune 

initiala 

Pierdere 
presiune 

initiala 

www.france-air.ro



DIFUZOARE SPECIFICE PENTRU DIFFUSE BOX
DIFUZOARE PENTRU TAVAN

•  Difuzoare uni și multidirecționale 10,20, 30 si 4D

Difuzor 10 1D Difuzor 20 2D Difuzor 30 3D Difuzor 22 2D

Difuzor 4D 

Difuzor 11 1D Difuzor 21 2D Difuzor 31 3D Difuzor 23 2D

•  Difuzor turbionar reglabil TB

Difuzor TB 

Reglaj turbional Reglaj 1 direcție Reglaj 2 direcții

Versiune 
12.6. 

• Tablă perforată

Difuzor TP 

OBTURARE

Tablă de obturare TO 

RECIRCULARE

 Grilă de perete 
MCPF (caroiaj 
pătrat) 

Difuzor DD Difuzor SD 

•Grilă deflecţie simplăDIFUZOARE DE PERETE

• Grilă deflectare dublă
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