
RECUPERARE ENERGIE/CTA

SILENT SCHOOL®

Centrală cu dublu flux cu schimbător de căldură contra-flux, 
cu motor EC, conform Erp18 

GAMĂ
• 3 dimensiuni: 400, 700 și 1000.
• Configurații : tavan sau semi-încastrată       
• Versiune cu sau fără baterii electrice de pre și/sau post-încălzire integrată.
• Versiune post-încălzire cu o baterie de apă calda 
• Versiune post- încălzire sau răcire cu o baterie cu change-over

INSTALARE 
• Configurație tavan 

SILENT SCHOOL
Acoperiș 

Tubulatură  

Perete 

EXTERIOR SALĂ 

• Configurație semi-încastrată 

SILENT SCHOOL

APLICARE / UTILIZARE
•  Centrală cu dublu flux dedicată ventilației spațiilor individuale 

(sală de clasă, sală de ședințe sau local izolat).

CONSTRUCȚIE/COMPOZIȚIE 
• Construcție: 

- Monobloc izolat din aluminiu cu 25 mm de izolant PIR M0.
•  Grilă de refulare optimizată
•  Ventilator: 
- Ventilator centrifugal.
- Alimentare 230 VC 50 Hz.

•  Motor:
- Motor cu consum redus de tip EC.

• Schimbător: 
- Contra-flux marca Recutech certificat Eurovent.
- Eficiență de până la 95% în funcție de condițiile de utilizare.

•  Filtre:
- Filtru F7 pe aerul proaspăt (F8 opțional).
- Filtru G4 pe aerul recirculat.
- Control colmatare filtre prin traductor de presiune.

• Baterie electrică: 
- Protecții termice.

• Baterie de apă caldă:
- Prevăzută cu protecție anti-îngheţ prin sondă.

•  Baterie cu change over :
-  Prevăzută cu protecție anti-îngheţ prin sondă.

• Baterie electrică de preîncălzire:
- Permite să nu se facă by-pass-ul schimbătorului pe timpul iernii.
- Porneşte de la  - 8 °C imediat ce este detectat un risc de îngheț.

• By-pass standard.
• Dotat cu evacuarea condensului (pompă ca accesoriu).
•  Comunicare BMS:

- Modbus RTU-RS 485 dotare standard.
- Modbus TCP / IP.
- BACnet / IP 
- KNX (prin gateway).
- LON (prin gateway). 

• Setare avansată cu:
- Ecran tactil color.
- Cutie de comandă IP 30 cu cablu  :

•  Debit variabil între 0 și 100%.
•  Ceas integrat.
• Debit constant.

Tubulatură 

Perete 

Acoperiș 

  Tavan 

fals 

EXTERIOR SALĂ 

AVANTAJE 
• Ideal pentru renovarea sălilor de clasă: fără tubulatură, confort 
acustic (nivel sonor  < 35 dB(A) la 1 m) și calitate de aer 
asigurate, programare usoara, funcționare economică.

• Două instalări posibile : tavan sau semi-încastrat.
•  Evacuare și introducere de aer prin perete.
•  Soluție de performanță ridicată  cu schimbător de căldură 95% certificat 
Eurovent și motoare EC cu consum redus, conform Erp18.

• Automatizare integrată ca dotare standard
cu telecomandă ergonomică simplificată pentru utilizator final (opțional).

•  Design estetic și construcție ușoară.

S
I
L
E
N

T
 S

C
H

O
O

L
®
 

SCHIMBĂTOR MOTOR INSTALARE MONTAJ COMUNICARE
Contra-flux EC Interior Tavan fals Modbus RS 485

Modbus TCP / IP 

DENUMIRE
Silent School® 400 P EL
Nume Mărime Baterie de  Baterie

400 pre-încălzire EL : electrică
700 Ø : fără EC : apă caldă
1000 CO : change over

Ø :  fără

www.france-air.ro



RECUPERARE ENERGIE/CTA

DESCRIERE TEHNICĂ
•Dimensiuni, gol montaj şi 

greutate

Lățime 

•  Limite de utilizare
- Instalare exclusiv la interior.
- Temperatură ambientală între  + 5 °C și 35 °C.
- Baterie de preîncălzire necesară de la - 8 °C.
- Umiditate până la 90 %.

- Caracteristici electrice - Alimentare generală
Silent School® este livrată cu un cofret electric şi are următoarele caracteristici:

- Modele fără baterie de preîncălzire/cu baterie electrică  auxiliară

- Modele cu baterie de preîncălzire/cu baterie electrică  auxiliară

•  Caracteristici motoare electrice
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Marime Inaltime 
(mm)

Latime 
(mm)

Lungime 
(mm)

Diametru racord 
(mm)

Greutate
(kg)

400 400 1 870 1 000 250 92
700 455 2 140 1 160 315 126
1000 575 2 470 1 320 315 149

Marime Alimentare Frecventa 
(Hz)

Putere 
(W)

Intensitate 
(A)

400 1 x 230 V 50 340 2,7

700 1 x 230 V 50 340 2,7

1000 1 x 230 V 50 770 5

Marime Alimentare Frecventa 
(Hz)

Putere 
(W)

Intensitate 
(A)

400 1 x 230 V 50 1 840 9,22

700 1 x 230 V 50 2 590 12,48

1000 3 x 400 V 50 3 770 9,33

- Modele cu baterie de preîncălzire/fără baterie electrică  auxiliară
Frecventa 

(Hz)
Putere 

(W)
Intensitate 

(A)

400 1 x 230 V 50 1 840 9,22

700 1 x 230 V 50 2 340 11,40

1000 3 x 400 V 50 3 770 7,5

Marime Alimentare Frecventa 
(Hz)

Putere 
(W)

Intensitate 
(A)

400 1 x 230 V 50 3 340 15,74

700 3 x 400 V 50 4 590 9,78

1000 3 x 400 V 50 6 770 11,83

Marime Faze Frecventa 
(Hz)

Putere 
(W)

Intensitate 
(A)

400 1 50 170 1,35

700 1 50 170 1,35

1000 1 50 385 2,5

AlimentareMarime
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RECUPERARE ENERGIE/CTA

DESCRIERE TEHNICĂ

•  Caracteristici generale

- Dimensiune 400

* Aer proaspăt - 7 °C / HR=90 °C aer recirculat 20 °C  / HR=50 %.

Aer proaspăt + 5 °C / HR=72 °C aer recirculat 25 °C / HR=28 %.  * Aer proaspăt - 7 °C / HR=90 °C aer recirculat 20 °C / HR=50 %. 

a aerului
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Alimentare Putere 
(W)

Intensitate 
(A)

400 1 x 230 V 1 500 6,52

700 1 x 230 V 2 000 8,70

1 000 2 x 400 V 3 000 7,50

Alimentare
Putere 
(W)

Intensitate 
(A)

400 1 x 230 V 1 500 6,52

700 1 x 230 V 2 250 9,78

1 000 3 x 400 V 3 000 4,33

Debit 
(m3/h)

Putere absorbita 
(W)

Nivel sonor la 1 m, dB(A) Lungimea jetului 
(m)

T° de refulare* 
cu baterie electrica (°C)

200 30 29 3 45,1
300 43 31,4 4,5 37,1
400 74 34,5 6 33
700 331 37,7 10 27,3

- Dimensiune 700 
Debit 
(m3/h)

Putere absorbita
(W)

Nivel sonor la 1 m 
dB(A)

Lungimea jetului 
(m)

T° de refulare *  
cu baterie electrica  (°C)

300 22 30,5 4,5 45,2
500 97 32,5 7 35,5
700 162 34,9 10 31,1
900 307 39,8 13 28,7

- Dimensiune 1000 
Debit 
(m3/h)

Putere absorbita 
(W)

Nivel sonor la 1 m,  dB(A) Lungimea jetului 
(m)

T° de refulare * 
cu baterie electrica (°C)

500 40 30,5 5 40,1
700 118 32 7 34,6
1 000 254 35,5 9,5 30,3
1 400 594 44,2 14,5 27,4

Marime Debit de aer nominal 
(m3/h)

Putere 
(kW)

Pierdere pe apa (kPa) Pierdere pe aer Debit de apa
(m3/h)

400 400 4,61 5,59 7,26  0,2
700 700 6,56 10,3 19,13 0,29
1 000 1 000 9,4 4,32 14,42 0,41

Regim de apa 90 / 70 °C. Températura aerului la intrarea bateriei 10 °C.

- Coeficienţi de corecţie ai puterii bateriei cu apă caldă
Temp intrare aerului
°C

Regim de apa
+ 90 °C / + 70 °C + 85 °C / + 65 °C + 80 °C / + 60 °C + 75 °C / + 55 °C + 70 °C / + 50 °C + 65 °C / + 45 °C

+ 0 1,18 1,1 1,01 0,93 0,85 0,76
+ 5 1,09 1,01 0,93 0,84 0,76 0,68
+ 10 1 0,92 0,84 0,76 0,68 0,6
+ 15 0,91 0,83 1,18 0,67 0,59 0,51
+ 20 0,83 0,75 0,67 0,59 0,51 0,43

• Caracteristici baterie change-over 
- regim rece

Marime Debit de aer 
(m3/h)

Putere 
(kW)

Temperatura 
dupa baterie

(°C)

Pierdere pe aer 
(Pa)

Pierdere pe apa 

(kPa)

Diametru 
de racordare

(inch)

400 400 2,88 14,2 26 4 3/4
700 700 4,26 15,7 69 9 3/4
1 000 1 000 5,73 16,0 53 3 3/4

Regim de apa + 7 °C / + 12 °C , temperatura aerului inainte de baterie + 25 °C - HR : 70 %.

- Coeficienţi de corecţie ai puterii bateriei cu apă  în mod rece

Temperatura de intrare a aerului  (°C) Regim de apa

+ 7 °C / + 12 °C + 6 °C / + 11 °C + 5 °C / + 10 °C

+ 20 0,43 0,52 0,61

+ 25 1 1,09 1,18

+ 30 1,67 1,76 1,85

• Caracteristici baterie preîncălzire 

Marime

• Caracteristici baterie electrică 

Marime

Aer proaspăt + 5 °C / HR=72 °C aer recirculat 25 °C / HR=28 %. * Aer proaspăt - 7 °C / HR=90 °C aer recirculat 20 °C / HR=50 %. 

Caracteristici baterie cu apă caldă
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RECUPERARE ENERGIE/CTA

✓ 

✓ 

DESCRIEREA REGLĂRII OXÉO TOUCH2  EASY 
Controlul unităţii se face începând cu comanda la distanță și/sau începând cu supervizarea clădirii.

• Telecomandă tactilă color.
- Telecomanda permite reglarea parametrilor de funcționare și de 

vizualizare a alarmelor.
- Cablul de racordare va fi de maximum 50 m.
- Lungime livrată standard: 10 m.
- Conexiune prin cablu.

• Telecomandă utilizator final (opțional) personalizabilă
- 3 parametri: temperatură +/-, debit +/-, pornit/oprit

• Descrierea reglării

•  Produs Plug & Play cu:
- Sonde de temperatură,
- 1 sondă de protecție a schimbătorului,
- 2 traductoare de presiune pentru filtre.

Oxéo Touch2  Easy 

Ventilație 

Reglarea debitelor de aer 
Debit constant  aplicație monozonă ✓ 

Modulare debite (DCV) aplicație monozonă 
-
-

prin sondă CO2

 prin sondă de umiditate

-  Racordare printr-un semnal 0-10V

✓ 

✓ 

✓ 

Gestionarea ocupaţională 
PIR sau senzor de proximitate ✓** 

Mod Boost 
Mărire debit și/sau temperatură pe un interval de timp de max. 60 min. ✓ 

Mod incendiu 
Reglaj de comandă pentru debitul deservit către CMSI (contact sec) ✓** 

Decalaj flux ✓ 

Recuperare 

Optimizare recuperare energie 
Racordarea unui by-pass  etanș în mod proporțional ✓ 

Free cooling /îfree heating 
- Recuperare vară
- Recuperare  iarnă

✓ 

✓ 

✓ 

Preîncălzire 
Răcire 

Gestionarea supraventilației nocturne prin programare săptămânală 

Reglare temperatură 
Menținere temperatură de refulare/ recirculare ✓ 

Menținere temperatură ambientală (cu sonda de control la distanță inclusă) ✓ 

Reglare baterie electrică 
Control proporțional prin SSR ✓ 

Reglare baterie cu apa caldă 
Control vană la 0-10 V ✓ 

Control baterie preîncălzire 
Optimizarea recuperării de iarnă ✓ 

Filtrare 
Colmatare filtre 

✓ 

Management registre

Protecție mașini 

Control prin traductorul de presiune și testul de inițializare în funcție de tipul de filtru

Gestionare registre aer proaspăt/aer evacuat

Post-ventilație după oprirea mașinii prevăzută cu baterie electrică ✓ 
Protecție termică a ventilatoarelor ✓ 
Protecție termică a bateriilor electrice ✓ 
Protecție anti-îngheţ baterie de apă ✓ 
Protecție anti-îngheţ schimbător ✓ 
Admisie pentru un captator de nivel al condensului ✓ 

✓ 

Ceas 

Raport de pornire/oprire și implicită 

 Zi, noapte și weekend - 4 intervale zilnice ✓ 
Intervale vacanțe ✓ 

✓ 

Master/slave

Comunicare 
BMS 

Schimbare automată vară/ iarnă 

Gestionare master/slave (1 slave) 

Modbus RTU- RS 485 ✓ 
BACnet IP  ✓ 
Webserver integrat* ✓ 
Modbus TCP / IP ✓ 
KNX cu punte și LON prin gateway ✓ 

Întreținere 
Administrare alarme ✓ 
Vizualizare intrări/ ieșiri ✓ 
Prezentarea mașinii ✓ 
Vizualizarea economiilor realizate ✓ 
Multilingvistic ✓ 

** Aceste două funcții nu coexistă pe versiunea Oxéo Touch2 Easy. 
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RECUPERARE ENERGIE/CTA 

EFICACITATE TERMICĂ 
Conform normei EN 308 

Aer exterior 
T = - 7 °C HR = 90 % 

Aer interior 
T = 20 °C HR = 50 % 

ACCESORII

•Pompă evacuare condens

Eficacitate (%) 
89 

88 

87 

86 

86 

85 

84 

83 

82 

81 

80 

79 400 

700 1000 

• Kit vană
Prevăzut cu servomotor NO.

• Senzor de prezenţă

• Gateway de comunicare 
KNX, LON

•  Cablu de comandă
Lungime 20 sau 30 m

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 

Debit (m3/h) • Contor energie Watt Control 

• Telecomandă color tactilă pentru 
utilizator final
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• Filtru ISO ePM2,5 80 % (F8)

Marime Dimensiuni

400 410 x 325 x 48

700 405 x 385 x 96

1000 480 x 500 x 96
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