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MOTOR TIP INSTALATIE
AC Axial de perete, in tubulatura 

 AVANTAJE

 GAMA

 DENUMIRE
Hélipac® 2 M 4 315 M
denumire tip rotatie type alimentare

M : de perete 4 P : 1 400 tr/min M : monofazat
T : tubular 6 P : 1 000 tr/min T : Trifazat

 APLICATIE
•  Extracția sau transferul aerului din locurile terțiare și industriale.
•  Montare pe perete sau în tubulatură. 

 CONSTRUCTIE
• Carcasă:

- Hélipac® 2 tubular : Ştuţ circular din oțel cu flanșe integrate 
(standard ISO 6580), vopsea poliester gri RAL 7 001, anticorozivă. 

- Hélipac® 2 de perete : Construcţie oţel, vopsea poliester gri. 
RAL 7001. Grilă suport din oțel supradimensionat protejat contra 
coroziunii cu un înveliș din poliester.
Grilă de protecţie, evitând pătrunderea corpurilor străine în elice.

.  Elice:
Hélipac 2 de  perete

Alimentare Poli Pale din plastic (marime) Pale din otel (marime)

Monofazat
4 - 315 - 355 - 400 - 

450 - 500 - 560

6 400 - 450 500

Trifazat
4 630 315 - 355 - 400 - 

450 - 500 - 560

6 710 400 - 450 - 500 - 
560 - 600

Hélipac 2 tubular

Alimentare Pale din plastic 
(marime)

Pale   
din aluminiu

Monofazat
4 - 315 - 355 - 400 - 

450 - 500 - 560 -

6 400 - 450 500 -

Trifazat
4 - 315 - 355 - 400 - 

450 - 500 - 560 630

6 - - -

•  Motorizare:
-  Hélipac® 2 monofazat: Motor IP 54, clasa F - 4 și 6 poli, 50 Hz. 
 Monofazat 230 V, cu motor variabil prin devoltaj 50% tensiune nominală.
- Hélipac® 2 trifazat: Motor IP54, clasa F - 4 și 6 poli, 50 Hz. Trifazat, 400 V, 
cu motor cu 1 sau 2 viteze în funcție de configurații (a se vedea tabelul de 
mai jos).

HÉLIPAC® 2
Ventilator elicoidal pana la  17. 000 m3/h

De perete trifazat

Tubular trifazat

DESCRIERE TEHNICA
•  Caracteristici comune pentru perete și tubulatură 

- Hélipac® 2 monofazat- 4 poli

Model Ø
(mm)

Tensiune
(V)

Frecventa
(Hz)

P  
nominala

(W)

I nominala
(A)

Lw
dB(A)

4/315 MONO 315 230 50 86 0,38 68
4/355 MONO 355 230 50 130 0,6 71
4/400 MONO 400 230 50 170 0,82 71
4/450 MONO 450 230 50 310 1,4 74
4/500 MONO 500 230 50 500 2,3 82
4/560 MONO 600 230 50 810 3,6 83

- Hélipac® 2 monofazat - 6 poli

Model Ø
(mm)

Tensiune
(V)

Frecventa
(Hz)

P nominala
(W)

I nominala
(A)

Lw
dB(A)

64
69
72

6/400 MONO 400 230 50 77 0,33 
6/450 MONO 450 230 50 115 0,5 
6/500 MONO 500 230 50 230 1

- Hélipac® 2 trifazat - 4 poli

Model Ø
(mm)

Tensiune
(V)

Frecventa
(Hz)

P nominala
(W)

I nominala
(A)

Lw
dB(A)

68
71
75
80
81
83
86

4/315 TRI 315 400 50 80 0,23 
4/355 TRI 355 400 50 135 0,3 
4/400 TRI 400 400 50 250 0,56 
4/450 TRI 450 400 50 460 1,02 
4/500 TRI 500 400 50 600 1,45 
4/560 TRI 560 400 50 1050 1,95 
4/630 TRI 630 400 50 1950 3,4

- Hélipac® 2 trifazat - 6 poli

Model Ø
(mm)

Tensiune
(V)

Frecventa
(Hz)

P nominala
(W)

I nominala
(A)

Lw
dB(A)

6/400 TRI 400 400 50 120 0,28 58
6/450 TRI 450 400 50 120 0,28 62
6/500 TRI 500 400 50 250 0,79 64
6/560 TRI 560 400 50 300 0,7 67
6/630 TRI 630 400 50 630 1,34 73

916/710 TRI 710 400 50 1700 2,9
Lw : Nivelul de putere acustică conform standardului NF S 31 021 (ventilator montat  

pe cutia aeraulică cu presiune de lucru, măsurare la aspirație).

•  Limite de utilizare
-  Temperatura fluidului  vehiculat: Între - 40 °C și + 70 °C în continuu.

Model Poli Motor 1V
Motor 2V  

(prin cuplaj 
stea triunghi)

315 4 - ✓
355 4 ✓ -

400 /450/ 500 4 ✓ -

560 / 630 4 - ✓
400 / 450 / 500 /
560 / 630 / 710 6 - ✓

•  Elice cu profil aerodinamic 3D:
- Randament înalt.
- Economie de energie.
- Nivel sonor scăzut.

• Excelentă rezistență la coroziune și la UV.
•  Se poate monta la interior sau la exterior.

• Gamă compusă din 8 dimensiuni (Ø 315 - 710).
•  Motorizare 4 poli sau 6 poli.
• Debite : de la 1 600 la 17 000 m3/h.
•  Modele de perete: monofazat (315 - 560). 

Trifazat (315-710). 
•  Modele tubulare: monofazat (350 - 500).

Trifazat (350-630). 

Poli Pale din otel (marime)

www.france-air.ro
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DESCRIERE TEHNICA
• Dimensiuni, mărime și greutate

- Hélipac® 2 de perete monofazat

- Hélipac® 2 de perete trifazat

- Hélipac® 2 tubular monofazat

- Hélipac® 2 tubular trifazat

TEXT

F

Sensul 
aerului

35°Ø A

C

Ø
 J

I

E

D

Ø B

25

H

Sens 
de rotatie

A
IR

 FLO
W

 D
IR

E
C

TIO
N

TEXT

Ø A
Ø B
Ø C

Ø N

F

E

Sensul 
aerului

Sens 
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Model Ø A Ø B Ø C Ø N E F (kg)

315/4 312 320 386 8 x Ø10 355 250 7,7
355/4 353 360 426 8 x Ø10 395 250 10
400/4 395 406 487 8 x Ø12 450 250 12
450/4 445 460 537 8 x Ø12 500 250 18
500/4 497 504 595 12 x Ø12 560 250 20
450/6 445 460 537 8 x Ø12 500 250 19
500/6 497 504 595 12 x Ø12 560 250 22

Model  Ø A Ø B C D E F H I ØJ (kg)

315/4 312 322 85,8 54 8,2 402 400 330 10 4,8
355/4 353 359 111 54 8,2 422 450 380 10 5,6
400/4 395 406 137,8 54 8,2 455 500 420 10 8,5
450/4 445 455 142,8 54 8,2 515 560 480 10 15
500/4 497 507 130,8 54 8,2 565 630 560 10 25
560/4 552 563 135,8 54 8,2 700 710 630 10 26,5
400/6 395 406 130,8 54 8,2 515 500 420 10 19
450/6 445 455 130,8 54 8,2 515 560 480 10 21
500/6 497 507 130,8 54 8,2 565 630 560 10 23
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Sens 
de rotatie

F

Ø A
Ø B

Ø
 J

30°

C

D

TEXT

IH

Model Ø A Ø B C D F H I ØJ (kg)

315/4 312 322 85,8 45 402 400 330 10 4,8
355/4 353 359 111,8 36 422 450 380 10 5,6
400/4 395 406 137,8 60 455 500 420 10 8,5
450/4 445 455 130,8 59 515 560 480 10 15
500/4 497 507 130,8 79 565 630 560 10 18
560/4 552 563 135,8 104 700 710 630 10 20
400/6 395 406 130,8 44 515 500 420 10 13
450/6 445 455 130,8 44 515 560 480 10 15
500/6 497 507 130,8 59 565 630 560 10 13
560/6 552 563 135,8 54 700 710 630 10 13,5
630/6 627 634 195 9 720 800 750 10 15

Model Ø A Ø B Ø C Ø D F G (kg)

315/4 312 320 386 8 x Ø10 355 300 10
355/4 353 360 426 8 x Ø12 395 300 10
400/4 395 406 487 8 x Ø12 455 300 12
450/4 445 460 537 8 x Ø12 500 300 18
500/4 497 504 595 12 x Ø12 560 300 20
560/4 552 563 655 12 x Ø12 620 300 39

Dimensiuni (mm)

VENTILATIE SPECIFICA
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DECRIERE TEHNICA

CURBE DE SELECTIE

• Hélipac® 2 trifazat 4 poli (de perete si tubular)

• Hélipac® 2 trifazat 6 poli (de perete si tubular)
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Hélipac 315 mono 4P Hélipac 355 mono 4P

Hélipac 400 mono 4P

15000 2000500 1000 2500 3500 40003000

• HELIPAC® 2 monofazat  4 poli (de perete si tubular)
Presiune statica (Pa)

80
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• Hélipac® 2 monofazat 4 poli (de perete si tubular)

Debit (m3/h)
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Hélipac 560 tri 4P Hélipac 630 tri 4P
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Presiune statica (Pa)

Debit (m3/h)
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Hélipac 500 tri 6P Hélipac 560 tri 6P

Hélipac 630 tri 6P Hélipac 450 tri 6P

60000 80002000 4000 10000 12000

Presiune statica (Pa)

Debit (m3/h)

- Hélipac® 2 de perete 630 4P si 710 6P

- Hélipac® 2 tubular trifazat 630 4P

Model Ø A Ø B K L M N O P Q R H I Ø J (Kg)

630 4P de perete 643 664 181,5 200,3 245,8 175,5 130 49,5 20 – 805 750 11 26
710 6P de perete 720 763 208 272,3 194,3 228 150 70 20 36,5 850 810 14,5 41

Model Ø A Ø C D F G (Kg)

630 4P Tubular 643 720 11,5 690 235 27

P
Q

A H

I
J

K
L
M

B

N
O

P
OR

Q

A B

M
L

K

H

J
I

N

G

A

F

C

ØD

Dimensiuni in mm.

Presiune statica (Pa)

Presiune statica (Pa)
Presiune statica (Pa)160
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ACCESORII ELECTRICE
• Hélipac® 2 monofazat

Ø  (mm)

Caracteristici electrice Accesorii electrice

Poli
Putere

nominala
(W)

Intensitate
nominala

(A) 

Variator
de tensiune

Varionys. M

Comutator
on/off

Disjunctor 
on/off 400 V cu contact 

de alarma
315 4 86 0,38 1 A 20 A - 1 V DISJ/M/1V 0,25-0,40 A

355 4 130 0,60 1 A 20 A - 1 V DISJ/M/1V 0,4-0,63 A

400 4 170 0,82 1 A 20 A - 1 V DISJ/M/1V 0,63-1,00 A

400 6 77 0,33 1 A 20 A - 1 V DISJ/M/1V 0,25-0,40 A

450 4 310 1,40 3 A 20 A - 1 V DISJ/M/1V 1,00-1,60 A

450 6 115 0,50 1 A 20 A - 1 V DISJ/M/1V 0,4-0,63 A

500 4 500 2,30 3 A 20 A - 1 V DISJ/M/1V 1,60-2,50 A

500 6 230 1 3 A 20 A - 1 V DISJ/M/1V 1,00-1,60 A

560 4 810 3,60 6 A 20 A - 1 V DISJ/M/1V 2,50-4 A

• Hélipac® 2 trifazat

Ø  (mm)

Accesorii electrice
Putere

nominala
(W)

Intensitate
nominala

(A) 

Comutator
on / off

Disjunctor 
on/off 400 V cu 

contact de alarma

Convertizor de
Frecventa

315 4 80 0,20 20 A - 1 V DISJ/T/1V 0,4-0,63 A 0,37 kW

355 4 135 0,30 20 A - 1 V DISJ/T/1V 0,4-0,63 A 0,37 kW

400 4 250 0,56 20 A - 1 V DISJ/T/1V 0,4-0,63 A 0,37 kW

450 4 460 1,02 20 A - 1 V DISJ/T/1V 1-1,60 A 0,55 kW

450 6 120 0,28 20 A - 1 V DISJ/T/1V 0,40-0,63 A 0,37 kW

500 4 600 1,45 20 A - 1 V DISJ/T/1V 1-1,60 A 0,75 kW

500 6 250 0,79 20 A - 1 V DISJ/T/1V 0,63-1,00 A 0,37 kW

560 4 1050 1,95 20 A - 1 V DISJ/T/1V 1,60-2,50 A 1,1 kW

560 6 300 0,70 20 A - 1 V DISJ/T/1V 0,63-1,00 A 0,37 kW

630 4 1 718 3,02 20 A - 1 V DISJ/T/1V 2,50-4,00 A 2,2 kW

630 6 630 1,34 20 A - 1 V DISJ/T/1V 1,00-1,60 A 0,75 kW

710 6 1 700 2,90 20 A - 1 V DISJ/T/1V 2,50-4,00 A 2,2 kW

• Hélipac® 2  trifazat 4 poli (de perete si tubular)

• Hélipac® 2 trifazat 6 poli (de perete si tubular)
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30000 40001000 2000 5000 6000

• Hélipac® 2  monofazat 6 poli (de perete si tubular)
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Debit (m3/h)

Poli

Caracteristici electrice
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HÉLIPAC® 2 TUBULAR
•  Contra-flansa

Modele trifazate si monofazate 

Model Ø A Ø B N
315 355 310 15
355 395 370 18
400 450 410 20
450 500 470 23
500 560 510 25
560 646 581 28
630 690 650 32
Dimensiuni en mm

Model Ø A B Ø C Ø D Ø E N
315 386 60 355 315 10 8
355 426 60 395 355 10 8
400 487 60 450 400 12 8
450 537 60 500 450 12 8
500 595 60 560 500 12 12
560 655 60 620 560 12 12
630 725 60 690 630 12 12
Dimensiuni en mm

• Grila de protectie
Modele trifazate si monofazate

ACCESORII
 HÉLIPAC® 2 DE PERETE

•  Désignation A B C 
315 366 346 316 
355 420 400 370 
400 468 448 418 
450 / 500 568 548 518 
560 / 630 700 680 650 
710 800 780 750 
Dimensiuni in mm

• Grila de protectie

Model A B C
315 / 355 450 70 404
400 / 450 560 70 514
500 / 560 710 70 664
630 / 710 900 70 854
Dimensiuni in mm

 HÉLIPAC® 2 TUBULAR
• Picioare

Modele trifazate si monofazate

Model A B C D Ø E F G Ø H Ø I J
315 275 24 224 224 10 14 115 355 334 45°
355 303 24 250 250 10 14 125 395 374 45°
400 348 24 280 280 12 14 135 450 426 45°
450 384 24 315 315 12 14 155 500 476 45°
500 425 24 315 315 12 14 135 560 536 30°
560 475 30 355 355 12 17 155 620 596 30°
630 520 30 400 400 12 17 175 690 666 30°
710 600 45 480 435 12 22 190 770 730 22,5°
Dimensiuni in mm
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• Volet de suprapresiune din metal 

VENTILATIE SPECIFICA
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