
BUCATARII PROFESIONALE

V
ER

TI
G

O
® 2

Vertigo® 2

Apă caldă menajeră 

Défumair® XR

APLICAŢIE
• Pre-incălzirea apei calde menajere.
• Recuperare de energie.

 INTERESUL SOLUŢIEI
•  Recuperarea căldurii produse de aparatele de gătit pentru preîncălzirea 

apei calde menajere, folosind un schimbător cu o eficienţă de peste 70%. 
•  Până la 50 % economie a consumului energetic pentru producţia de apă

caldă menajeră. 
• Mentenanţă uşoară prin sistemul de curăţare încorporat. 
• Până la  60 % reducere a emisilor de CO2.

PRINCIPIU DE FUNCŢIONARE
• Sistem de recuperare a aerului / apei de tip ciclonic pentru 

preîncălzirea apei calde menajere. Bateria de recuperare asigură
condensarea vaporilor de apă precum și răcirea aerului.

•  Recuperatorul Vertigo® 2 este un sistem unic de recuperare a energiei 
aer / apă pentru bucătăriile profesionale, fără constrângeri de 
întreținere.

•  Schimbătorul ciclonic plasat pe circuitul de extracție a aerului face 
posibilă recuperarea energiei termice datorită circuitului de apă care 
preîncălzește apa calda menajeră.

•  Sub efectul centrifugării, aerul trece prin inima sistemului
și este antrenat într-o mișcare ciclonică ascendentă. Bateria de 
recuperare asigură condensarea vaporilor de apă și răcirea aerului în 
timp ce prinde o parte din praf.

VERTIGO 2
Recuperator de energie static aer / apă pentru bucătării profesionale

TIP DE CLĂDIRI

RESTAURANTE  ŞCOLI PROFESIONALE CATERING

www.france-air.ro
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CONSTRUCŢIE
• Schimbăt or tubular :
- Schimbăt or cu serpentine multi-bucle.
- Eficacitate :  70 %.

• Geometrie ciclonică :
- Schimbăt or cu sistem de auto-spălare.
- Opreşt e stropii mici de apă (aerosoli)  .
- Pierdere de sarcină limitată datorită coşului central.

• Construcţie  100% inox :
- Rezistent la coroziune.
- Foarte bună rezistenţă mecanică.

• Sistemul de curăţare :
- Echipat cu o duză de spălare la intrarea aerului.

• Livrat cu 3 suporţi (4 suporţi pentru modele10 000 si 15 000).

DESCRIERE TEHNICĂ
• Dimensiuni

Dimensiuni 
(mm)

Vertigo® 2  
2 500

Vertigo® 2 
5 000

Vertigo® 2 
 10 000

Vertigo® 2  
15 000

ØA 315 450 630 800
ØB 250 350 500 630
C 702 852 1 052 1 202
D 150 250 300 350
ØE 670 1 160 1 460 1 600
ØF 695 1 190 1 493 1 640
Suporţi 3 3 4 4

• Caracteristici tehnice

Vertigo® 2 
2 500

Vertigo® 2 
5 000

Vertigo® 2 
10 000

Vertigo® 2 
15 000

Greutate kg 100 260 500 620
Debit aer m3/h 2 500 5 000 10 000 15 000
Pierdere pe aer Pa 200 200 200 230
Putere recuperată kW 16,5 30,3 57,8 88
Debit apă m3/h 1,4 2,6 5 7,6
Pierdere  
pe apă bar 0,1 0,1 0,55 1,2

Racord   
intrarea aerului mm Ø 250 Ø 350 Ø 500 Ø 630

Racord  
ieşirea aerului mm Ø 315 Ø 450 Ø 630 Ø 800

Pentru un regim de apă 15 / 25 °C şi conditii ale aerului introdus de 40 °C şi  HR 70 %.

Ieşirea 
schimbătorului

Evacuarea 
condensului

coş Inel
de spălare

Duză 
de spălare

Intrarea aerului

Ieşirea apei

Intrarea apei

Schimbător  
ciclonic

OPŢIUNI
• Izolaţie
- Se poate adăuga izolarea la fabrică.
- Spumă cu grosime 19 mm.

• Inel de spălare
-  Recomandat pentru aplicaţii cu un aer foarte poluat  (ex : f riteuze. ..).
- Are duze hidraulice fixe. 
- Este situat deasupra schimbătorului.
-  Spray-ează apă caldă cu produse de spălat pentru o curăţare 
completă.

• Dulap pentru programatorul de curăţare
-  Pentru programarea şi pilotajul curăţarii aparatului.
- Dozează produsul de spălat

• Racordarea aeraulică
-  Modelul 2 500 se racordează cu o flanşă 250 la introducerea aerului

şi in Ø 315 la ieşire.
-  Modelul  5 000 se racordează cu o flanşă 350 la introducerea aerului

şi in Ø 450 la ieşire.
-   Modelul 10 000 se racordează cu o flanşă 500 la introducerea aerului

şi in Ø 630 la ieşire.
-  Modelul 15 000 se racordează cu o flanşă 630 la introducerea aerului

şi in Ø 630 la ieşire.

• Racordarea apei
- Evacuarea condensului  : Ø 1’’ 1/4. 
-  Pentru racordarea apei menajere, 

model 2 500 : 3/4’’, model  5 000 : 1’’ 1/4, model 10 000 : 1’’ 1/4.

15 000

10 000

5 000

2 500
      0 2 500 5 000 10 000    15 000

Debit in m3/h

GAMA

Model Standard Opţ iuni

Schimbător Serpentină multi-bucle 
Auto-curăţat -

Structura Inox rezistent la coroziune Izolaţie cu spumă grosime 19 mm

Curăţare Duză de curăţare lăcuită pe 
intrarea aerului

Inel de curăţare si dulap de 
curăţare

Automatizare Integrată prin BMS
Auto-curăţare Integrat -

Inclus Opţiuni De prevăzut
Schimbător ciclonic X - -

Duză de spălare X - -

Inel de spălare - X -

Dulap pentru curăţare - X -

Izolaţie termică (19 mm) - X -

Ventilator de evacuare - - X

Schimbătorul ciclonic 

Schimbătorul ciclonic axial cu 
carcasă şi serpentină, 100% din inox. 
Eficacitate până la 70%. 

Sistemul de curăţare
Sistemul de curăţare care spray-ează 
apă caldă cu produse spălătoare.
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